
Atención:

STOP

Explicación altura de trabajo:
Último peldaño a pisar + 2 m.
En escaleras fijas en un ángulo de sde 65° hasta 75°

Ûltimo peldaño a pisar 
según DIN EN 131-3.  

Calcular longitud de escalera  
necesaria:   
altura vertical a llegar × 1,064.  
A tener en cuenta 1,00 m de saliente.

1
,0

0
 m

65°–75°

Escaleras multifunción 
ZARGES – 
para aplicaciones diferentes.
Las escaleras multifunción son las reinas de la transformación. En un 

momento se convierten en un modelo diferente. En este apartado 

ZARGES ofrece escaleras multifunción de alta calidad, por encima de 

las exigencias de la normativa vigente. 

Le ofrecemos:

� Escaleras multiusos, dos y tres tramos

� Escaleras articuladas

� Escaleras telescópicas

Todas las escaleras multifunción están certificadas según 

normativa DIN EN 131.
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La alternativa económica al modelo anterior – 
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Se puede montar en escalones (ver imagen).

 � 1 tirante para mayor estabilidad.

 � Tramo superior con seguro de elevación.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Herrajes de guía envuelven todo el larguero 

 � Componentes atornillados para poder ser sustituidos.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,

otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Una escalera, seis funciones: la multiuso de tres tramos más 
robusta y estable del mercado. Su seguridad nos importa.

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal (a partir 3 × 8).

 � Se puede montar en escalones (ver imagen).

 � 2 tirantes para mayor estabilidad.

 � Tramo superior con seguro de elevación.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia).

 � Herrajes de guía envuelven todo el larguero 

 � Componentes atornillados para poder ser sustituidos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia 

al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Escaleras multifunción

Longitud  
3 tramos 

extendidos m

Longitud en tijera  
+ tramos extendido 

 m

Longitud  
escalera  

cerrada m

Altura de trabajo  
3 tramos  

extendidos m

Medida 
larguero

mm

Ancho 
estabiliz.

m

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

4,15 3,00 1,90 4,91 68 0,80 3 × 6 13,8 41526

4,95 3,60 2,20 5,72 68 0,80 3 × 7 16,2 41527

5,80 4,10 2,45 6,54 73 0,90 3 × 8 18,5 41521

6,65 4,70 2,75 7,35 73 0,90 3 × 9 20,8 41529

6,90 4,95 3,00 7,63 73 1,00 3 × 10 24,3 41522

8,60 6,10 3,55 9,26 98 1,10 3 × 12 30,1 41523

9,70 6,95 4,15 10,35 98 1,20 3 × 14 38,4 41524

Longitud  
3 tramos 

extendidos m

Longitud en tijera  
+ tramos extendido 

 m

Longitud  
escalera  

cerrada m

Altura de trabajo  
3 tramos  

extendidos m

Medida 
larguero

mm

Ancho 
estabiliz.

m

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

5,80 4,10 2,45 6,54 73 0,80 3 × 8 18,5 41538

6,90 4,95 3,00 7,63 73 0,90 3 × 10 24,3 41540

8,60 6,10 3,55 9,26 98 1,00 3 × 12 30,1 41542

9,70 6,95 4,15 10,35 98 1,20 3 × 14 37,4 41544

Escalera multiusos, 3 tramos

Escalera multiusos, 3 tramos

Z 600

Z 500

Plus en estabilidad: 
estabilizador horizontal 
extra ancho + dos tirantes 
metálicos.

Destacamos:
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La escalera diseñada específicamente para ser montada en escalones. 
Su seguridad nos importa.

 � Regulable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Seguro de elevación.

 � 2 estabilizadores para garantizar la estabilidad.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 

solo lo ofrece ZARGES.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escaleras multifunción

Escalera de tijera con bisagra para abatirla y dejarla como escalera fija.

 � Bisagras robusta de acero.

 � Bisagra con mecanismo de encaje automático.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,

otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 

solo lo ofrece ZARGES.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera multifunción, abatible

Escalera de tijera, regulable en altura

Z 600

Z 600

Longitud  
recta  

m

Longitud 
en tijera 

m

Altura de 
trabajo tramo 

recto m

Altura de 
trabajo en  

tijera m

Ancho 
estabiliz.

m

Medida 
larguero

mm

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

2,50 1,30 3,35 2,55 0,75 58 2 × 4 6,0 41941

3,60 1,85 4,40 3,10 0,75 58 2 × 6 8,0 41942

4,70 2,40 5,45 3,60 0,75 58 2 × 8 12,0 41943

Longitud  
escalera  

extendida m

Longitud  
escalera  

cerrada m

Altura de  
trabajo 

  m

Ancho 
estabiliz.

m

Medida 
larguero

mm

Ancho en 
abierto  

m

Nº 
peldaños

Peso
kg

Refer. 
Nº

4,05 2,40 5,15 0,80 58 2,30 4 × 8 22,2 41322

4,95 3,01 6,00 0,90 73 2,70 4 × 10 27,3 41323

6,05 3,57 7,00 1,00 73 3,30 4 × 12 31,4 41324

Modelo diseñado específica-
mente para trabajar en 
escalones. Cada lado es  
regulable por separado.

Destacamos:
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Escaleras multifunción

Escalera multifunción, telescópica. El modelo más utilizado por instaladores, 
y personal de mantenimiento. Le ofrecemos aquí la versión estrella.

 �  Bisagras con encaje automático, atornilladas para 

poder ser sustituidas. 

 �  Tiradores resistentes de aluminio fundido a presión

con encaje automático.

 � Graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 

sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

La alternativa económica al modelo anterior.

 � Bisagras robustas de perno, atornilladas para poder ser sustituidas.

 �  Tiradores resistentes de aluminio fundido a presión con encaje automático.

 � Regulable en altura cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 

sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

Escalera telescópica

Escalera telescópica

Accesorio
Descripción Refer. 

Nº

Prolongación larguero (pata) 41933

Accesorio
Descripción Refer. 

Nº

Prolongación larguero (pata) 41197

Z 600

Z 500

Longitud en 
 escalera fija m

Altura de trabajo  
en escalera fija m

Altura de trabajo 
en tijera m

Medida escalera  
cerrada m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

3,10 3,85 2,75 0,50 × 1,05 × 0,21 4 × 3 10,0 41934

4,20 5,00 3,35 0,56 × 1,30 × 0,21 4 × 4 13,0 41930

5,30 6,05 3,85 0,63 × 1,58 × 0,21 4 × 5 16,0 41931

6,40 7,10 4,40 0,70 × 1,86 × 0,21 4 × 6 20,0 41932

Longitud en 
 escalera fija m

Altura de trabajo  
en escalera fija m

Altura de trabajo 
en tijera m

Medida escalera  
cerrada m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

4,20 5,00 3,35 0,56 × 1,30 × 0,21 4 × 4 13,0 41194

5,30 6,05 3,85 0,63 × 1,58 × 0,21 4 × 5 16,0 41195

6,40 7,10 4,40 0,70 × 1,86 × 0,21 4 × 6 20,0 41196
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Atención: 
Refer. nº 41184 y 41185  
no se pueden utilizar como 
plataforma de trabajo.

Medidas compactas para  
transporte y almacenaje.

Destacamos:

Medidas compactas para  
transporte y almacenaje.

Destacamos:

Escaleras multifunción

Escalera articulada. Otro clásico utilizado por instaladores,  
y personal de mantenimiento. Le ofrecemos aquí la versión estrella.

 �  La escalera más compacta del mercado.

Plegada cabe en el maletero de un coche.

 � Ancho escalera: 500 mm. Los largueros se abren de forma cónica.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 

sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

La alternativa económica al modelo anterior – 
medidas más compactas, peso más ligero.

 �  Ancho escalera: 420 mm.

 � Estabilizador adicional ancho para mayor estabilidad.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 

sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

Escalera articulada

Escalera articulada

Z 500

Z 600

Longitud en 
 escalera fija 

m

Long. en  
tijera  

m

Altura como 
plataforma 

m

Longitud como
plataforma 

m

Ancho 
exterior 

 m

Medida 
escalera cerrada  

m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

3,59 1,75 0,98 1,55 0,83 0,83 × 0,27 × 1,00 4 × 3 12,0 40905

4,15 2,02 0,98 2,11 0,83 0,83 × 0,27 × 1,21 2 × 3 + 2 × 4 12,9 40904

4,71 2,30 – – 0,97 0,97 × 0,27 × 1,28 4 × 4 14,0 40906

Longitud en 
 escalera fija 

m

Long. en  
tijera  

m

Altura como 
plataforma 

m

Longitud como
plataforma 

m

Ancho 
exterior 

 m

Medida 
escalera cerrada  

m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

3,65 1,76 0,99 1,40 0,75 0,75 × 1,00 × 0,27 4 × 3 14,0 41183

4,75 2,29 – – 0,75 0,75 × 1,25 × 0,27 4 × 4 16,0 41184

5,85 2,84 – – 0,75 0,75 × 1,56 × 0,27 4 × 5 20,0 41185
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Escalera diseñada  
específicamente para 
zonas con desnivel.

Destacamos:

Escaleras multifunción

La escalera especial que asegura estabilidad en terrenos 
irregulares o escalones. Su seguridad nos importa.

 �  Ajuste al milímetro de cada larguero extensible mediante 

rueda giratoria.

 � Medida largueros: 60 mm × 24 mm.

 � Peldaños y largueros de aluminio extrusionado.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 

solo lo ofrece ZARGES.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor 

adherencia al suelo, otro más duro para encajar bien

en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Longitud escalera  
sin prolongación m

Rango regulación adicional  
en tramo de subida m

Rango regulación adicional  
en tramo de apoyo m

Nº 
peldaños

Peso 
kg

Refer. 
Nº

1,80 0,40 1,30 2 × 6 12,5 41936

2,35 0,40 1,85 2 × 8 15,5 41938

Z 600 Escalera de tijera con largueros extensibles

Bisagras robustas de aluminio Cintas antiapertura de gran robustez. Graduación en altura al milímetro.
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