
Escaleras verticales

Como acceso permanente en edificios o instalaciones maquinarias hasta 10 m. 
También como escalera de emergencia.

 �  Para instalar permanentemente p.ej como escalera para mantenimientos en 
edificios (DIN 18 799-1), escalera de emergencia (DIN 14 094-1) o acceso a 
maquinarias (DIN EN ISO 14 122-4).

 � Jaula de protección. 

 �  Opcional con línea de vida de carril según DIN EN 353-1. Posibilidad de montar 
también en escaleras verticales de más de 10 m.

 � Ancho escalera: 520 mm.

 � Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared.

 �  La distancia entre anclajes de pared no debe superar 2,00 m. 

 � Cada tramo de escalera debe montar mínimo 2 anclajes de pared.

 �  Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el 
acceso, plataformas. 

La tornillería para anclar a la pared no está incluida. 

A continuación le presentamos las composiciones más comunes, que incluyen los 
siguientes componentes:  
Anclaje de pared estándar en forma de U 200 mm, no regulable 
Barandilla de salida, recta  
Jaula protección espalda. 

Para otras composiciones utilicen nuestro 
configurador on-line (ver página 260) o 
póngase en contacto con nosotros. 

Escalera vertical, montaje recto, hasta 10 m

Detalle componentes Aluminio anodizado Aluminio natural Acero galvanizado Acero inox. V4A (1.4571) 2)

Refer. 
Nº

Refer.
Nº

Refer.  
Nº

Refer.  
Nº

Tramo escalera 1,96 m (sin anclaje pared) 41240 42240 43240 44240

Tramo escalera 2,80 m (sin anclaje pared) 41241 42241 43241 44241

Tramo escalera 3,64 m (sin anclaje pared) 41242 42242 43242 44242

Barandilla salida, recta  43243 1)  43243 1) 43243 44243

Aro protección espalda ∅ 700 mm 41244 42244 43244 44244

Tirante protección espalda 1400 mm 41245 42245 43245 44245

Anclaje pared estándar, distancia a pared 200 mm  43257 1)  43257 1) 43257 44257

Longitudes más comunes/Composición componentes 

Material Aluminio anodizado Aluminio natural Acero galvanizado Acero inox. V4A 2) Composición componentes
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4,80 5,90 58148 58248 58348 58448 1 1 – 2 4 – –

5,60 6,70 58157 58257 58357 58457 – 2 – 2 4 4 15

6,50 7,60 58165 58265 58365 58465 – 1 1 2 4 5 20

7,40 8,50 58174 58274 58374 58474 – – 2 2 4 5 20

8,50 9,60 58185 58285 58385 58485 – 3 – 2 6 6 25

9,60 10,70 58196 58296 58396 58496 2 2 – 2 8 7 30

1) Acero galv.    2) Plazo de entrega bajo pedido
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Detalle componentes Aluminio anodizado Aluminio natural Acero galvanizado Acero inox. V4A (1.4571) 2)

Refer.  
Nº

Refer.  
Nº

Refer.  
Nº

Refer. 
Nº

Tramo escalera 1,96 m (sin anclaje pared) 41240 42240 43240 44240

Tramo escalera 2,80 m (sin anclaje pared) 41241 42241 43241 44241

Tramo escalera 3,64 m (sin anclaje pared) 41242 42242 43242 44242

Barandilla salida, einseitig, gerade  43243 3)  43243 3) 43243 44243

Aro protección espalda ∅ 700 mm 41244 42244 43244 44244

Tirante protección espalda 1400 mm 41245 42245 43245 44245

Aro protección espalda para intercambio escaleras 41247 42247 43247 44247

Anclaje pared estándar, distancia a pared 200 mm  432573)  432573) 43257 44257

Plataforma de intercambio  432663)  432663) 43266 44266

Escalera vertical, montaje intercalado

Escaleras verticales

Escalera vertical intercalada para edificios y maquinarias.

 �  Para instalar permanentemente p.ej como escalera para mantenimientos en edificios 
(DIN 18 799-1), escalera de emergencia (DIN 14 094-1) o acceso a maquinarias (DIN 
EN ISO 14 122-4).

 � Jaula de protección. 

 � Ancho escalera: 520 mm.

 � Anclajes de pared disponible con hasta 600 mm de regulación.

 �  La distancia entre anclajes de pared no debe superar 2,00 m. 

 � Cada tramo de escalera debe montar mínimo 2 anclajes de pared.

 �  Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el 
acceso, plataformas. 

La tornillería para anclar a la pared no está incluida.

A continuación le presentamos las composiciones más comunes, que incluyen los 
siguientes componentes:  
Anclaje de pared estándar en forma de U 200 mm, no regulable 
Barandilla de salida, recta  
Jaula protección espalda.
Plataforma de intercambio 

Para otras composiciones utilicen nuestro configurador on-line (ver página 260) 
o póngase en contacto con nosotros.

Longitudes más comunes/Composición componentes 

Material Aluminio anodizado Aluminio natural Acero galvanizado Acero inox. V4A 2) Composición componentes
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10,70 11,80 58507 58607 58707 58807 – 3 1 2 8 7 35 2 1

11,80 12,90 58518 58618 58718 58818 – 1 3 2 8 8 40 2 1

12,60 13,70 58526 58626 58726 58826 – 5 – 2 10 8 40 2 1

13,80 14,90 58538 58638 58738 58838 4 – 2 2 12 9 45 2 1

14,90 16,00 58549 58649 58749 58849 1 – 4 2 10 10 50 2 1

15,70 16,80 58557 58657 58757 58857 – 1 4 2 10 11 55 2 1

16,80 17,90 58568 58668 58768 58868 – – 5 2 10 11 55 2 1

18,00 19,10 58580 58680 58780 58880 – 3 3 2 12 12 60 2 1

19,10 20,20 58591 58691 58791 58891 3 – 4 2 14 13 65 2 1

1) para intercambio de escalera  2) Consulte plazo de entrega  3) Acero galvanizado
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Así de sencillo:  
¡Configurar – registrar – fín! 

Aprovéche el servicio 24-horas de internet:  
El configurador on-line ZARGES le ayuda en  
diseñar su escalera vertical acorde a la normativa.

Como escalera de emergencia, acceso a maquinaria 
o para mantenimientos: fácil y rápido de usar.

Todo ventajas en un click:

 �  Configuración online con visualización al
momento en 3D. 

 �  Presupuesto inmediato con dibujo técnico 
en 2D con todas las medidas.

 �  Archivo en 3D para incluir en sus proyectos 
(tras validación por ZARGES).

 �  Download de cálculos estáticos, hojas de 
mediciones y control, fotos de productos, 
presentaciones, etc.

Configurador para escaleras verticales.
Sencillo, rápido, según normativa.
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Directamente al  
configurador:

Aconsejamos:

No necesita nigún 
conocimiento específico 
del producto:  
¡Déjese guiar!

El configurador le preguntará 
todos los datos necesarios sobre 
utilización, medidas, materiales, 
plataformas, etc.... Con pocos 
pasos recibirá su oferta con dibujo 
incluído – así de sencillo.

Recibirá cotización 
correspondiente 
al momento de su 
configuración.

Escaleras verticales

Estamos a su disposición:
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