
Pasarela fija para salvar obstáculos de forma cómoda.

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para 
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 �  Longitud/fondo plataforma 600 mm – otras longitudes bajo 
pedido.

 � 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm 
o 1.000 mm.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 � De serie con pletinas para fijar al suelo.

 �  Barandillas: de serie con barandilla a un lado, tanto en los 
accesos como en la plataforma. 2ª barandilla opcional. 
Las barandilla  se montan y desmontan sin necesidad de 
herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122.

Pasarela, fija al sueloZ 600

Escaleras a medida CREAXESS

Pletina para anclaje al suelo Peldaño de aluminio estriado

Aconsejamos:

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40359933.

45°
Pasalera con plataforma 600 mm

Ancho libre interior, anclado al suelo = 340 mm 60°
Pasalera con plataforma 600 mm

Ancho libre interior, anclado al suelo = 340 mm

Altura libre interior, anclado al suelor mm 740 950 1170 1380 1600 1810 2030 2240 880 1130 1380 1630 1880 2130 2380 2630

Longitud base mm 1985 2405 2845 3265 3705 4125 4565 4985 1562 1851 2140 2428 2717 3006 3294 3583

Nº peldaños 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11

Ancho peldaño 600 mm
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Ancho peldaño 800 mm
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Ancho peldaño 1000 mm
Refer. Nº 403 
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45°

1 barandilla (obligatoria) viene de serie; 2ª barrandilla opcional 
2º barandilla obligatoria si la distancia a la pared es > 200 mm.

60°

Modelo de arriba configurado con 1 barandilla 

2ª barandilla según DIN EN ISO 14 122 obligatoria

Barandilla en el acceso 
y la plataforma,  
desmontable
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Unión escalera/plataforma (exclusivad)

Inclinación 45° Inclinación 60°

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!
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https://rodavigo.net/es/c/f/zarges

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




