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Servicio

Escaleras de plataforma ZAP

|
m Plataforma de trabajo ZAP, graduable en altura Z'T:JF

fp—— I B Plegable, compacto y montaje inmediato:
la plataforma con el montaje mas rapido del mercado. .

. L
...t": =il = = Dos modelos disponibles con medida de plataforma.
i ¥ 0,50 mx1,95m 00,60 m x2,50m.

Graduable en altura desde 1,25 m hasta 2,46 [refer. n® 53794)
odesde 1,81 m hasta 3,58 m (refer. n® 53795).
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La altura se gradia comodamente a mano por un Unico
operario.
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Barandilla en todo el perimetro.

Se pliega facilmente para transporte y almacenaje.

= Ruedas que facilitan el traslado. El modelo refer. n® 53794
cabe por una puerta peatonal.
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Estabilizadores extensibles con husillo.

En trabajos eninteriores no es necesario contrapesar.

Certificado segun normativa DIN EN 1004 Categoria 3
(resistencia de carga 200 kg/m?).

Aconsejamos

Video de

Facil montaje y plegado Andamio plegado Base con estabilizadores Facilmente graduable en altura
Altura plataforma Altura trabajo Altura andamio Largo x ancho base, Largo x ancho base, Peso Refer.
m aprox. m desde/hasta m estabiliz. extendidos,m = sin estabilizadores, m kg No
1,25-2,46 4,50 2,31-3,52 1,90 % 2,30 0,80 x2,30 92,0 53794
1,81-3,58 5,60 2.87-4,64 2,30 x 2,85 1,20 x 2,85 119.0 53795

Contrapesos necesarios

Accesorios .
(Cantidad de contrapesos)
Descripcion Refer.
Ne en interior -
Contrapeso 42915 en exterior 12

Obligatorio para refer. n® 53794y 53795






