Palets

Los palets de aluminio ZARGES tienen como denominador comun su alta
estabilidad y capacidad de carga, su resistencia a la corrosion, su maxima
robustez y su larga vida Gtil.

| Fabricados con materiales de alta calidad y cuidando los detalles, estos
palets resultan altamente higiénicos y son faciles de limpiar.

Disponibles con patas cuadradas o patines, siempre son una inversion ren-

table a largo plazo. Son resistentes a sustancias quimicas, el calor, frio e -
impactos. . -
Medidas especias bajo pedido. * - - N

Palet de aluminio con patas

Palet ligero e higiénico con superficie lisa y facil de limpiar.
Inalterable a temperaturas extremas de calor o frio.

= Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta
resistenciay resistente a la corrosion.

= 4 patas cuadradas

= Juntas soldadas de forma impermeable.

Medida mm N° Peso Resistencia Refer.
largoxanchoxalto  travesafios kg de carga kg No
800 = 600 x 150 3 T4 600 45162
1200 x 800 = 150 4 11.2 600 45172
1200 x 1000 = 150 5 12,8 600 45182
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Palet de aluminio con patas largas

Palet higiénico y robusto. Apto para cintas transportadoras.
= Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta resistenciay
resistente a la corrosion.

= Patas extra largas de 300 mm de longitud, que retinen las
ventajas de las patas cuadradasy de los patines en uno.

= Gran espacio para la entrada de las palas de las carretillas,
reduciendo el riesgo de danos al palet.

= Juntas soldadas de formaimpermeable.

Medida mm Ne Peso Resistencia Refer.
largoxanchoxalto = travesafos kg de carga kg N°

1200 = 800 = 150 4 12.3 1000 45175

1200 = 1000 = 150 5 13.9 1000 45185

Palet de aluminio con patines

Palet higiénico con superficie lisa, facil de limpiar. Patines para
almacenar en estaterias de gran carga.

= Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta
resistenciay resistente a la corrosion.

= Patines con soporte central.
= Juntas soldadas de forma impermeable.

= Apto para cintas transportadoras.

Medida mm No Peso Resistencia Refer.
largox anchoxalto = travesaiios kg de carga kg Ne

1200 = 800 x 150 5 10,8 1000 45173

1200 x 1000 x 150 5 12,4 1000 45183

Palet de aluminio con patines y patas

Palet de aluminio con patines y patas para cargas muy pesadas.

= Fabricado con perfiles de aluminio cerrados de alta
resistenciay resistente a la corrosion.

= Patines con soporte central y 4 patas.
= Juntas soldadas de forma impermeable.

= Apto para cintas transportadoras.

. B n Atencidn:
Medida mm Ne Peso Resistencia Refer. re—
largox anchox alto = travesaiios kg de carga kg Ne SRR 3

|
1200 < 800 < 150 6 132 1500 45174 Ly
1200 1000 x 150 6 150 1500 45184






