
Plataformas elevadoras
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Nunca ha sido tan fácil operar máquinas elevadoras. El LiftMaster U 
se puede regular a la altura deseada de forma fácil, sin electricidad ni 
baterías. Completamente autosuficiente y con un ciclo de mantenimiento 
extremadamente bajo, por lo siempre está listo para su uso.

La nueva LiftMaster U de ZARGES se transporta 
fácilmente del punto A al B gracias a sus ruedas y su 
peso reducido. Sus medidas de transporte compactas 
de 120 × 165 × 74 cm permiten almacenarla de forma 
confortable en cualquier furgoneta. 

A diferencia de las escaleras, la plataforma elevadora 
dispone de un sistema de protección perimetral antes 
de ascender. Una superficie de trabajo segura donde se 
necesite.

Punto de anclaje PSA  

Punto de anclaje para el 
EPI's (conforme UNE 280).

Manivela 

Rápida regulación en altura 
sin baterías o electricidad. 

Puerta de seguridad de 
2 hojas 

Con resortes de cierre. 
Fácil acceso y seguridad 
perimetral.

Ruedas 

Movilidad y frenado fácil.

Disponible a partir 
del 01.07.2020

https://rodavigo.net/es/c/f/zarges
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Normativas
Todos los productos ZARGES son conformes a las actuales normativas nacionales e internacionales. Nuestros procesos de 
desarrollo y fabricación han sido certificados según la UNE EN ISO 9001-2008 para proporcionarles una mayor seguridad y 
confianza.

Por favor, tenga en cuenta: 

Según el uso debe decidir usted la normativa que debe 
utilizar. Tenga en cuenta de que debe de realizar un 
análisis de riesgo. Por este motivo no es solamente 
recomendable realizar una revisión de los medios de 
acceso, sino que es obligatorio según la legislación. 
Cada empresario debe tener un responsable de 
mantenimiento, con los conocimientos técnicos 
necesarios, que realice las revisiones de las escaleras y 
los andamios móviles de forma periódica.

Para más información véase el 
prospecto "Segurida & más".

Producto Normativa aplicable Uso ¿Que ha cambiado en el 2018/2019?

Escaleras portátiles

UNE EN 131-1:2016-02
UNE EN 131-2:2017-04
UNE EN 131-3:2018-03
UNE EN 131-4:2007-08

Escaleras portátiles para usos múltiples, p. ej. escaleras fijas, 
extensibles, multiusos, de tijera o articuladas para el uso de 1 persona 

con máx. 150 kg.
Actualmente se está actualizando la UNE EN 131-4.

Escaleras telescópicas UNE EN 131-6:2019-05 Para escaleras telescópicas que se pueden extender en longitud y con 
medidas compactas para su transporte.

Nuevos acuerdos de ensayos (p. ej. pruebas de resistencia en uso, 
pruebas de resistencia a largo plazo).

Escaleras de plataforma UNE EN 131-7:2013-09
Pedestales móviles con una superficie de plataforma de máx. 1 m2, 

una altura de plataforma de máx. 5m y para ser usadas por 1 persona 
de máx. 150 kg.

Pedestales UNE EN 14183:2004-03
Contiene información relativa a la regulación de pedestales como 
p. ej. altura de plataforma máx. 1m, uso por 1 persona de máx. 

150 kg.

Escaleras de acceso, 
escaleras de platafor-

ma, plataformas de 
trabajo y pasarelas

UNE EN ISO 14122-1-
4:2016-10

Accesos permanentes a maquinarias, p. ej. rampas, pedestales, 
escaleras de acceso, pasarelas, barandillas, escaleras de plataforma, 

plataformas de trabajo y escaleras verticales.

Escaleras verticales UNE EN 18799-1 y 
2:2019-06

Escaleras verticales con largueros centrados o descentrados para 
construcciones de obra. Protección anticaída según longitud total; 

Protección dorsal o línea de vida.

La protección anticaída (protección dorsal o línea de vida) es reciente-
mente obligatoria a partir de 3 m. Antes era obligatoria a partir de 5 m.

Escaleras verticales UNE EN 14094-1:2017-04 Escaleras verticales de emergencia con protección dorsal a través las 
cuales pueden ser rescatas personas en caso de peligro.

Andamios móviles UNE EN 1004:2005-03
Andamios móviles compuestos de piezas prefabricadas con una altura 

desde 2,50m hasta 12m (en interiores) y desde 2,50m hasta 8,00m 
(en exteriores).

Actualmente se está actualizando la UNE EN 1004. 
En un futuro esta normativa será vigente a partir de 0 m por lo que 

también incluirá andamios pequeños. En relación a la distancia entre 
plataformas también se va a reducir más a la actual.

Plataformas elevadoras UNE EN 280:2016-04
Plataformas elevadoras de todos los tipos y tamaños previstas para 
trabajos en altura desde las mismas y cuyo acceso solo se pueda 

realizar desde el nivel del suelo. 

K470, K475
contenedores modulares,
contenedores especiales

UNE EN 60529 Productos con requisitos de estanqueidad definidos. En esta normativa 
están indicados los métodos y procesos de las pruebas a realizar.

 

Escaleras Reglamento técnico 
alemán TRBS 2121-2 Análisis de “Riesgos de accidentados durante el uso de escaleras“.

Uso como superficie de trabajo elevada, altura de superficie desde 
2,00m hasta 5,00m, para trabajos puntuales. También para trabajos 
desde peldaños anchos y plataformas. Solo en casos excepcionales 

sobre escaleras de peldaño estrecho.

Reglamentos/normativas/leyes
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Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas. Las dimensiones y pesos son valores aproximados. Versión: Fecha de impresión. 
Reimpresión, incluso de forma parcial, únicamente previa autorización de ZARGES GmbH. 

Puede consultar más información en Internet o a través de su distribuidor especializado:
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ZARGES–
Acceso.  
Almacenar y 
transportar. 
Soluciones a medida.
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