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RMM95MA

10001096

RMM95MA

10001096

EQUIPAMIENTO DE TALLER

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS

TIRE MOUNTING MACHINE

 » Mordazas fabricadas en acero especial
 » Capacidad para turismos y furgonetas
 » Sistema de 4 mordazas autocentrantes
 » Fuerte destalonador lateral
 » Deslizadores de plástico para proteger las 
llantas

 » Tensión excéntrica del cabezal de montaje
 » Fácil de usar, robusta construcción
 » Certificado CE

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039239101
Tipo motor 1100 W
Voltaje frecuencia 230 V
Presion de trabajo 8-10 bar
Fuerza de compresión 2500 kg
Diámetro de la llanta 10-20“
Ancho de la llanta 3-16“
Diámetro máximo de rueda 1000 mm
Nivel presión acústica LPA <70 dB
Dimensiones embalaje 770x970x950 mm
Peso (neto/bruto) 180/200 kg

 » Cabezal de montaje pivotante hacia un lado
 » Equipada con un brazo extra de montaje 
especial para llantas de aleación y llantas de 
perfil bajo. 

 » Mordazas de acero especial
 » Para ruedas de turismos y furgonetas
 » Sistema de 4 mordazas autocentrantes
 » Destalonado lateral de gran presión
 » Protectores de plástico para proteger las 
llantas

 » Tensión excéntrica del cabezal de montaje
 » Fácil de usar, robusta construcción
 » Disponible en 230V o en 400V 
 » Certificado CE

DATOS TÉCNICOS
EAN - RMM94H _230V
EAN - RMM94H_400V 

9120039230313
9120039230306

Tipo motor 1100 W
Potencia motor 230V or 400V/50 Hz
Presion de trabajo 8-10 bar
Fuerza de compresión 2500 kg
Diámetro de la llanta 10-20“ 
Ancho de la llanta 3-16“
Diámetro máximo de rueda 1100mm
Nivel presión acústica LPA <70 dB
Dimensiones embalaje 980x1160x1080 mm
Peso (neto/bruto) 230/260 kg

Adaptador moto

Adaptador moto

Juego de mandíbulas

Juego de mandíbulas

ACCESORIOS

ACCESORIOS

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

EQUIPMENT GARAGE

CHANGEUR DE PNEUS

REIFENMONTAGEMASCHINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039239101
Puissance moteur 1100 W
Voltage fréquence 230 V
Pression de travail 8-10 bar
Détalonnage 2500 kg
Diamètre max. de jante 10-22“
Largeur de la jante 3-16“
Diamètre max. de roue 1000 mm
Niveau pression sonore LPA <70 dB(A)
Dimensions emballage 770x970x950 mm
Poids (net/brut) 180/200 kg

 » Mâchoires en acier spécial
 » Pour roues de voitures et camionnettes
 » Système 4-mors à centrage automatique
 » Détalonnage latéral à forte pression
 » Patins en plastique pour protéger les jantes
 » Tension excentrique de tête montage
 » Facile à utiliser, construction robuste
 » Certificat CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN - RMM94H_230V
EAN - RMM94H_400V

9120039230313
9120039230306

Puissance moteur 1100 W
Voltage fréquence 230V oder 400V/50 Hz
Pression de travail 8-10 bar
Détalonnage 2500 kg
Diamètre max. de jante 10-20“ 
Largeur de la jante 3-16“
Diamètre max. de roue 1100 mm
Niveau pression sonore LPA <70 dB(A)
Dimensions emballage 980x1160x1080 mm
Poids (net/brut) 230/260 kg

 » Tête de montage pivotant sur le côté
 » Equipe avec un bras extra assistant pour le tra-
vail avec jantes alliage et jantes de profil bas

 » Mâchoires en acier spécial
 » Pour roues de voitures et camionnettes
 » Système 4-mors à centrage automatique
 » Détalonnage latéral à forte pression
 » Patins en plastique pour protéger les jantes
 » Tension excentrique de tête montage
 » Facile à utiliser, construction robuste
 » Disponible en 230V ou en 400V
 » Certificat CE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Adaptateur pour moto

Adaptateur pour moto

Set de mâchoires

Set de mâchoires

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-RMM95 

ZI-RMM94H 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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