
TALADRO DE COLUMNA

TALADRO DE COLUMNA

 » Múltiples posibilidades de uso, debido a su 
bajo peso y a sus reducidas dimensiones

 » Protector de Plexiglás abatible
 » Taladro de gran estabilidad gracias a su pesa-
da base, ranurada para permitir la instalación 
de mordazas, tornillos de banco,etc   Acciona-
miento por correa trapezoidal, regulable en 9 
posiciones

 » Capacidad máxima del taladro de 13 mm
 » Practico cabestrante de 3 brazos con escala de 
profundidad

 » Equipado con tope de profundidad

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233550
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 400 W S2 (15min)
Puente 104 mm
Dimensines máquina 420x225x597 mm
Capacidad perforación 1,5-13 mm
Velocidades (9) 420-2700 min-1

Distancia máx. portabrocas-mesa 220 mm
Distancia máx. portabrocas-base 302 mm
Dimensiones mesa 165x162 mm
Recorrido portabrocas 50 mm
Dimensiones base 295x190 mm
Nivel potencia acústica LWA 82 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 69 dB(A)
Dimensiones embalaje 454x386x245 mm
Peso (neto/bruto) 14,2/15,3 kg

 » Múltiples posibilidades de uso, debido a su 
bajo peso y a sus reducidas dimensiones

 » Protector de Plexiglás abatible
 » Taladro de gran estabilidad gracias a su pesa-
da base, ranurada para permitir la instalación 
de mordazas, tornillos de banco,etc   

 » Accionamiento por correa trapezoidal, regula-
ble en 12 posiciones

 » Capacidad máxima del taladro de 16 mm
 » Practico cabestrante de 3 brazos con escala de 
profundidad

 » Equipado con tope de profundidad

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233567
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 630W S2 (15min)
Puente 126 mm
Dimensines máquina 475x295x840 mm
Capacidad perforación 1,5-16 mm
Velocidades (12) 420-2700 min-1

Distancia máx. portabrocas-mesa 410 mm
Distancia máx. portabrocas-base 525 mm
Recorrido portabrocas 60 mm
Dimensiones base 343x213 mm
Nivel potencia acústica LWA 80 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 67 dB(A)
Dimensiones embalaje 440x710x260 mm
Peso (neto/bruto) 30/32 kg

EQUIPAMIENTO DE TALLER

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

PERCEUSE À COLONNE

PERCEUSE À COLONNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233550
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 400 W S2 (15min)
Col de cygne 104 mm
Dimensions machine 420x225x597 mm
Capacité de perçage 1,5-13 mm
Vitesses de broche (9) 420-2700 min-1

Distance broche-table 220 mm
Distance broche-socle 302 mm
Dimensions table 165x162 mm
Course broche 50 mm
Dimensions socle 295x190 mm
Niveau puissance sonore LWA 82 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 69 dB(A)
Dimensions emballage 454x386x245 mm
Poids (net/brut) 14,2/15,3 kg

 » Multiples possibilités d‘utilisation, gràce à son 
faible poids et de ses petites dimensions

 » Protection de mandrin pliable en plexi-glas
 » Perceuse de grande stabilité grâce à sa base 
lourde, rainurée pour permettre l‘installation 
de étaux, vis de table, etc

 » Entraînement par courroie trapézoïdale, régla-
ble sur 9 positions

 » Capacité de perçage maximale de 13 mm
 » Cabestan pratique à 3 bras avec échelle de 
profondeur

 » Mandrin à clé
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Puissance moteur 630W S2 (15min)
Col de cygne 126 mm
Dimensions machine 475x295x840 mm
Capacité de perçage 1,5-16 mm
Vitesses de broche (12) 420-2700 min-1
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 » Multiples possibilités d‘utilisation, gràce à son 
faible poids et de ses petites dimensions

 » Protection de mandrin pliable en plexi-glas
 » Perceuse de grande stabilité grâce à sa base 
lourde, rainurée pour permettre l‘installation 
de étaux, vis de table, etc 

 » Entraînement par courroie trapézoïdale, régla-
ble sur 12 positions

 » Capacité de perçage maximale de 16 mm
 » Cabestan pratique à 3 bras avec échelle de 
profondeur

 » Mandrin à clé

EQUIPMENT GARAGE

LES POINTS FORTS
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https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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