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CARGADOR RÁPIDO

BATERÍA 40V

 » ¡La base para todas nuestras herramientas a 
batería.

 » Samsung SDI
 » Grandes prestaciones gracias a la batería ion-
lithium sin efecto memorio, siempre a punto 
para funcionar

 » Indicador electrónico de carga

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233204
Voltaje 40V DC
Capacidad batería 4 Ah
Potencia 160 Wh
Peso (neto/bruto) 1,3/1,4 kg
Dimensiones máquina 175x110x75 mm
Dimensiones embalaje 120x120x80 mm

 » Compatible con nuestras baterías 40V
 » Carga rápida
 » Anclaje de pared incluido
 » Indicador electrónico de carga

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233031
Voltage frecuencia 230 V/50Hz/AC
Potencia 100 W
Tensión 40 V/2 V
Tiempo de carga ~70 min
Peso (neto/bruto) 1/1,1 kg
Dimensiones máquina 210x165x130 mm
Dimensiones embalaje 120x120x80 mm

SOPLADOR A BATERÍA

 » 4 velocidades de spolado, con modo turbo 
adicional

 » Alto caudal de aire (13m3/h
 » Trabajo eficaz, seguro y sin limitaciones, sin 
cables molestos, pero con una potencia de 
40V

 » Duración de la batería de aproximadamente 
30 minutos

 » Incluye correa de transporte

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232881
Voltaje batería 40V DC/4Ah
Autonomia up to 30 min
Caudal aire 13 m³/min
Velocidad aire 50 m/s
Nivel potencia acústica LWA 110 dB(A)
Dimensiones embalaje 585x770x280 mm
Peso (neto/bruto) 2,5/3 kg

¡Batería y cargador no incluidos!

HERRAMIENTAS A BATERÍE

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

CHARGEUR RAPIDE

BATTERIE 40V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233024
Tension 40V DC
Capacité batterie 4 Ah
Puissance 160 Wh
Poids (net/brut) 1,3/1,4 kg
Dimensions machine 175x110x75 mm
Dimensions emballage 120x120x80 mm

 » La base de nos outils a batterie!
 » Samsung SDI
 » Grands prestations de la batterie ion-lithium, 
sans effect mémoire, toujours prêt à fonction-
ner

 » Indicateur de charge électronique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233031
Voltage fréquence 230V/50Hz/AC
Puissance 100W
Tension 40V/2V
Temps de charge ~70 min
Poids (net/brut) 1/1,1 kg
Dimensions machine 210x165x130 mm
Dimensions emballage 120x120x80 mm

 » Compatible avec nos batteries 40V
 » Charge rapide
 » Montage au mure intégré
 » Indicateur de charge électronique

SOUFLEUR SANS FIL

 » 4 niveaux de vitesses, plus le mode turbo 
supplémentaire

 » Très haute débit d‘air (13m3/h)
 » Travail efficace et non limité par des câbles 
gênant, mais avec une puissance de 40V

 » Autonomie de la batterie de 30 minutes
 » Bandoulière incluse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232881
Tension 40V DC/4Ah
Autonomie bis zu 30 min
Débit air 13 m³/min
Vitesse du souffle d’air 50 m/s
Niveau puissance sonore LWA 110 dB(A)
Dimensions emballage 585x770x280 mm
Poids (netu/brut) 2,5/3 kg

Batterie et chargeur non inclus avec la machine!

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-BTR40V-AKKU 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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