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COMPRESOR

COMPRESOR

 » Compresor portatil, sin aceite
 » Fácil de transportar, gracias a su diseño com-
pacto y la empuñadura central

 » La boquilla se puede utilizar como pistola de 
aire comprimido

 » Incluye diferentes accesorios para inflado de 
ruedas y balones

 » Compartimento para guardar la manguera y 
los accesorios

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233079
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,1 kW
Velocida de rotación 3750 min-1

Tipo de protección IP20
Presión máxima 8 bar
Caudal 180 l/min.
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones embalaje 147x450x348 mm
Nivel presión acústica LPA 75 dB(A)
Peso (neto/bruto) 5,5/6 kg

 » Compresor monoblock con ayuda al arranque 
y protección del motor.   Caldera de 24 litros. 

 » Compresor lubricado con aceite, y con 2 
salidas de aire

 » 2 manómetros visibles, uno para la caldera y 
otro para la presión de trabajo.  Caldera con 
purgador.  Chasis con fuerte asa de transporte

 » Enchufe rápido universal adecuado para gran 
variedad de herramientas neumáticas

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232638
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,1 kW
Velocida de rotación 2850 min-1

Tipo de protección IP 20
Presión máxima max. 8 bar
Caudal 165 l/min.
Tiempo llenado del tanque 110 s
Nivel presión acústica LPA 73,4 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones embalaje 560x550x250 mm
Peso (neto/bruto) 20,5/22 kg

COMPRESOR

 » Compresor sin aceite, 1 cilindro
 » Bajo mantenimiento, caldera de 50 litros, 
equipado con 2 salidas de aire

 » Caldera en posición vertical, para ganar 
espacio

 » Apropiado para todo tipo de aire comprimido 
tales como la pintura, uso de clavadoras, uso 
de herramientas neumáticas, etc.

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232935
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,5 kW
Velocida de rotación 4000 min-1
Tipo de protección IP20
Presión máxima 10 bar
Caudal 240 l/min.
Tiempo llenado del tanque 298 s
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones máquina 345x325x1030 mm
Dimensiones embalaje 370x765x725 mm
Peso (neto/bruto) 23/25 kg
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233079
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,1 kW
Vitesse de rotation 3750 min-1

Type de protection IP20
Pression maxi 8 bar
Débit 180 l/min.
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions emballage 147x450x348 mm
Niveau pression sonore LPA 75 dB(A)
Poids (net/brut) 5,5/6 kg

 » Compresseur portatif, sans huile
 » Facile à transporter grâce à sa conception 
compacte 

 » La buse peut être utilisé comme un pistolet à 
air comprimé. Equipé avec différentes acces-
soires de gonflage

 » Rangement facile d‘accessoires et tuyau d‘air 
comprimé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232638
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,1 kW
Vitesse de rotation 2850 min-1

Type de protection IP 20
Pression maxi max. 8 bar
Débit 165 l/min.
Remplissage cuve 110 s
Niveau pression sonore LPA 73,4 dB(A)
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions emballage 560x550x250 mm
Poids (net/brut) 20,5/22 kg

 » Compresseur 1 cylindre avec aide au démarra-
ge et protection du moteur. Cuve de 24 litres 

 » Compresseur lubrifié avec huile, et avec 2 
sorties à air comprimé

 » 2 manomètres visibles, l´un pour la cuve 
etl´autre pour la pression, robinet de purge 
dans le fond de la cuve

 » Raccord adéquat pour une grande plage 
d´outils pneumatiques, carter avec poignée de 
transport résistent

COMPRESSEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232935
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,5 kW
Vitesse de rotation 4000 min-1

Type de protection IP20
Pression maxi 10 bar
Débit 240 l/min.
Temps remplissage cuve 298 s
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions machine 345x325x1030 mm
Dimensions emballage 370x765x725 mm
Poids (net/brut) 23/25 kg

 » Compresseur sans huile, 1 cylindre 
 » Très peu d´entretien, volume du reservoir de 
50 litres, avec 2 sorties d‘air comprimé

 » Reservoir en position verticale, pour economi-
ser de l´espace

 » Approprié pour utilisation dans l´air comprime 
comme la peinture, l´agrafage, gonflage de 
pneus, outils pneumatiques, etc
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COMPRESORES

COMPRESOR

 » Compresor bicilíndrico con ayuda de arranque 
y protección del motor

 » Caldera de 97 litros
 » Compresor lubricado con aceite
 » 2 manómetros visibles, uno para la caldera y 
otro para la presión del trabajo. 2 salidas de 
aire

 » Caldera con purgador.  Chasis con robusta 
asa de transporte

 » Enchufe rápido universal adecuado para gran 
variedad de  herramientas neumáticas

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232935
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 2,2 kW
Velocida de rotación 2850 min-1

Tipo de protección IP20
Presión máxima 8 bar
Caudal 392 l/min.
Tiempo llenado del tanque 196 s
Capacidad tanque 97 l
Nivel presión acústica LPA 76 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA 96 dB(A)
Dimensiones máquina 1090x385x830 mm
Peso (neto/bruto) 54/58 kg

COMPRESOR

 » Compresor monoblock con ayuda al arranque 
y protección del motor.  Caldera de 50 litros

 » Compresor lubricado con aceite, y 2 salidas 
de aire

 » 2 manómetros visibles, uno para la caldera y 
otro para la presión de trabajo. 

 » Caldera con purgador.  Chasis con fuerte asa 
de transporte

 » Enchufe rápido universal adecuado para gran 
variedad de herramientas neumáticas

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232645
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,1 kW
Velocida de rotación 2850 min-1

Tipo de protección IP 20
Presión máxima max. 8 bar
Caudal 165 l/min.
Nivel presión acústica LPA 73,4 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones embalaje 625x775x315 mm
Peso (neto/bruto) 26,5/28,5 kg

NUEVO
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232935
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 2,2 kW
Vitesse de rotation 2850 min-1

Type de protection IP20
Pression maxi 8 bar
Débit 392 l/min.
Temps remplissage cuve 196 s
Capacité cuve 97 l
Niveau pression sonore LPA 76 dB(A)
Niveau puissance sonore LWA 96 dB(A)
Dimensions machine 1090x385x830 mm
Poids (net/brut) 54/58 kg

 » Compresseur bicylindre avec aide au démarra-
ge et protection du moteur

 » Capacité cube de 97 litres
 » Compresseur lubrifié avec huile 
 » Avec 2 sorties d‘air comprimé
 » 2 manomètres visibles, l‘un pour la cube et 
l‘autre  pour la pression de travail. Robinet de 
purge. 

 » Carter avec poignée de transport résistant 
 » Raccord rapide adéquat pour une grande 
plage d´outils pneumatiques

COMPRESSEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232645
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,1 kW
Vitesse de rotation 2850 min-1

Type de protection IP 20
Pression maxi max. 8 bar
Débit 165 l/min.
Niveau pression sonore LPA 73,4 dB(A)
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions emballage 625x775x315 mm
Poids (net/brut) 26,5/28,5 kg

 » Compresseur 1 cylindre avec aide au démarra-
ge et protection du moteur. Cuve de 50 litres 

 » Compresseur lubrifié avec huile, et avec 2 
sorties à air comprimé 

 » 2 manomètres visibles, l´un pour la cuve et 
l´autre pour la pression

 » Robinet de purge dans le fond de la cuve. 
 » Carter avec poignée de transport résistent 
 » Raccord rapide adéquat pour une grande 
plage d´outils pneumatiques

NOUVEAU
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COMPRESOR ACCESORIOS

 » Compresor con correas, particularmente apro-
piado para la utilización profesional tanto en 
garajes, talleres de pintura, y también para el 
uso de herramientas neumáticas, gracias a su 
caldera de 200 litros

 » Equipado con 2 manómetros, uno para la 
caldera y otro para la presión, 2 enchufes 
rápidos, purgador y 3 ruedas que facilitan el 
desplazamiento

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039322942
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 2,2 kW
Velocida de rotación 2850 min-1

Tipo de protección IP20
Presión máxima 10 bar
Caudal 356 l/min.
Tiempo llenado del tanque 250 s
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 79,5 dB(A)
Dimensiones embalaje 480x1350x980 mm
Peso (neto/bruto) 126/140 kg

 » Compresor con correas, particularmente apro-
piado para la utilización profesional tanto en 
garajes, talleres de pintura, y también para el 
uso de herramientas neumáticas, gracias a su 
caldera de 150 litros

 » Equipado con 2 manómetros, uno para la cal-
dera y otro para la presión, 2 enchufes rápidos

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039234069
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 2,2 kW
Velocida de rotación 2850 min-1

Presión máxima 10 bar
Caudal 356 l/min.
Tiempo llenado del tanque 210 s 
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones embalaje 440x1300x950 mm
Peso (neto/bruto) 94/106,5 kg

ZI-COMZUB5
EAN 9120039233437
Complemento ideal para la mayoría de los compresores 
del mercado. Incluye 5 accesorios
1x pistola de pintar
1x Pistola de petrolear
1x soplador
1x inflador con manómetro
1x manguera espiral con racores
con acoplamiento rápido Euro

ZI-COMZUB11
EAN 9120039233062
Juego de accesorios de 11 piezas adecuado para todos 
los compresores comunes
1x manguera en espiral
1x pistola de soplado de aire
1x indicador de inflado de neumáticos con manómetro
varios ensayos
con acoplamiento rápido Euro

NUEVO
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COMPRESSEUR ACCESSOIRES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039322942
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 2,2 kW
Vitesse de rotation 2850 min-1

Type de protection IP20
Pression maxi 10 bar
Débit 356 l/min.
Temps remplissage cuve 250 s
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 79,5 dB(A)
Dimensions emballage 480x1350x980 mm
Poids (net/brut) 126/140 kg

 » Ce compresseur à entraînement par courroie 
est particulièrement adapté à une utilisation 
professionnelle dans les ateliers de peinture 
garages et pour faire fonctionner divers outils 
pneumatiques, avec une cuve de 200 litres, est 
idéal pour la plupart d´applications

 » Avec 2 sorties d‘air comprimé, et  2 manomè-
tres visibles,  l‘un pour la cuve et l‘autre pour la 
pression de travail

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039234069
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 2,2 kW
Vitesse de rotation 2850 min-1

Pression maxi 10 bar
Débit 356 l/min.
Temps remplissage cuve 210 s
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions emballage 440x1300x950 mm
Poids (net/brut) 94/106,5 kg

 » Ce compresseur à entraînement par courroie 
est particulièrement adapté à une utilisation 
professionnelle dans les ateliers de peinture 
garages et pour faire fonctionner divers outils 
pneumatiques, avec une cuve de150 litres, est 
idéal pour la plupart d´applications

 » Avec 2 sorties d‘air comprimé, et  2 manomè-
tres visibles.

ZI-COMZUB5
EAN 9120039233437
Complément idéal de la plupart des compresseurs du 
marché. 5 accessoires inclus:
1x pistolet de peinture
1x gonfleur de pneus
1x buse de pulvérisation
1x tube spiralé avec accou-plement rapide
1x pistolet à air peinture
avec raccord rapide Euro

ZI-COMZUB11
EAN 9120039233062
Ensemble d’accessoires de 11 pièces adapté à tous les 
compresseurs courants
1x tuyau en spirale
1x pistolet à air comprimé
1x jauge de gonflage des pneus avec indicateur de 
pression
divers essais
avec raccord rapide Euro

NOUVEAU
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