
CORTA SETOS A BATERÍA

CORTACÉSPED A BATERÍA

 » Permite un trabajo eficaz y  seguro, sin molestos 
cables eléctricos, con una potencia de 40V 

 » Excelente utilización gracias al óptimo posiciona-
miento de la batería y del motor

 » Trabajo sin complicaciones, gracias a las 
prestaciones de la batería de iones de litio, sin 
efecto memoria, siempre a punto para funcionar 
apretando un botón

 » Este cortacésped combina lo mejor de dos 
mundos: la  independencia del cortacésped a 
gasolina y la manejabilidad del ligero cortacé-
sped eléctrico

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233048
Voltaje batería 40V DC/4Ah
Velocidad de rotación 4000 min-1

Autonomia ~ 40 min
Ancho de corte 370 mm
Reg. altura corte 25-75 mm (5 Stufen)
Ruedas (delantera/trasera Ø 6”/7”
Cesta recogida 40 l
Nivel potencia acústica LWA 96 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 83 dB(A)
Dimensiones máquina 765x490x430 mm
Dimensiones embalaje 585x770x280 mm
Peso (neto/bruto) 15,5/17,5 kg

 » Cuchillas cortadas por laser
 » Utilización segura a dos manos
 » Permite un trabajo eficaz y seguro, sin molestos 
cables eléctricos, pero con una potencia de 
40V

 » Protecteur de la cuchilla, para los trabajos 
cercanos al suelo, muros, postes o pilares

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232898
Voltaje batería 40V DC/4Ah
Autonomia up to 60 min
Velocidad de rotación 1300 min-1

Longitud espada 560 mm
Ancho de corte Ø22 mm
Nivel potencia acústica LWA 92 dB(A)
Vibración empuñadora 2 m/s2

Nivel presión acústica LPA 88,4 dB(A)
Peso (neto/bruto) 3,2/4 kg

¡Batería y cargador no incluidos!

¡Batería y cargador no incluidos!

HERRAMIENTAS A BATERÍE

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

TAILLE-HAIES SANS FIL

TENDEUSE À GAZON SANS FIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233048
Tension 40V DC/4Ah
Vitesse de rotation 4000 min-1

Autonomie ~ 40 min
Largeur de coupe 370 mm
Réglage hauter coupe 25-75 mm (5 Stufen)
Roues (avant/arrière) Ø 6”/7”
Bac de ramassage 40 l
Niveau puissance sonore LWA 96 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 83 dB(A)
Dimensions machine 765x490x430 mm
Dimensions emballage 585x770x280 mm
Poids (net/brut) 15,5/17,5 kg

 » Travail efficace et non limité par des câbles 
gênants, avec une puissance de 40V

 » Travail très confortable, grâce au positionne-
ment optimale du moteur et la batterie

 » Travail sans complications, grâce à les grands 
prestations de la batterie ion-lithium, sans 
effect mémoire, toujours prêt à fonctionner

 » La tondeuse combine le meilleur des deux 
mondes: l‘indépendance d‘une tondeuse à 
essence avec maniabilité et prêt-arbre d‘une 
tondeuse électrique

 » Lame découpée au laser
 » Utilisation à deux mains, pour sécurité
 » Travail efficace et non limité par des câbles 
gêants, mais avec une puissance de 40V

 » Protection de la lame pour faciliter la coupe 
dans le sol ou près des murs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232898
Tension 40V DC/4Ah
Autonomié bis zu 60 min
Vitesse de rotation 1300 min-1

Longueur lame 560 mm
Largeur de coupe maxi Ø22 mm
Niveau puissance sonore LWA 92 dB(A)
Niveau de vibration 2 m/s2

Niveau pression sonore LPA 88,4 dB(A)
Poids (net/brut) 3,2/4 kg

Batterie et chargeur non inclus avec la machine!

Batterie et chargeur non inclus avec la machine!

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-CRM40V-AKKU 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




