
GENERADORES

GRUPO ELECTRÓGENO

GRUPO ELECTROGÈNO

 » Tecnología inverter que asegura una tensión 
100% estable, ideal para equipos electrónicos 
sensibles como ordenadores o cualquier má-
quina equipada con una placa electrónica

 » Recomendado para jardín, ocio y actividades 
de camping

 » Incluye asa de transporte y pies de goma anti 
vibraciones

 » Cuerpo totalmente hermético
 » Bajo nivel sonoro, y fácil utilización
 » Fácil transporte gracias al bajo peso y reduci-
das dimensiones

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039239132
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Capacidad del depósito 3,5 l
Potencia motor 2 kW / 4500 min-1

Consumo máx-min 550-420 g/kWh
Autonomia 4 horas
Endencido/arranque CDI/cable
Rendimiento generador 1,7 kW
Máximo rendimiento 1,9 kW  S2 (5 min)
Tipo de proteccion IP23
Enchufe 2x 230V/50 Hz
Dimensiones máquina 535x280x440 mm
Nivel potencia acústica LWA 93 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 64 dB(A) bei 7 m
Dimensiones embalaje 305x555x460 mm
Peso (neto/bruto) 22,2/25 kg

 » Tecnología inverter - ideal para equipos 
electrónicos sensibles como ordenadores o 
cualquier máquina equipada con una placa 
electronica

 » Recomendado para jardín, ocio y actividades 
de camping

 » Incluye asa de transporte y pies de goma anti 
vibraciones

 » Cuerpo totalmente hermético
 » Fácil transporte gracias al bajo peso y reduci-
das dimensiones

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039234120
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Capacidad del depósito 4,2 l
Potencia motor 1,3 kW
Velocidad de rotación 4800 min-1

Cilindrada 53,5 ccm
Consumo Ø0,77 l/h
Autonomia 5,4 h
Rendimiento generador 1000 W (COP)
Máximo rendimiento 1100 W S2 (5 min)
Aceite 260 ml, SF 15W40
Tipo combustible gasolina sans plomo
Enchufe 1x 230V/50 Hz
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 74 dB(A)
Dimensiones máquina 355x324x306 mm
Dimensiones embalaje 280x505x420 mm
Peso (neto/bruto) 12,8/13,5 kg

NUEVO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GROUPES ÉLECTROGÉNES

GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039234120
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Capacité reservoir 4,2 l
Puissance moteur 1,3 kW
Vitesse de rotation 4800 min-1

Cilindrée 53,5 ccm
Consommation Ø0,77 l/h
Autonomie 5,4 h
Puissance continue 1000 W (COP)
Max. puissance 1100 W S2 (5 min)
Huil 260 ml, SF 15W40
Carburant sans plomb
Prise 1x 230V/50 Hz
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 74 dB(A)
Dimensions machine 355x324x306 mm
Dimensions emballage 280x505x420 mm
Poids (net/brut) 12,8/13,5 kg

 » La technologie Inverter assure une tension 
100% stable, idéale pour les équipements sen-
sibles comme les ordinateurs et toute machine 
avec une plaque  electronique.

 » Groupe électrogène idéal pour le campingcar, 
les stands de marché de nuit, le petit bricolage, 
énergie de secours au bureau et magasin

 » Poignée de transport et pieds en caoutchouc 
 » Corps entièrement étanche 
 » Faible niveau de bruit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039239132
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Capacité reservoir 3,5 l
Puissance moteur 2 kW / 4500 min-1

Consummation max-min 550-420 g/kWh
Autonomie 4 heures
Allumage/démarrage CDI/lanceur
Puissance continue 1,7 kW
Max. puissance 1,9 kW  S2 (5 min)
Type de protection IP23
Prise 2x 230V/50 Hz
Dimensions machine 535x280x440 mm
Niveau puissance sonore LWA 93 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 64 dB(A) bei 7 m
Dimensions emballage 305x555x460 mm
Poids (net/brut) 22,2/25 kg

 » La technologie Inverter - idéale pour les équi-
pements sensibles comme les ordinateurs et 
toute machine avec une plaque électronique

 » Groupe électrogène idéal pour le campingcar, 
les stands de marché de nuit, le petit bricolage, 
énergie de secours au bureau et magasin. 

 » Poignée de transport et pieds en caoutchouc
 » Corps entièrement étanche
 » Faible niveau de bruit

NOUVEAU
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GENERADORES

GRUPO ELECTRÓGENO

GRUPO ELECTRÓGENO

 » Tecnología inverter para equipos electrónicos 
sensibles, como  por ejemplo ordenadores, 
o cualquier máquina euquipada con placa 
electrónica

 » 2 Tomas USB 5V 2A 
 » Recomendado para jardín, ocio y actividades 
de camping

 » Incluye asa de transporte y pies de goma anti 
vibraciones

 » Bajo nivel sonoro, y fácil utilización
 » Fácil transporte gracias al bajo peso y reduci-
das dimensiones

 » Tecnología inverter para equipos electrónicos 
sensibles, tales como ordenadores y toda má-
quina equipada de una placa electrónica

 » Recomendado para el jardín, ocio, mercadi-
tos, actividades de camping o bien energía de 
emergencia para oficinas y talleres

 » Incluye asa de transporte que facilita enorme-
mente su desplazamiento. Cuerpo totalmente 
hermético y reducidas dimensiones. Bajo nivel 
sonoro, y fácil transporte gracias al bajo peso

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232843
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Capacidad del depósito 5 l
Potencia motor 4,5 kW
Velocidad de rotación 3000 min-1

Cilindrada 212 ccm
Endencido/arranque CDI/cable
Rendimiento generador 2,8 kW
Máximo rendimiento 3,2 kW
Tipo de protección IP23
Enchufe 230V/50 Hz/12,6 A
Tomas USB 1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A
Nivel presión acústica LPA 68 dB(A) de 7 m
Dimensiones embalaje 450x490x510 mm
Peso (neto/bruto) 33/34 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232607
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Capacidad del depósito 10 l
Potencia motor 4,3 kW
Velocidad de rotación 3600 min-1

Cilindrada 205 ccm
Autonomia 6 h
Endencido/arranque CDI/cable
Rendimiento generador 2,8 kW
Máximo rendimiento 3 kW
Aceite 520 ml, SF 15W40
Tipo combustible gasolina sin plomo
Voltaje 2x 230V/50 Hz, 
Toma 12V/max. 8A
Nivel presión acústica LPA 64-76 dB(A)
Dimensiones máquina 700x440x515 mm
Dimensiones embalaje 440x700x520 mm
Peso (neto/bruto) 39,3/44,3 kg

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GROUPES ÉLECTROGÉNES

GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE

 » Technologie Inverter - pour les équipements 
sensibles (ordina teurs, etc.) 

 » Transport facile grâce à ses dimensions et 
poids réduits

 » Groupe électrogène idéal pour le campingcar, 
les stands de marché  de nuit, le petit bricola-
ge, énergie de secours au bureau et magasin. 

 » Châssis de transport et pieds en caoutchouc 
 » Faible niveau de bruit 
 » 2 Prises USB 5V 2A 
 » Facile utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232843
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Capacité reservoir 5 l
Puissance moteur 4,5 kW
Vitesse de rotation 3000 min-1

Cilindrée 212 ccm
Allumage/démarrage CDI/lanceur
Puissance continue 2,8 kW
Max. puissance 3,2 kW
Type de protection IP23
Prise 230V/50 Hz/12,6 A
Prises USB 1x 5V 1A, 1x 5V 2,1A
Niveau pression sonore LPA 68 dB(A) de 7 m
Dimensions emballage 450x490x510 mm
Poids (net/brut) 33/34 kg

 » Technologie Inverter pour les équipements sen-
sibles comme les ordinateurs, et toute machine 
équipé de une plaque électronique

 » Groupe électrogène idéal pour le camping-car, 
les stands de marché de nuit, le petit bricola-
ge, énergie de secours au bureau et magasin

 » Poignée de transport pour faciliter le dépla-
cement. Corps entièrement étanche. Faible 
niveau de bruit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232607
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Capacité reservoir 10 l
Puissance moteur 4,3 kW
Vitesse de rotation 3600 min-1

Cilindrée 205 ccm
Autonomie 6 h
Allumage/démarrage CDI/lanceur
Puissance continue 2,8 kW
Max. puissance 3 kW
Huile 520 ml, SF 15W40
Carburant sans plomb
Voltage 2x 230V/50 Hz, 
Prise 12V/max. 8A
Niveau pression sonore LPA 64-76 dB(A)
Dimensions machine 700x440x515 mm
Dimensions emballage 440x700x520 mm
Poids (net/brut) 39,3/44,3 kg
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GRUPO ELECTROGÈNO

 » Recomendado tanto para la construcción, 
así como para el jardín, ocio y estancias en 
campings

 » Incluye asa y ruedas de transporte
 » Reducido nivel sonoro, equipado con indi-
cador nivel de aceite para proteger el motor, 
indicador de nivel combustible y voltímetro, 
protección contra la sobrecarga

GRUPO ELECTROGÈNO

 » Recomendado tanto para la construcción, 
así como para el jardín, ocio y estancias en 
campings

 » Incluye asa y ruedas de transporte
 » Reducido nivel sonoro, equipado con indi-
cador nivel de aceite para proteger el motor, 
indicador de nivel combustible y voltímetro, 
protección contra la sobrecarga

 » Motor del generador 100% cobre

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232249
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Potencia motor 8,5 kW
Velocidad de rotación 3600 min-1

Endencido/arranque CDI
Capacidad del depósito 25 l
Voltaje 1x 230 V 1x 400 V
Rendimiento generador 5000W (400V), 1700W (230V)
Máximo rendimiento 5500W (400V), 1800W (230V)
Dimensiones máquina 800x660x635 mm
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Dimensiones embalaje 570x570x700 mm
Peso (neto/bruto) 84/90 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039231518
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Capacidad del depósito 15 l
Potencia motor 4,8 kW
Velocidad de rotación 3600 min-1

Déposito aceite 0,6 l
Autonomia ~ 7 h
Endencido/arranque cable
Rendimiento generador 2,5 kW
Máximo rendimiento 2,8 kW
Enchufe 2x 230V / 50 Hz
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 68 dB(A)
Dimensiones embalaje 450x610x475 mm
Peso (neto/bruto) 36/44 kg

GENERADORES

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039231518
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Capacité reservoir 15 l
Puissance moteur 4,8 kW
Vitesse de rotation 3600 min-1

Réservoir huile 0,6 l
Autonomie ~ 7 h
Allumage/démarrage lanceur
Puissance continue 2,5 kW
Max. puissance 2,8 kW
Prise 2x 230V / 50 Hz
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 68 dB(A)
Dimensions emballage 450x610x475 mm
Poids (net/brut) 36/44 kg

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour les jardin, le loisir, et activités de carava-
ning

 » Livré avec poignée de déplacement pliable, 
roues et voltmètre

 » Témoin de sécurité de  manque d´huile, jauge 
pour le niveau carburant, niveau sonore très 
bas, protecteur de surcharge

GROUPE ÉLECTROGÈNE

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour les jardin, le loisir, et activités de carava-
ning

 » Livré avec poignée de déplacement pliable, 
roues et voltmètre

 » Témoin de sécurité de  manque d´huile, jauge 
pour le niveau carburant, niveau sonore très 
bas, protecteur de surcharge. 

 » Moteur bobiné 100% fil cuivre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232249
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Puissance moteur 8,5 kW
Vitesse de rotation 3600 min-1

Allumage/démarrage CDI
Capacité reservoir 25 l
Voltage 1x 230 V 1x 400 V
Puissance continue 5000W (400V); 1700W (230V)
Max. puissance 5500W (400V); 1800W (230V)
Dimensions machine 800x660x635 mm
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Dimensions emballage 570x570x700 mm
Poids (net/brut) 84/90 kg

GROUPES ÉLECTROGÉNES
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GRUPO ELECTROGÈNO

GRUPO ELECTROGÈNO

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039231815
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Potencia motor 9,3 kW 
Déposito combustible 30 l
Tipo combustible gasolina sin plomo
Velocidad de rotación 3600 min-1

Autonomia ~ 6-7 h
Endencido/arranque eléctrico
Rendimiento generador 7,0 kW (400V); 2,3 kW (230V)
Máximo rendimiento 8,0 kW (400V); 2,6 kW (230V)
Salidas AC 3 x 230V 
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A) 
Nivel presión acústica LPA 77 dB(A)
Dimensiones embalaje 640x870x610 mm
Peso (neto/bruto) 95/100 kg

 » Recomendado para la construcción, así como 
jardín, ocio y actividades en campings

 » Arranque eléctrico + control remoto (cable)
 » Motor del generador sincrónico, y bobinado 
100% cobre

 » Equipado con indicador nivel de aceite para 
proteger el motor, indicador de nivel combusti-
ble y voltímetro

 » Protección contra la sobrecarga, equipado con 
2 asas y 2 ruedas de grandes dimensiones

 » Recomendado para la construcción, así como 
jardín, ocio y actividades en campings

 » Arranque eléctrico + control remoto (cable)
 » Motor del generador sincrónico, y bobinado 
100% cobre

 » Equipado con indicador nivel de aceite para 
proteger el motor, indicador de nivel combusti-
ble y voltímetro

 » Protección contra la sobrecarga, equipado con 
2 asas y 2 ruedas de grandes dimensiones

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039231525
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Potencia motor 9,3 kW 
Déposito combustible 30 l
Déposito aceite 1,1 l 
Tipo combustible gasolina sin plomo
Velocidad de rotación 3600 min-1

Autonomia ~ 6-7 h
Endencido/arranque eléctrico
Rendimiento generador 7,0 kW
Máximo rendimiento 8,0 kW 
Salidas AC 3x 230V 
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A) 
Dimensiones embalaje 610x870x640 mm
Peso (neto/bruto) 95/100 kg

GENERADORES

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GROUPE ÉLECTROGÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039231815
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Puissance moteur 10 kW 
Capacité reservoir 30 l
Carburante sans plomb
Vitesse de rotation 3600 min-1

Autonomie ~ 6-7 h
Allumage/démarrage electrique
Puissance continue 7,0 kW (400V); 2,3 kW (230V)
Max. puissance 8,0 kW (400V); 2,6 kW (230V)
Sorties AC 3 x 230V 
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 77 dB(A)
Dimensions emballage 640x870x610 mm
Poids (net/brut) 95/100 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039231525
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Puissance moteur 9,3 kW 
Capacité reservoir 30 l
Réservoir huile 1,1 l 
Carburant sans plomb
Vitesse de rotation 3600 min-1

Autonomie ~ 6-7 h
Allumage/démarrage electrique
Puissance continue 7,0 kW
Max. puissance 8,0 kW 
Sorties AC 3x 230V 
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Dimensions emballage 610x870x640 mm
Poids (net/brut) 95/100 kg

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour les jardins, le loisir, et activités de cara-
vaning

 » Démarrage électrique + par télécommande 
(câble)

 » Groupe électrogène avec moteur synchroni-
que, bobiné 100% fil cuivre

 » Témoin de sécurité de manque d‘huile, jauge 
pour le niveau carburant, et voltmètre

 » Équipé avec 2 poignes et 2 roues de grandes 
dimensions

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour les jardins, le loisir, et activités de cara-
vaning

 » Démarrage électrique + par télécommande 
(câble)

 » Groupe électrogène avec moteur synchroni-
que, bobiné 100% fil cuivre

 » Témoin de sécurité de manque d‘huile, jauge 
pour le niveau carburant, et voltmètre

 » Équipé avec 2 poignes et 2 roues de grandes 
dimensions

GROUPES ÉLECTROGÉNES
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GENERADORES 

GRUPO ELECTROGÈNO

 » Recomendado para la construcción, así como 
jardín, ocio y actividades en campings

 » Generador 100% cobre, regulación AVR. 
Generador sincrónico

 » Contador de horas de trabajo, indicador nivel 
de aceite para proteger el motor

 » Arranque eléctrico a batería, con mando a 
distancia, chasis con 4 ruedas, facilidad de 
uso, bajo nivel sonoro, voltímetro

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039231532
Tipo motor 4-tiempos OHV Loncin 2V78
Cilindrada 678 ccm
Potencia motor 13,4 kW
Velocidad de rotación 3600 min-1

Endencido/arranque eléctrico
Capacidad del depósito 30 l (ROZ95)
Voltaje 1x400V 2x230V; 1x230V (32A)
Rendimiento generador 11 kW
Máximo rendimiento 12 kW
Nivel potencia acústica LWA 98 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 89 dB(A)
Dimensiones embalaje 780x1040x890 mm
Peso (neto/bruto) 160/192 kg

GRUPO ELECTROGÈNO

 » Recomendado para la construcción, así como 
jardín y actividades agrícolas y camping

 » Bajo nivel sonoro. Generador silencioso
 » Facilidad de uso, asas y ruedas incluidas, gran 
capacidad depósito combustible, arranque 
eléctrico con batería incluida

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233505
Tipo motor 1-cilindro Diesel
Cilindrada 418 cm³
Potencia motor 5,9 kW (nom), 6,5 kW (max)
Velocidad de rotación 3000 min-1  (max. 3600)
Déposito aceite 1,65 l
Capacidad del depósito 14,5 l (Diesel)
Voltaje 2x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
Máximo rendimiento 230V 1,66kW; 400V 5kW
Salida generador DC 12V/max. 8,3 A
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones máquina 940x540x765 mm
Peso (neto/bruto) 153/158 kg

GRUPO ELECTROGÈNO

 » Recomendado para la construcción, así como 
el jardin, actividades agrícolas y camping

 » Arranque eléctrico, cable de control, y por 
control remoto, fácil utilización, asas, chasis y 
ruedas incluidas, gran capacidad del depósito 
combustible

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233499
Tipo motor 1-cilindro Diesel
Cilindrada 418 cm³
Potencia motor 5,7 kW (nom), 6,5 kW (max)
Velocidad de rotación 3000 min-1  (max. 3600)
Endencido/arranque recoil/electric
Tipo de batería apollo 30Ah
Aceite 1,65 l
Capacidad del depósito 12,5 l (Diesel)
Voltaje 1x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
Máximo rendimiento 230V 1,7kW; 400V 5kW
Salida generador DC 12V/max. 8,3 A
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Dimensiones máquina 740x510x660 mm
Peso (neto/bruto) 115/118 kg

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

GROUPES ÉLECTROGÉNES

GROUPE ÉLECTROGÈNE

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour les jardins, le loisir, et activités de cara-
vaning

 » Groupe électrogène 100% fil cuivre, régulation 
AVR. Groupe électrogène synchro-nique

 » Conteur heures de travail, témoin de manque 
d´huile pour protéger le moteur

 » Démarrage électrique a batterie, avec télécom-
mande, châssis avec 4 roues, facile utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039231532
Type moteur 4-temps OHV Loncin 2V78
Cilindrée 678 ccm
Puissance moteur 13,4 kW
Vitesse de rotation 3600 min-1

Allumage/démarrage electrique
Capacité reservoir 30 l (ROZ95)
Voltage 1x400V 2x230V; 1x230V (32A)
Puissance continue 11 kW
Max. puissance 12 kW
Niveau puissance sonore LWA 98 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 89 dB(A)
Dimensions emballage 780x1040x890 mm
Poids (net/brut) 160/192 kg

GROUPE ÉLECTROGÈNE

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour les jardin, le loisir, et activités de carava-
ning, et agricoles

 » Niveau sonore très bas. Générateur silencieux
 » Utilisation très facile, livré avec roues, et 
poignées de transport, réservoir carburant de 
grandes dimensions, démarrage électrique et 
batterie incluse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233505
Type moteur 1-cylindre Diesel 
Cilindrée 418 cm³
Puissance moteur 5,9 kW (nom), 6,5 kW (max)
Vitesse de rotation 3000 min-1  (max. 3600)
Capacité huile 1,65 l
Capacité reservoir 14,5 l (Diesel)
Voltage 2x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
Max. puissance 230V 1,66kW; 400V 5kW
Sortie générateur DC 12V/max. 8,3 A
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions machine 940x540x765 mm
Poids (net/brut) 153/158 kg

GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233499
Type moteur 1-cylindre Diesel 
Cilindrée 418 cm³
Puissance moteur 5,7 kW (nom), 6,5 kW (max)
Vitesse de rotation 3000 min-1  (max. 3600)
Allumage/démarrage lanceur/electrique
Typoe batterie apollo 30Ah
Huile 1,65 l
Capacité reservoir 12,5 l (Diesel)
Voltage 1x230V/50 Hz; 1x400V/50 Hz
Max. puissance 230V 1,7kW; 400V 5kW
Sortie générateur DC 12V/max. 8,3 A
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Dimensions machine 740x510x660 mm
Poids (net/brut) 115/118 kg

 » Recommandé pour les chantiers, ainsi que 
pour le jardin, le loisir, et activités de carava-
ning

 » Démarrage électrique, par câble et par 
télécommande, utilisation très facile, livré 
avec châssis, roues, et poignées de transport, 
grande capacité réservoir carburant
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