
EBMMIX40V

EBMBOB150

BARRENA/MEZCLADORA A BATERÍA

 » Transmisión por 5 engranajes planetarios
 » Doble hoja en acero inoxidable
 » Empuñaduras ergonómicas y confortables
 » Conexiones de tipo industrial
 » Incluye barrena y mezclador

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232911
Voltaje batería 40V DC
Velocidad de rotación 250 min-1

Diámetro (barrena/mezclador) Ø150/120 mm
Longitud 800 mm
Nivel potencia acústica LWA 89 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 74 dB(A)
Peso (neto/bruto) 8,1/9 kg

MOTO SIERRA A BATERÍA

 » Excelente movilidad gracias a la espada y 
cadena OREGON de 12   pulgadas

 » Por seguridad, trabajo a dos manos 
 » Trabajo eficaz sin limitaciones, sin cables mo-
lestos pero con una potencia de 40V

 » Cadena lubricada e indicador de nivel aceite
 » Empuñadura Soft Grip

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232904
Voltaje batería 40V DC/4Ah
Autonomia hasta 60 min
Velocidad de corte 10 m/s
Longitud de la cadena 310 mm
Número de alimentadores 45 pcs
Déposito aceite 160 ml
Nivel potencia acústica LWA 103 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 89 dB(A)
Peso (neto/bruto) 4,8/5,6 kg

Mezclador

Barrena

ACCESORIOS

¡Batería y cargador no incluidos!

HERRAMIENTAS A BATERÍE

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

TARIÈRE/MALAXEUR SANS FIL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232911
Tension 40V DC
Vitesse de rotation 250 min-1

Diàmetre (mèche/mélangeur) Ø150/120 mm
Longueur 800 mm
Niveau puissance sonore LWA 89 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 74 dB(A)
Poids (net/brut) 8,1/9 kg

 » Transmision par 5 engrenages planetaires
 » Double lame en acier inoxydable
 » Poignées ergonomiques et confortables
 » Connexions de meches industrielles
 » Livré avec une mèche et une mélangeur

TRONÇONNEWSE SANS FIL

 » Mobilité optimale en raison de la epée et 
chaine OREGON de 12 pouces

 » Contrôle à deux mains, pour sécurité
 » Travail efficace et non limité par des câbles 
gênants, mais avec une puissance de 40V 

 » Lubrification de la chaîne et indicateur du 
niveau d‘huile

 » Poigneé Soft Grip

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232904
Tension 40V DC/4Ah
Autonomie jusqu’ à 60 min
Vitesse de coupe 10 m/s
Longueur du guide-châine 310 mm
Nombre d’entraineurs 45 Stk
Réservoi d’huile 160 ml
Niveau puissance sonore LWA 103 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 89 dB(A)
Poids (net/brut) 4,8/5,6 kg

ACCESSOIRES

Mélangeur

Mèche

Batterie et chargeur non inclus avec la machine!

OUTILS À BATTERIE

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-KTS40V-AKKU 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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