
STM350DSG

STM350DSS

STM350DST

FS200DSHQ

FS200DSSTAND

FS200DST

CORTADORA DE LOSETAS

 » Para cortes de piedra tanto en seco como con 
agua (hormigón, hormigón celular, ladrillos, 
ladrillos duros, granito, basalto, arensica, gres 
procelánico)

 » Pies pleglables para un facil almacenamiento 
y transporte

 » incluye bomba de agua, guía longitudinal, 
disco diamante segmentado de 350mm

CORTADORA DE LOSETAS

 » Patas plegables
 » Bomba de agua, guía longitudinal incluye

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039238494
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 800 W
Velocidad de rotación 2950 min-1

Tipo de protección IP 54
Dimensioines mesa 695x400 mm
Disco 200x25,4x2,2 mm
Altura máxima de corte 90°/45° 30 mm, 22 mm
Capacidad de corte 600 mm 
Inclinación disco 0-45°
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 82 dB(A)
Dimensiones embalaje 485x1000x360 mm 
Peso (neto/bruto) 28/32 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039238524
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 2,0 kW
Velocidad de rotación 2800 min-1

Tipo de protección IP 54
Dimensioines mesa 530x430 mm
Disco 350x30 mm
Altura máxima de corte 90°/45° 105/72 mm
Capacidad de corte 650-800 mm 
Inclinación disco 0-45°
Nivel potencia acústica LWA 85 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 72 dB(A)
Peso (neto/bruto) 72/88 kg
Dimensiones maquina 1240x630x1190 mm
Dimensiones embalaje 640x1250x440 mm

Disco diamante cerrado

Disco diamante HQ

Disco diamante segmentado

Disco diamante

Disco diamante turbo

Disco diamante turbo

ACCESSORIES

ACCESSORIES

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

COUPE CARREAUX

 » Pour coupes humides et sèches (béton, béton 
cellulaire, briques, briques dures, granit, basal-
te, grès, grès cérame)

 » Pieds pliables, format compact pour le trans-
port et le stockage

 » Pompe à eau, guide longitudinale et lame 
diamant segmenté de 350mm inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039238524
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 2,0 kW
Vitesse de rotation 2800 min-1

Type de protection IP 54
Dimensions table 530x430 mm
Diemensions disque diamant 350x30 mm
Hauteur de coupe 90°/45° 105/72 mm
Longueur de coupe 650-800 mm 
Inclinaison disque 0-45°
Niveau puissance sonore LWA 85 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 72 dB(A)
Poids (net/brut) 72/88 kg
Dimensions machine 1240x630x1190 mm
Dimensions emballage 640x1250x440 mm

COUPE CARREAUX

 » Pieds pliables
 » Pompe à eau, Guidage longitudinal inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039238494
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 800 W
Vitesse de rotation 2950 min-1

Type de protection IP 54
Dimenions de la table 695x400 mm
Dimensions disque diamant 200x25,4x2,2 mm
Hauteur de coupe 90°/45° 30 mm, 22 mm 
Longueur de coupe max. 600 mm 
Inlcinaison diqsue 0-45°
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 82 dB(A)
Dimensions emballage 485x1000x360 mm 
Poids (net/brut) 28/32 kg

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Disque diamant dermé

Disque diamant HQ

Disque diamant segmenté

Disque diamant

Disque diamant turbo

Disque diamant turbo

MACHINES CONSTRUCCTION

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

STM350DSG STM350DSS STM350DST

ZI-STM350 

ZI-FS200 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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FS250DSHQ

FS250DSSTAND

CORTADORA DE LOSETAS

 » Pies plegables
 » Disco diamante 250mm, bomba de agua, 
guía longitudinal incluido

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039238487
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1500 W
Velocidad de rotación 2950 min-1

Tipo de protección IP 54
Dimensioines mesa 1090x500 mm
Disco 250x25,4x2,5 mm
Altura máxima de corte 90°/45° 60 mm, 40 mm
Capacidad de corte 900 mm 
Inclinación disco 0-45°
Nivel potencia acústica LWA 97 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 84 dB(A)
Dimensiones embalaje 605x1345x470 mm
Peso (neto/bruto) 56/61 kg

CORTADOR PIEDRA MANUAL

 » Compacto y resistente cortador de bloques, 
adoquines y todo tipo de losas de piedra

 » Equipada con 4 cuchillas intercambiables.
 » Chasis muy robusto y con ruedas para facilitar 
el transporte

 » Ajuste de la altura de corte, accionado por 
husillo central roscado

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039234045
Ancho de corte max. 330 mm
Altura de corte 26-140 mm
Regulación altura manual
Peso (neto/bruto) 40,5/43 kg
Dimensiones embalaje 350x400x400 mm

Disco diamante HQ

disco diamante

ACCESORIOS

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

NUEVO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

COUPE CARREAUX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039238487
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1500 W
Vitesse de rotation 2950 min-1

Type de protection IP 54
Dimenions de la table 1090x500 mm
Dimensions disque diamant 20x25,4x2,5 mm
Hauteur de coupe 90°/45° 60 mm, 40 mm
Longueur de coupe max. 900 mm 
Inlcinaison diqsue 0-45°
Niveau puissance sonore LWA 97 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 84 dB(A)
Dimensions emballage 605x1345x470 mm
Poids (net/brut) 56/61 kg

 » Pies pliables
 » Disque diamant 250mm, pompe à eau, guida-
ge longitudinal incluse

COUPEUR DE BLOCS MANUEL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039234045
Largeur de coupe max. 330 mm
Hauter de coupe 26-140 mm
Actionement manuelle
Poids (net/brut) 40,5/43 kg
Dimensions emballage 350x400x400 mm

 » Compact et resistant pour coupeur de blocs, 
bordures et pavés. Équipée avec 4 lames

 » Lames interchangeables peuvent être tournées 
rapide et facilement

 » Châsis avec roues pour faciliter la mobilité
 » Réglage de la hauteur de coupe par une tige 
filetée centrale

ACCESOIRES

Disque diamant HQ

Disque diamant

MACHINES CONSTRUCCTION

NOUVEAU

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-FS250 
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FS115DS

EBOB100

EBOB150

EBOB200

EBOVERL

BARRENA DE TIERRA

 » Mango tubular para el manejo de la barrena.
 » Sistema anti-vibraciones
 » Ideal para hacer hoyos de hasta 20cm de 
diámetro

 » Adecuado para plantaciones y para construc-
ciones de cercados en suelos ligeros y terrenos 
practicables

 » Interruptor de encendido y control de veloci-
dad en la empuñadura derecha

 » Incluye 3 barrenas (100/150/200 mm)
 » Extensión de 40 cm opcional

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232201
Tipo motor 2-tiempos-motor
Cilindrada 51,7 cm3
engine power 1,5 kW
Velocidad de rotación 3000 min-1

Velocidad husillo 280 min-1

Inicio Polipasto de cable
Ignición electrónicamente
Capacidad del depósito 1,2 l
Tipo de combustible 40:1
Largo barrena 700 mm
Nivel presión acústica LPA 97 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA 114 dB(A)
Peso (neto/bruto) 11,5/18,6 kg

CORTADORA DE LOSETAS

Disco diamante

Barrena 100mm

Barrena 150mm

Barrena 200mm

Extensión 40cm

ACCESORIOS

ACCESSORIOS

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

TARIÈRE THERMIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232201
Type moteur 2-temps-moteur
Cilindrée 51,7 cm3
Puissance moteur 1,5 kW
Vitesse de rotation 3000 min-1

Vitesse de la mèche 280 min-1

Démarrage Palan à câble
Ignition électronique
Capacité reservoir 1,2 l
Carburant 40:1
Longueru de la foreuse 700 mm
Niveau pression sonore LPA 97 dB(A)
Niveau puissance sonore LWA 114 dB(A)
Poids (net/brut) 11,5/18,6 kg

 » Poignée tubulaire pour la manipulation de la 
tarière

 » System anti-vibrations
 » Idéal pour le forage de trous d‘un diamètre 
jusqu‘au 20cm

 » Appropriée pour plantations et installation de 
clôture, sur des sols légers et terrains pratica-
bles

 » Interrupteur de démarrage et vitesse sur la 
poignée droite

 » Livré avec 3 mèches de (100/150/200 mm)
 » Rallonge de 40cm en option

COUPE CARREAUX

 » Práctico formato, con asa de transporte 
incluida

 » Capacidad de corte hasta 25mm
 » Tope de profundidad incluido

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039230405
Voltaje frecuencia 230 V/50 Hz
Potencia motor 500 W
Velocidad de rotación 5400 min-1

Tipo de protección IP 44
Dimensiones mesa 360x300 mm
Disco 115x22,3 mm
Altura de corte 90° 25 mm 
Dimensiones embalaje 405x125x395 mm
Peso (neto/bruto) 4,87/5,37 kg

 » Format pratique, poignée de transpor incluse
 » Profondeur de coupe maxi de 25mm
 » Disque réfrigère à l‘eau
 » Butée de profondeur incluse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039230405
Voltage fréquence 230 V/50 Hz
Puissance moteur 500 W
Vitesse de rotation 5400 min-1

Type protection IP 44
Dimensions table 360x300 mm
Disque diamant 115x22,3 mm
Hauteur de coupe 90° 25 mm 
Dimensions emballage 405x125x395 mm
Poids (net/brut) 4,87/5,37 kg

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Disque diamant

Meche 100mm

Meche 150mm

Meche 200mm

Rallonge 40cm

MACHINES CONSTRUCCTION

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-ELB70 
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