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 » Corona de hierro fundido para asegurar una 
larga vida de  máquina. Cuba de 130 litros. 
Robusta construcción y rodamientos de bolas

 » No se auto-arranca después de un corte de 
electricidad

 » Volante de grandes dimensiones para un fácil 
vaciado, con 18 posiciones. Protección del motor 
contra salpicaduras
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 » Corona de hierro fundido para asegurar una 
larga vida de  máquina. Cuba de 180 litros. 
Robusta construcción y rodamientos de bolas

 » No se auto-arranca después de un corte de 
electricidad

 » Volante de grandes dimensiones para un fácil 
vaciado, con 18 posiciones. Protección del motor 
contra salpicaduras

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233383
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
engine power 550 W
Volumen de la cuba 130 l
Velocidad de la cuba 26 min-1

Diemsiones máquina 1200x710x1450 mm
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 71 dB(A)
Dimensiones embalaje 690x820x470 mm
Peso (neto/bruto) 48/51 kg
Tipo de protección/clase II/IP45D

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233390
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
engine power 650 W S6 (30%)
Volumen de la cuba 160 l
Velocidad de la cuba 29,5 min-1

Diemsiones máquina 1200x710x1370 mm
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 71 dB(A)
Dimensiones embalaje 765x790x520 mm
Peso (neto/bruto) 57/62 kg
Tipo de protección/clase II/IP45D

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233406
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
engine power 800 W S6 (30%)
Volumen de la cuba 180 l
Velocidad de la cuba 29,5 min-1

Diemsiones máquina 1200x710x1400 mm
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 71 dB(A)
Dimensiones embalaje 765x790x520 mm
Peso (neto/bruto) 58/63 kg
Tipo de protección/clase II/IP45D

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233383
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 550 W
Dimensions cuve 130 l
Vitesse cuve 26 min-1

Dimensions machine 1200x710x1450 mm
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 71 dB(A)
Dimension emballage 690x820x470 mm
Poids (net/brut) 48/51 kg
Type de protection/classe II/IP45D

 » Couronne en fonte pour assurer une longue 
durée de vie de la machine. Cuve de 130 
litres. Construction robuste et roulements à 
billes.

 » Pas auto-démarrage après une coupe élec-
trique, grand volant pour faciliter la vidange, 
avec 18 positions

 » Carter moteur plastique protégeant contre les 
éclaboussures et ventila teur pour un meilleur 
refroidissement
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233390
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 650 W S6 (30%)
Dimensions cuve 160 l
Vitesse cuve 29,5 min-1

Dimensions machine 1200x710x1370 mm
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 71 dB(A)
Dimension emballage 765x790x520 mm
Poids (net/brut) 57/62 kg
Type de protection/classe II/IP45D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233406
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 800 W S6 (30%)
Dimensions cuve 180 l
Vitesse cuve 29,5 min-1

Dimensions machine 1200x710x1400 mm
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 71 dB(A)
Dimension embalaje 765x790x520 mm
Poids (net/brut) 58/63 kg
Type de protection/classe II/IP45D

MACHINES CONSTRUCCTION
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ZI-BTM130 

ZI-BTM160 

ZI-BTM180 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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