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BME-SET

 » Taladro de percusión para todos los trabajos 
de perforación y cincelado. Amortiguador de 
vibraciones en el mango

 » Cabezal SDS-Plus, permite cambio de brocas y 
cinceles sin herramientas

 » 3 Funciones: cincelador, taladro y, taladro de 
percusión

 » Incluye 3 brocas (Ø 6mm, 8mm, 10mm), 1 
cincel en punta y otro plano, y protector para 
el polvo y grasa, tope de profundidad y empu- 
ñadura extra

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232652
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,5 kW
Golpes por minuto 4350/min.
max. cincel Ø17mm, 32mm
SDS-plus 10 mm
Fuerza de impacto 5,5 Julios
Nivel potencia acústica LWA 104,7 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 93,5 dB(A)
Peso (neto/bruto) 4,9/7,8 kg

MARTILLO PERFORADORMARTEAU PERFORATEUR

MARTILLO PICADOR-DEMOLEDOR

 » Fabricación extremadamente robusta
 » Inserción hexagonal de 30mm
 » Incluye un cincel en punta, un cincel plano y 
maletín de transporte

DATOS TÉCNICOS - ZI-ABH1500D
EAN 9120039232669
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,5 kW
Golpes por minuto 1900/min
Fuerza de impacto 45 Julios
Nivel vibración 20,706 m/s2

Nivel potencia acústica LWA 105 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 93 dB(A)
Dimension embalaje 180x300x720 mm
Peso (neto/bruto) 14/22 kg

DATOS TÉCNICOS - ZI-ABH1700D
EAN 9120039233130
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,7 kW
Golpes por minuto 1900/min
Fuerza de impacto 65 Julios
Nivel vibración 105 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA 84,77 dB(A)
Nivel presión sonora LPA 21,343 m/s2

Dimension embalaje 350x880x180 mm
Peso (neto/bruto) 18,5/26 kg

Cincel plano

Cincel plano

Cincel puntiagudo

Cincel puntiagudo

Juego de broca y cincel

ACCESORIOS

ACCESORIOS

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232652
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,5 kW
Cadence de frappe 4350/min.
max. burin, max. mèche Ø17 mm, 32 mm
SDS-plus 10 mm
Force de frappe 5,5 Joule
Niveau puissance sonore LWA 104,7 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 93,5 dB(A)
Poids (net/brut) 4,9/7,8 kg

 » Marteau perforateur pour tous travaux de 
forage et burinage. Amortisseur de vibrations 
sur la poignée

 » Mandrin type SDS-Plus
 » 3 Fonctions: burineur, perceuse et perceuse à 
percussion

 » 3 mèches incluses dans la livraison (Ø 6mm, 
8mm, 10mm) 1 burin en pointe et un burin 
plat, protecteur contre la poussière et graisse, 
butée de profondeur et poigne supplémentaire, 
inclus

 MARTEAU PIQUEUR-DEMOLISEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ZI-ABH1500D
EAN 9120039232669
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,5 kW
Cadence de frappe 1900/min
Force de frappe 45 Joules
Niveau de vibration 20,706 m/s2

Niveau puissance sonore LWA 105 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 93 dB(A)
Dimension emballage 180x300x720 mm
Poids (net/brut) 14/22kg

 » Construction extrêment robuste
 » Emmanchement hexagonale de 30mm
 » Équipé d‘un burin pointu, d‘un burin plat,    
coffret de transport

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ZI-ABH1700D
EAN 9120039233130
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,7 kW
Cadence de frappe 1900/min
Force de frappe 65 Joule
Niveau de vibration 105 dB(A)
Niveau puissance sonore LWA 84,77 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 21,343 m/s2

Dimension emballage 350x880x180 mm
Poids (net/brut) 18,5/26 kg

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Burin plat

Burin plat

Burin pointu

Burin pointu

Jeu de forêts et burins

MACHINES CONSTRUCCTION

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS

ZI-BHA1500D 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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