
BTS350FW

BTS350DSS

BTS350DS

BES350YDS

BES350DS

SIERRA DE SUELO DE HORMIGÓN Y ASFALTO

CORTADORA DE HORMIGÓN

 » Para corte húmedo o seco
 » Apto para disco de 300 y 350mm
 » Disco de 350mm incluido
 » Guía de transporte con déposito de agua 
incluido

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039231624
Tipo de motor 1-cilindro 4-tiempos 
Tipo de combustible gasolina sin plomo
Capacidad del depósito 3,6 l
Potencia motor 4,1 kW
Disco diamante 300-350 mm
Profundidad de corte máxima max. 110 mm
Encendido manual
Nivel potencia acústica LWA 105 dB(A)
Peso (neto/bruto) 68/70 kg

 » Para corte húmedo o seco
 » Disco de 350mm inluido
 » Sistema de lubifricación por agua con echufe 
rápido

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039230733
Tipo de motor 1-cilindro 2-tiempos
Tipo de combustible 40:1
Capacidad del depósito 1,5 l
Potencia motor 3 kW
Disco diamante 300/350 mm
Eje 20/25,4 mm
cutting depth 92/115 mm
Velocidad disco 4700 min-1

Encendido polipasto de cable
Nivel potencia acústica LWA 109 dB(A)
Dimension embalaje 355x705x480 mm
Peso (neto/bruto) 12/15 kg

Kit de desplazamiento

Disco diamante segmentado

Disco diamante segmentado

Disco diamante segmentado

Disco diamante segmentado

ACCESORIOS

ACCESORIOS

opcional

MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

SCIE DE SOL THERMIQUE

SCIE COUPE BETON

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039231624
Type moteur 1-cylindre 4-temps 
Carburant sand plomb
Capacité reservoir 3,6 l
Puissance moteur 4,1 kW
Lame diamant 300-350 mm
Profondeur de coupe maxi max. 110 mm
Démarrage lanceur
Niveau puissance sonore LWA 105 dB(A)
Poids (net/brut) 68/70 kg

 » Pour coupes humides et sèches
 » Possibilité de lames de 300 et 350mm
 » Lame de 350mm incluse
 » Guide de transport avec dépot d‘eau inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039230733
Type moteur 1-cylindre 2-temps
Carburant 40:1
Capacité reservoir 1,5 l
Puissance moteur 3 kW
Lame diamant 300/350 mm
Alésage 20/25,4 mm
Schnitttiefe 92/115 mm
Vitesse de rotation 4850 min-1

Démarrage palan à câble
Niveau puissance sonore LWA 117 dB(A)
Dimension emballage 355x705x480
Poids (net/brut) 12/15 kg

 » Pour cupes humides et sèches
 » Lame de diamante de 350mm inlcuse
 » Système d‘arrosage avec raccord rapide

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Kit de déplacement

Disque diamante segmenté

Disque diamante segmenté

Disque diamante segmenté

Diesque diamante segmenté

optionnel

MACHINES CONSTRUCCTION

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS
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https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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