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BIOTRITURADOR

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232690
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Cilindrada 196 ccm
Potencia motor 4,1 kW
Velocidad de rotación 3600 min-1

Velocidad cuchillas 2400 min-1

Número cuchillas 2
Capacidad de ramas Ø100 mm
Dimensiones máquina 555x850x870 mm
Peso (neto/bruto) 90/105 kg
Nivel potencia acústica LWA 115 dB(A)
Tipo de protección IP 20
Dimensiones embalaje 570x890x870 mm

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232683
Tipo motor 1-cilindro 4-tiempos
Cilindrada 420 ccm
Potencia motor 9 kW
Velocidad de rotación 1800 min-1

Velocidad cuchillas 2000 min-1

Número cuchillas 2
Capacidad de ramas Ø120 mm
Dimensiones máquina 1800x800x1150 mm
Peso (neto/bruto) 185/205 kg
Nivel potencia acústica LWA 110 dB(A)
Tipo de protección IP 20
Dimensiones embalaje 750x890x1245 mm

 » Potente motor de gasolina
 » Concebido para triturar todo tipo de ramas, 
arbustos, plantas y maleza que pueda encon-
trar en su jardín, o parcela

 » Toma de grandes dimensiones 152 x 127 mm
 » Tobera de extracción orientable
 » Incluye chasis con ruedas
 » Incluye lona para el almacenamiento exterior

 » Potente motor de gasolina
 » Concebido para triturar todo tipo de ramas, 
arbustos, plantas y maleza que pueda encon-
trar en su jardín, o parcela

 » Toma de grandes dimensiones 304 x 152 mm 
 » Tobera de extracción orientable
 » Incluye chasis con ruedas equipa gancho 
remolque (no apto para carretera), arranque 
por cable y eléctrico

 » Incluye lona para el almacenamiento exterior

MAQUINARIA JARDÍN

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

BROYEUR DE VÉGÉTAUX

BROYEUR DE VÉGÉTAUX

 » Puissant broyeur de végétaux à essence
 » Spécifiquement conçue  pour les opérations de 
broyage de branches et rameaux de grandes et 
moyennes dimensions.

 » Grand entonnoir 152 x 127 mm 
 » Goulotte d’éjection réglable
 » Châssis avec roues
 » Couverture incluse pour le stockage extérieur

 » Puissant broyeur de végétaux à essence
 » Spécifiquement conçue  pour les opérations de 
broyage de branches et rameaux de grandes et 
moyennes dimensions.

 » Grand entonnoir 304 x 152 mm 
 » Goulotte d’éjection réglable
 » Châssis avec roues
 » Châssis standard, avec connexion remorque 
non apte pour routes

 » Type de démarrage: électrique et lanceur 
 » Couverture incluse pour le stockage extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232690
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Cilindrée 196 ccm
Puissance moteur 4,1 kW
Vitesse de rotation 3600 min-1

Vitesse fers 2400 min-1

Nombre de fers 2
Diamètre de branche Ø100 mm
Dimensions machine 555x850x870 mm
Poids (net/brut) 90/105 kg
Niveau puissance sonore LWA 115 dB(A)
Type de protection IP 20
Dimensions emballage 570x890x870 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232683
Type moteur 1-cylindre 4-temps
Cilindrée 420 ccm
Puissance moteur 9 kW
Vitesse de rotation 1800 min-1

Vitesse fers 2000 min-1

Nombre de fers 2
Diamètre de branche Ø120 mm
Dimensions machine 1800x800x1150 mm
Poids (net/brut) 185/205 kg
Niveau puissance sonore LWA 110 dB(A)
Type de protection IP 20
Dimensions emballage 750x890x1245 mm
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https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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