Servicio de Att. a

LES POINTS FORTS

Convient a la fois & I'eau chargé et a I'eau
claire

2 fonctions en une seule pompe, aspiration
plate (environ 1Tmm)

Granulométrie jusqu’a 35mm, débit maximum
7,5m%/h

» Moteur ECO puissant et durable

» Pompe de grande fiabilité et solidité, transpor-
table et facile & utiliser

Interrupteur flottant inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN

9120039233253

Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 350 W (S1)

Type de protection IP X8

Longueur cable électrique 10 m

Hauteur de refoulement 7m

Profondeur max. 7 m

Raccord refoulement 1=1,57
Températur max. de I'eau 35 °C

Dimensions emballage 200x200x380 mm
Poids (net/brut) 5,2/5,7 kg

[ LO MAS DESTACADO

» Bomba multifuncién 3 en 1, apta tanto para
aguas sucias, como para aguas limpias y
también para succién del agua

» Aspi)rocién plana (desde aproximadamente 1
mm

» Capacidad particulas de hasta 35 mm, cau-
dal méximo 7,5m%/h

» Potente y duradero motor ECO

» Bomba de gran fiabilidad y solidez, transpor-
table y fécil de usar

» Incluye interruptor flotante

DATOS TECNICOS

EAN 9120039233253
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 350 W (S1)

Tipo de proteccién IP X8

Longitud cable eléctrico 10 m

Altura méxima 7m

Profundidad méxima 7 m

Connexién manguera 1-1,5"
Temperatura méxima del agua  35°C
Dimensiones embalaje 200x200x380 mm
Peso (neto/bruto) 5,2/5,7 kg

LES POINTS FORTS |

Convient a la fois & I'eau chargé et a I'eau

claire

2 fonctions en une seule pompe, aspiration

plate (environ 1Tmm)

Granulométrie jusqu’a 35mm, débit maximum

12m3/h

» Moteur ECO puissant et durable

» Pompe de grande fiabilité et solidité, transpor-
table et facile & utiliser

» Interrupteur floftant inclus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN 9120039233260

[ LO MAS DESTACADO

Bomba multifuncién 3 en 1, apta tanto para
aguas sucias, como para aguas limpias y
también para succién del agua

Aspiracién plana (desde aproximadamente 1
mm

Capacidad particulas de hasta 35 mm, cau-
dal méximo 12m%/h

Potente y duradero motor ECO

Bomba de gran fiabilidad y solidez, transpor-
table y fécil de usar

Incluye interruptor flotante

»

Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 750 W

Type de protection IP X8

Longueur céble électrique 10 m

Hauteur de refoulement 10m

Profondeur max. 7m

Raccord refoulement 12 m3/h
Températur max. de I'eau 35 °C

Dimensions emballage 200x200x380 mm
Poids (net/brut) 6,8/7,3 kg

ZI-DOP600

DATOS TECNICOS

EAN 9120039233260
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 750W

Tipo de proteccién IP X8

Longitud cable eléctrico 10 m

Altura méxima 10 m

Profundidad méxima 7m

Connexién manguera 12 m3/h
Temperatura méxima del agua 35 C°
Dimensiones embalaje 200x200x380 mm
Peso (neto/bruto) 6,8/7,3 kg

LES POINTS FORTS |

Pompe gas-oil débit max. 40l/min, consomma-
tion de 600w

Arrét automatique, auto-amorcage

Accessoires in(jus: Tuyau de refoulement de 2
m., tuyau de distribution de 4m., pistolet alumi-
nium, compteur, buses et raccords, carter
Poignée de transport, uniquement pour fuel de
chauffage et gas-oil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(LO MAS DESTACADO

» Bomba para gasoil, flujo méx. 401/min, consu-
mo de energia de 600 W

Parada automatica, bomba autocebante
Accesorios incluidos: Manguera de succién

de 2 m, manguera de distribucién de 4m,
boquilla de la bomba de aluminio, contador,
boquillas, conectores, y chasis metdlico

Asa de transporte incluida, sélo apto para fuel
de calefaccién y gasoil

EAN 9120039230085
Voltage fréquence 230V/50Hz

Type de protection |

Puissance moteur 600 W

Débit maximum 40 |/min

Hauteur de refoulement 5m

Entrée/sortie
Dimensions emballage
Poids (net/brut)

14
280x460x470 mm
12,5/14 kg

DATOS TECNICOS

EAN 9120039230085
Voltaje frecuencia 230V/50Hz

Tipo do proteccién I

Potencia motor 600 W

Capacidad méxima de bombeo 40 |/min

Altura méxima
Entrada/salida
Dimensiones embalaje
Peso (neto/bruto)

5m
1
280x460x470 mm

12,5/14 kg






