
ASTILLADORAS DE TRONCOS

ASTILLADORA DE TRONCOS

 » Modelo vertical para la división de troncos de 
hasta 1100mm. 

 » Astilladora accionada por motor eléctrico.
 » Astilladora de gran estabilidad, construida con 
acero anti-torsión.

 » Utilización muy cómoda y rápida gracias a la 
elevación de la cuña sin escalonamientos. 

 » Accionamiento a dos manos para una total 
seguridad.  

DATOS TÉCNICOS - ZI-HS10TN
EAN 9120039233765
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 3000 W S6 (40%)
Tipo de protección IP54
Fuerza de división 11 t
Carrera cuña astilladora 850 mm
Diámetro tronco 100-300  mm
Longitud tronco 560-1040 mm
Capacidad depósito aceite 7 l
Presión hidráulica 25,2 MPa 
Velocidades de anvance 2,9 cm/s | 13,9 cm/s
Velocidad retroceso 3,7 cm/s
Nivel potencia acústica LWA < 80 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones maquina 1440x1330x2280 mm
Peso (neto/bruto) 173,4/183,4 kg
Dimensiones embalaje 755x500x1700 mm

DATOS TÉCNICOS- ZI-HS12TN 
EAN 9120039233772
Voltaje frecuencia 400V/50Hz
Potencia motor 3300 W S6 (40%)
Tipo de protección IP54
Fuerza de división 12 t
Carrera cuña astilladora 850 mm
Diámetro tronco 100-300  mm
Longitud tronco 560-040 mm
Capacidad depósito aceite 7 l
Presión hidráulica 24 MPa 
Velocidades de anvance 4,2 cm/s | 23,2 cm/s
Velocidad retroceso 5,2 cm/s
Nivel potencia acústica LWA < 80 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones maquina 1440x1330x2280 mm
Peso (neto/bruto) 178,4/188,4 kg
Dimensiones embalaje 755x500x1700 mm

DATOS TÉCNICOS - ZI-HS14TN
EAN 9120039233789
Voltaje frecuencia 400V/50Hz
Potencia motor 3500 W S6 (40%)
Tipo de protección IP54
Fuerza de división 14 t
Carrera cuña astilladora 850 mm
Diámetro tronco 100-300  mm
Longitud tronco 560-1040 mm
Capacidad depósito aceite 7 l
Presión hidráulica 24,6 MPa 
Velocidades de anvance 4,2 cm/s | 21,8 cm/s
Velocidad retroceso 5,2 cm/s
Nivel potencia acústica LWA < 80 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones maquina 1440x1350x2280 mm
Peso (neto/bruto) 177/187 kg
Dimensiones embalaje 755x500x1700 mm

LO MÁS DESTACADO

FENDEUSES À BÛCHES

FENDEUR DE BÛCHES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ZI-HS10TN
EAN 9120039233765
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 3000 W S6 (40%)
Type de protection IP54
Force de division 11 t
Capacité de fendage 850 mm
Diamètre de bûches 100-300  mm
Longueur de fendage 560-1040 mm
Capacité d’huile hydraulique 7 l
Pression Hydraulique 25,2 MPa 
Vitesse avant 2,9 cm/s | 13,9 cm/s
Vitesse arrière 3,7 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 144x1330x2280 mm
Poids (net/brut) 173,4/183,4 kg
Dimensions emballage 755x500x1700 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ZI-HS12TN
EAN 9120039233772
Voltage fréquence 400V/50Hz
Puissance moteur 3300 W S6 (40%)
Type de protection IP54
Force de division 12 t
Capacité de fendage 850 mm
Diamètre de bûches 100-300  mm
Longueur de fendage 560-1040 mm
Capacité d’huile hydraulique 7 l
Pression Hydraulique 24 MPa 
Vitesse avant 4,2 cm/s | 23,2 cm/s
Vitesse arrière 5,2 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1440x1330x2280 mm
Poids (net/brut) 178,4/188,4 kg
Dimensions emballage 755x500x1700 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - ZI-HS14TN
EAN 9120039233789
Voltage fréquence 400V/50Hz
Puissance moteur 3500 W S6 (40%)
Type de protection IP54
Force de division 14 t
Capacité de fendage 850 mm
Diamètre de bûches 100-300  mm
Longueur de fendage 560-1040 mm
Capacité d’huile hydraulique 7,5 l
Pression Hydraulique 24,6 MPa 
Vitesse avant 4,2 cm/s | 21,8 cm/s
Vitesse arrière 5,2 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1440x1350x2280 mm
Poids (net/brut) 177/187 kg
Dimensions emballage 755x500x1700 mm

 » Modèle verticale pour le fendage de bûches 
jusqu´au 1 mètre. 

 » Fendeuses actionnes par moteur électrique.
 » Construction robuste et lourde, en acier résis-
tant à la torsion. 

 » Manipulation rapide et pratique grâce à la 
course de fendage réglable.  

 » Commande bimanuelle pour un travail en 
toute sécurité.
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ASTILLADORAS DE TRONCOS

ASTILLADORA DE TRONCO

 » Modelo vertical para la división de troncos 
cortos y de 1100mm

 » Astilladora accionada por motor eléctrico 
5,1 kW S6 40%  y también por eje PTO con 
enganche de 3 puntos

 » Astilladora de gran estabilidad  y peso, cons-
truida con acero anti torsión

 » Utilización muy cómoda y rápida gracias a 
la elevación de la cuña sin escalonamientos. 
Velocidad lenta y rápida

 » Accionamiento a dos manos para una total 
seguridad

 » Fácil desplazamiento gracias a sus dos ruedas

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233703
Voltaje frecuencia 400V/50Hz
Potencia motor 5,1 kW S6 (40%)
Fuerza de división 22 t
Carrera cuña astilladora 948 mm
Diámetro tronco 80-350 mm
Longitud tronco 560-1100 mm
Capacidad depósito aceite 24 l
Presión hidráulica 24,73 MPa
Velocidades de anvance 4,3/10,5 cm/s
Velocidad retroceso 7,5 cm/s
Nivel presión acústica LPA < 80 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 1050x1700x2500 mm
Dimensiones embalaje 680x940x2000 mm
Peso (neto/bruto) 320/332,9 kg

ASTILLADORA DE TRONCO

 » Modelo vertical para la división de troncos 
cortos y troncos de 1100mm como máximo. 

 » Astilladora de gran estabilidad y peso, cons-
truida con acero anti torsión

 » Utilización muy cómoda y rápida gracias a 
la elevación de la cuña sin escalonamientos. 
Velocidad lenta y rápida

 » Accionamiento a dos manos para una total 
seguridad

 » Placa inferior baja para un posicionamiento 
cómodo del tronco. Fácil desplazamiento 
gracias a sus dos ruedas

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233697
Voltaje frecuencia 400V/50Hz
Potencia motor 4,5 kW S6 (40%)
Fuerza de división 16 t
Carrera cuña astilladora 948 mm
Diámetro tronco 80-300 mm
Longitud tronco 560-1100 mm
Capacidad depósito aceite 18 l
Presión hidráulica 24,89 MPa
Velocidades de anvance 4,6/14,2 cm/s
Velocidad retroceso 6,4 cm/s
Nivel presión acústica LPA < 80  dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 1050x1550x2500 mm
Dimensiones embalaje 570x780x2000 mm
Peso (neto/bruto) 258/269,8 kg

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

FENDEUSES À BÛCHES

FENDEUR DE BÛCHES

 » Modèle verticale pour le fendage de bûches 
jusqu´au 1,1 mètre. Vitesse lente et rapide.  

 » Fendeuses actionnes par moteur électrique  5,1 
kW S6 40% et PTO avec ancrage de 3 points

 » Construction robuste et lourde, en acier résis-
tant à la torsion

 » Manipulation rapide et pratique grâce à la 
course de fendage réglable 

 » Commande bimanuelle pour un travail en 
toute sécurité

 » Transport facile, grâce aux roues de déplace-
ment

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233703
Voltage fréquence 400V/50Hz
Puissance moteur 5,1 kW S6 (40%)
Force de division 22 t
Capacité de fendage 948 mm
Diamètre de bûches 80-350 mm
Longueur de fendage 560-1100 mm
Capacité hydraulique 24 l
Pression hydraulique 24,73 MPa
Vitesses de fente 4,3/10,5 cm/s
Vitesses de recul 7,5 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80  dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1050x1700x2500 mm
Dimensions emballage 680x940x2000 mm
Poids (net/brut) 320/332,9 kg

FENDEUR DE BÛCHES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233697
Voltage fréquence 400V/50Hz
Puissance moteur 4,5 kW S6 (40%)
Force de division 16 t
Capacité de fendage 948 mm
Diamètre de bûches 80-300 mm
Longueur de fendage 560-1100 mm
Capacité hydraulique 18 l
Pression hydraulique 24,89 MPa
Vitesses de fente 4,6/14,2 cm/s
Vitesses de recul 6,4 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80  dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1050x1550x2500 mm
Dimensions emballage 570x780x2000 mm
Poids (net/brut) 258/269,8 kg

 » Modèle verticale pour le fendage de bûches 
jusqu´au 1,1 mètre

 » Construction robuste et lourde, en acier résis-
tant à la torsion

 » Manipulation rapide et pratique grâce à la 
course de fendage réglable.  

 » Commande bimanuelle pour un travail en 
toute sécurité

 » Transport facile, grâce aux roues de déplace-
ment

LES POINTS FORTS
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ASTILLADORAS DE TRONCOS

ASTILLADORA DE TRONCO

 » Modelo vertical para la división de troncos de 
hasta 1100mm. 

 » Unidad de arranque del eje (PTO) con engan-
che de 3 puntos. Potencia necesaria de 12 kW, 
y 540 rpm

 » Astilladora de gran estabilidad, construida con 
acero anti torsión.

 » Utilización muy cómoda y rápida gracias a 
la elevación de la cuña sin escalonamientos. 
Velocidad lenta y rápida

 » Accionamiento a dos manos para una total 
seguridad. Placa inferior baja para un posicio-
namiento cómodo del tronco.  

 » Fácil desplazamiento gracias a sus dos ruedas

TECHNICAL DATA
EAN 9120039233727
Fuerza de división 30 t
Carrera cuña astilladora 948 mm
Diámetro tronco 80-400 mm
Longitud tronco 560-1100 mm
Capacidad depósito aceite 30 l
Presión hidráulica 23,46 MPa
Velocidades de anvance 2,4/8,1 cm/s
Velocidad retroceso 4,4 cm/s
Nivel presión acústica LPA < 80 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 1050x1700x2500 mm
Dimensiones embalaje 680x970x2000 mm
Peso (neto/bruto) 333/351,4 kg

ASTILLADORA DE TRONCO

 » Modelo vertical para la división de troncos 
hasta 1100mm. 

 » Astilladora accionada por eje PTO con engan-
che de 3 puntos

 » Astilladora de gran estabilidad  y peso, cons-
truida con acero anti torsión

 » Utilización muy cómoda y rápida gracias a 
la elevación de la cuña sin escalonamientos. 
Velocidad lenta y rápida

 » Accionamiento a dos manos para una total 
seguridad

 » Fácil desplazamiento gracias a sus dos ruedas

TECHNICAL DATA
EAN 9120039233710
Voltaje frecuencia 400V/50Hz
Potencia motor 5,5 kW S6 (40%)
Fuerza de división 30 t
Carrera cuña astilladora 948 mm
Diámetro tronco 80-400 mm
Longitud tronco 560-1100 mm
Capacidad depósito aceite 30 l
Presión hidráulica 23,46 MPa
Velocidades de anvance 3,7/12,5 cm/s
Velocidad retroceso 6,7 cm/s
Nivel presión acústica LPA < 80 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 1050x1700x2500 mm
Dimensiones embalaje 680x970x2000 mm
Peso (neto/bruto) 373/386,10 kg

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

FENDEUSES À BÛCHES

FENDEUR A BÛCHES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233727
Force de division 30 t
Capacité de fendage 948 mm
Diamètre de bûches 80-400 mm
Longueur de fendage 560-1100 mm
Capacité hydraulique 30 l
Pression hydraulique 23,46 MPa
Vitesses de fente 2,4/8,1 cm/s
Vitesses de recul 4,4 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1050x1700x2500 mm
Dimensions emballage 680x970x2000 mm
Poids (net/brut) 333/351,4 kg

 » Modèle verticale pour le fendage de bûches 
jusqu´au 1,1 mètre

 » Démarrage avec arbre PTO, avec ancrage de 
3 points. Puissance de 12 kW et 540 tr/min

 » Construction robuste et lourde, en acier résis-
tant à la torsion

 » Manipulation rapide et pratique grâce à la 
course de fendage réglable. Vitesse lente et 
rapide  

 » Commande bimanuelle pour un travail en 
toute sécurité

 » Transport facile, grâce aux roues de déplace-
ment

FENDEUR DE BÛCHES

 » Modèle verticale pour le fendage de bûches 
jusqu´au 1,1 mètre. Vitesse lente et rapide 

 » Fendeuses actionnes par PTO avec ancrage de 
3 points

 » Construction robuste et lourde, en acier résis-
tant à la torsion

 » Manipulation rapide et pratique grâce à la 
course de fendage réglable

 » Commande bimanuelle pour un travail en 
toute sécurité

 » Transport facile, grâce aux roues de déplace-
ment

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233710
Voltage fréquence 400V/50Hz
Puissance moteur 5,5 kW S6 (40%)
Force de division 30 t
Capacité de fendage 948 mm
Diamètre de bûches 80-400 mm
Longueur de fendage 560-1100 mm
Capacité hydraulique 30 l
Pression hydraulique 23,46 MPa
Vitesses de fente 3,7/12,5 cm/s
Vitesses de recul 6,7 cm/s
Niveau pression sonore LPA < 80 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1050x1700x2500 mm
Dimensions emballage 680x970x2000 mm
Poids (net/brut) 373/386,10 kg
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ASTILLADORA DE TRONCOS

ASTILLADORA DE TRONCOS

LOG SPLITTER

 » Construcción robusta, con acero reforzado 
anti torsión.

 » Accionamiento a dos manos para una mayor 
seguridad.

 » Incluye 2 ruedas y asa para un transporte más 
cómodo. Modelo compacto, ocupa poco 
espacio.

 » Versión vertical para partir troncos cortos
 » Construcción de acero estable y duradera
 » Fácil transporte gracias a las ruedas integradas
 » Operación de seguridad con dos manos

 » Construcción robusta, con acero reforzado 
anti torsión. Accionamiento a dos manos para 
una mayor seguridad

 » Incluye 2 ruedas y asa para un transporte, 
base, para un trabajo mucho más cómodo

base incluida

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233741
Voltaje frecuencia 220-240V/50Hz
Potencia motor 2200W S3 (25%)
Tipo de protección IP54
Fuerza de división 5 t
Diámetro tronco 50-250 mm
Longitud tronco 200-520 mm
Capacidad depósito aceite 3,5 l
Presión hidráulica 20,60 MPa 
Velocidad de avance/retroceso 3,7 cm/s | 6,17 cm/s
Nivel presión acústica LPA 89,8  dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 1160x425x610 mm
Dimensiones embalaje 425x1160x610 mm
Peso (neto/bruto) 55/60 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039234236
Voltaje frecuencia 400V/3/50Hz
Potencia motor 3500W S6 (40%)
Fuerza de división 8 t
Diámetro tronco 80-300 mm
Longitud tronco 100-550 mm
Capacidad depósito aceite 4 l
Presión hidráulica 21 MPa 
Velocidad de avance/retroceso 6,0 cm/s | 19,4 cm/s
Nivel presión acústica LPA 77,8 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 845x935x1500 mm
Dimensiones embalaje 560x400x1150 mm
Peso (neto/bruto) 108,8/115,9 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233758
Voltaje frecuencia 220-240V/50 Hz
Potencia motor 2300 W (40%)
Tipo de protección IP54
Fuerza de división 7 t
Diámetro tronco 50-250  mm
Longitud tronco 200-520 mm
Capacidad depósito aceite 3,5 l
Presión hidráulica 24,2 MPa 
Velocidad de avance/retroceso 3,08 cm/s | 5,29 cm/s
Nivel presión acústica LPA 89,8 dB(A)
Vibración empuñadora < 2,5 m/s²
Dimensiones máquina 1160x425x610 mm
Dimensiones embalaje 915x840x1495 mm
Peso (neto/bruto) 65,1/73,3 kg

ASTILLADORAS DE TRONCOS

NUEVO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

FENDEUR DE BÛCHES

FENDEUR DE BÛCHES

HOLZSPALTER

 » Construction robuste, avec acier renforcé anti-
torsion

 » Commande bi-manuelle pour un travail en 
toute sécurité

 » Équipé avec 2 roues et d‘une poignée pour  
faciliter le transport

 » Version verticale pour fendre du bois courts
 » Construction en acier stable et résistante
 » Transport facile, grâce aux roues intégrées
 » Opération de sécurité à deux mains

 » Construction robuste, avec acier renforcé 
anti-torsion. Commande bi-manuelle pour un 
travail en toute sécurité

 » Équipé avec 2 roues et d‘une poignée pour  
faciliter le transport

 » Socle en métal, pour un travail plus confortable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233741
Voltage fréquence 220-240V/50 Hz
Puissance moteur 2200W S3 (25%)
Type de protection IP54
Force de division 5 t
Diamètre de bûches 50-250 mm
Longueur de fendage 200-520 mm
Capacité hydraulique 3,5 l
Pression hydraulique 20,60 MPa 
Vitesse de fente/recul 3,7 cm/s | 6,17 cm/s
Niveau pression sonore LPA 89,8  dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1160x425x610 mm
Dimensions emballage 425x1160x610 mm
Poids (net/brut) 55/60 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039234236
Voltage fréquence 400V/3/50Hz
Puissance moteur 3500W S6 (40%)
Force de division 8 t
Diamètre de bûches 80-300 mm
Longueur de fendage 100-550 mm
Capacité hydraulique 4 l
Pression hydraulique 21 MPa 
Vitesse de fente/recul 6,0 cm/s | 19,4 cm/s
Niveau pression sonore LPA 77,8 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 845x935x1500 mm
Dimensions emballage 560x400x1150 mm
Poids (net/brut) 108,8/115,9 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233758
Voltage fréquence 220-240V/50Hz
Puissance moteur 2300 W (40%)
Type de protection IP54
Force de division 7 t
Diamètre de bûches 50-250  mm
Longueur de fendage 200-520 mm
Capacité hydraulique 3,5 l
Pression hydraulique 24,2 MPa 
Vitesse de fente/recul 3,08 cm/s | 5,29 cm/s
Niveau pression sonore LPA 89,8 dB(A)
Niveau de vibration < 2,5 m/s²
Dimensions machine 1160x425x610 mm
Dimensions emballage 915x840x1495 mm
Poids (net/brut) 65,1/73,3 kg

socle inclus

FENDEUSES À BÛCHES

NOUVEAU
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