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CEPILLO REGRUESO

 » Motor universal con transmisión por correas
 » Eje equipado con 2 cuchillas
 » Protector de cuchillas y guía de cepillo inclui-
dos 

 » Alimentación constante
 » Incluye un juego de cuchillas de repuesto 
 » Flexibilidad a la hora de trabajar por su ligero 
peso

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039238074
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,25 kW
Velocidad de rotación 8500 min-1

Medidas mesa cepillo 737x210 mm
Medidas mesa regrueso 255x204 mm
Guía de cepillado 520x102 mm / 90-135°
Toma de aspiración Ø63 mm
Ancho máximo cepillado 204 mm
Altura regruesado 6-120 mm
Pasada máxima cepillo 0-2 mm
Pasada máxima regrueso 0-2 mm
Velocidad de avance 6 m/min
Nivel potencia acústica LWA 93 dB(A)
Dimensiones embalaje 465x830x445 mm
Peso (neto/bruto) 25/27 kg

CEPILLO REGRUESO

 » Motor universal con transmisión por correas
 » Eje equipado con 2 cuchillas
 » Protector de cuchillas y guía de cepillo, incluye 
un juego de cuchillas de repuesto

 » Alimentación constante
 » Trabajo cómodo y flexible debido a su ligero 
peso

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233475
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,5 kW (S1)
Velocidad de rotación 8500 min-1

Medidas mesa cepillo 920x254 mm  
Medidas mesa regrueso 380x254 mm
Guía de cepillado 635x127 mm / 90-135°
Toma de aspiración Ø76 mm
Ancho máximo cepillado 254 mm
Altura regruesado 6-120 mm
Pasada máxima cepillo 0-2 mm
Pasada máxima regrueso 0-2 mm
Velocidad de avance 6 m/min
Nivel potencia acústica LWA 102 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 90 dB(A)
Peso (neto/bruto) 27/32 kg
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Juego de cuchillas
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

MAQUINARIA MADERA

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039238074
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,25 kW
Vitesse de rotation 8500 min-1

Dimensions table dégau 737x210 mm
Dimensions table rabot 255x204 mm
Guide de dégau 520x102 mm / 90-135°
Bude d’aspiration Ø63 mm
Largeur max. dégau 204 mm
Hauteur rabotage min/max 6-120 mm
Passe maxi dégau 0-2 mm
Passe maxi rabot 0-2 mm
Vitesse d’avance 6 m/min
Niveau puissance sonore LWA 93 dB(A)
Dimensions emballage 465x830x445 mm
Poids (net/brut) 25/27 kg

 » Moteur universel avec transmission par         
courroies

 » Arbre avec 2 fers
 » Une utilisation versatile en raison de son faible 
poids

 » Protecteur de fers et guide de dégau inclus
 » Livré avec deux fers de rechange
 » Puissance constante

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233475
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,5 kW (S1)
Vitesse de rotation 8500 min-1

Dimensions table dégau 920x254 mm  
Dimensions table rabot 380x254 mm
Guide de dégau 635x127 mm / 90-135°
Bude d’aspiration Ø76 mm
Largeur max. dégau 254 mm
Hauteur rabotage min/max 6-120 mm
Passe maxi dégau 0-2 mm
Passe maxi rabot 0-2 mm
Vitesse d’avance 6 m/min
Niveau puissance sonore LWA 102 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 90 dB(A)
Poids (net/brut) 27/32 kg

 » Moteur universel avec transmission par               
courroies

 » Une utilisation versatile en raison de son faible 
poids

 » Protecteur de fers, guide de dégau inclus
 » Arbre avec 2 fers
 » Livré avec deux fers de rechange
 » Puissance constante
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MACHINES À BOIS
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ASA550-FP

CEPILLO REGRUESO

 » Motor universal con transmisión por correas
 » Eje equipado con 2 cuchillas
 » Guia de cepillo de grandes dimensiones
 » Alimentación constante
 » Incluye un juego de cuchillas de repuesto
 » Flexibilidad a la hora de trabajar por su ligero 
peso, requiere poco espacio

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039238104
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1,8 kW
Velocidad de rotación 9500 min-1

Medidas mesa cepillo 1075x310 mm
Medidas mesa regrueso 500x305 mm
Guía de cepillado 635x127 mm / 90-135°
Ancho máximo cepillado 305 mm
Altura regruesado 6-160 mm
Pasada máxima cepillo 0-2 mm
Pasada máxima regrueso 0-1,5 mm
Velocidad de avance 6 m/min
Nivel potencia acústica LWA 103 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 92 dB(A)
Peso (neto/bruto) 42/48 kg

ASPIRADOR

 » Potente aspirador para los aficionados al 
bricolage. Manipulación muy sencilla.

 » Tubo de aspiración de 2 metros incluido.
 » Conexión Ø100mm
 » Ruedas, adpatadores 100/70mm, 70/45mm, 
45/40mm, 40/35mm y 4 sacos incluidos

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233611
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 550 W S1/825 W S6
Velocidad de rotación 2900 min-1

Volumen de aspiración 1150 m³/h
Presión de vacio 700 Pa
Capacidad saco plastico 65 l
Toma de aspiración Ø100 mm
Nivel potencia acústica LWA 95 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 75 dB(A)
Dimensiones embalaje 380x890x540 mm
Peso (neto/bruto) 18,5/20,4 kg
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ACCESORIOS
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MAQUINARIA MADERS

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

DÉGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039238104
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1,8 kW
Vitesse de rotation 9500 min-1

Dimensions table dégau 1075x310 mm
Dimensions table rabot 500x305 mm
Guide de dégau 635x127 mm / 90-135°
Largeur max. dégau 305 mm
Hauteur rabotage min/max 6-160 mm
Passe maxi dégau 0-2 mm
Passe maxi rabot 0-1,5 mm
Vitesse d’avance 6 m/min
Niveau puissance sonore LWA 103 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 92 dB(A)
Poids (net/brut) 42/48 kg

 » Moteur universel avec transmission par        
courroies, arbre avec 2 fers

 » Guide de dégau de grandes dimensions
 » Une utilisation versatile en raison de son faible 
poids 

 » Livré avec deux fers de rechange
 » Encombrement réduit 
 » Puissance constante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233611
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 550 W S1/825 W S6
Vitesse de rotation 2900 min-1

Volume aspiration 1150 m³/h
Dépression maximum 700 Pa
Capacité sac plastique 65 l
Bude d’aspiration Ø100 mm
Niveau puissance sonore LWA 95 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 75 dB(A)
Dimensions emballage 380x890x540 mm
Poids (net/brut) 18,5/20,4 kg

 » Puissant aspirateur, pour les amateurs
 » Manipulation facile
 » Tuyau d´aspiration de 2m inclus
 » Raccord de tuyau  Ø100mm
 » Roues, adaptateurs 100/70mm, 70/45mm, 
45/40mm,  40/35mm et 4 sacs d´aspiration 
inclus.

ASPIRATEUR

ACCESOIRES

ACCESSOIRES

Aspirateur

Cartouche filtrante

Aspirateur

Aspirateur

Jeu de fers

MACHINES À BOIS
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ASPIRADOR

 » Aspirador de gran absorción para aficionados 
al bricolaje. Fácil manejo y montaje.

 » Arranque automático para máquinas de hasta 
2,4 kW. Hipotensión: 1160 Pa

 » Incluye adaptador de 100/70 mm, 70/45mm, 
45/40 mm, 40/35 mm y adaptador doble 2 x 
ø35mm. Cable de 1,83 metros. 

 » Equipado con ruedas para un cómodo despla-
zamiento dentro del taller, garaje, o la casa.

 » Incluye abrazaderas para un cambio rápido de 
los sacos y un tubo de 2,5 m. de longitud

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039234151
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 550 W 
Velocidad de rotación 2850 min-1

Volumen de aspiración 1150 m³/h
Presión de vacio 1160 Pa
Capacidad saco plastico 65 l
Toma de aspiración Ø100 mm
Nivel potencia acústica LWA 99,5 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 90 dB(A)
Dimensiones máquina 900x500x1550 mm
Dimensiones embalaje 850x480x400 mm
Peso (neto/bruto) 19,5/21 kg

ENCENCIDO AUTOMÁTICO

MAQUINARIA MADERS

NUEVO

LO MÁS DESTACADO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039234151
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 550 W 
Vitesse de rotation 2850 min-1

Volume aspiration 1150 m³/h
Dépression maximum 1160 Pa
Capacité sac plastique 65 l
Bude d’aspiration Ø100 mm
Niveau puissance sonore LWA 99,5 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 90 dB(A)
Dimensions machine 900x500x1550 mm
Dimensions emballage 850x480x400 mm
Poids (net/brut) 19,5/21 kg

 » Aspirateur de grande absorption pour le brico-
lage. Facile utilisation et montage

 » Démarrage automatique pour machines jus-
qu´à 2,4 kW. Hypotension 1160 Pa

 » Inclus adaptateur 100/70 mm, 70/45mm, 
45/40 mm, 40/35 mm et adaptateur double 
2xø35mm. câble électrique de 1,83 metres

 » Equipe avec roues pour le déplacement dans 
le garage, l´atelier, etc

 » Pinces pour un changement rapide des sacs et 
tuyau de 2.5 mètres inclus

ASPIRATEUR

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

MACHINES À BOIS

NOUVEAU

LES POINTS FORTS
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ASPIRADOR

 » Aspirador de gran absorción y fácil manejo, 
para bricolaje, especialmente recomendado 
para máquinas pequeñas

 » Asa para un cómodo desplazamiento
 » Fácil acceso para un cambio rápido del saco 
de recogida de polvo

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232515
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 1100 W
Velocidad de rotación 20000 min-1

Volumen de aspiración 183 m³/h
Presión de vacio 2500 Pa
Capacidad saco plastico 50 l
Toma de aspiración Ø100 mm
Nivel presión acústica LPA <80 dB(A)
Dimensiones máquina 410x410x700 mm
Peso (neto/bruto) 10,5/12 kg

Conjunto de reducción

ACCESORIOS

MAQUINARIA MADERA

LO MÁS DESTACADO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232515
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 1100 W
Vitesse de rotation 20000 min-1

Volume aspiration 183 m³/h
Dépression maximum 2500 Pa
Capacité sac plastique 50 l
Bude d’aspiration Ø100 mm
Niveau pression sonore LPA <80 dB(A)
Dimensions machine 410x410x700 mm
Poids (net/brut) 10,5/12 kg

 » Système d‘aspiration polyvalent avec moteur à 
induction particulièrement silencieux mais au 
meme temps puissant

 » La poignée de transport assure une transport 
facile

 » Attache rapide sur le sac à poussière
 » Avec raccord d‘aspiration pour les petits plans

ASPIRATEUR

ACCESOIRES

Réduction fixée

MACHINES À BOIS

LES POINTS FORTS
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