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SIERRA DE CINTA

SIERRA DE CINTA

 » Motor universal con transmisión por correa
 » Completa sierra de cinta, perfecta para peque-
ños trabajos de artesanía, bricolaje o iniciaci-
ón a la marquetería y modelaje

 » Mesa inclinable que permite cortes a inglete, y 
regulación en altura de la hoja de sierra

 » incluido palo de empuje y hoja de sierra

 » Motor universal con transmisión por correa
 » Completa sierra de cinta, perfecta para peque-
ños trabajos de artesanía, bricolaje o iniciaci-
ón a la marquetería y modelaje

 » Mesa inclinable que permite cortes a inglete, y 
regulación en altura de la hoja de sierra

 » Incluido palo de empuje + hoja de sierra de 
cinta

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233529
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 250 W s2(15min)
Medidas mesa 302x304 mm
Altura mesa 268,5 mm
Altura de corte máxima 90° 80 mm
Altura de corte máxima 45° 45 mm
Dimensiones lija 1400 mm
Velocidad banda abrasiva 950 m/min
Nivel potencia acústica LWA 93,6 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 82,6 dB(A)
Dimensiones embalaje 300x727x390 mm
Peso (neto/bruto) 16,9/18,3 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233536
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 500 W
Medidas mesa 302x304 mm
Altura mesa 338,5 mm
Altura de corte máxima 90° 115 mm
Altura de corte máxima 45° 65 mm
Dimensiones lija 1712 mm
Velocidad banda abrasiva 800 m/min
Nivel potencia acústica LWA 94,4 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 82,3 dB(A)
Dimensiones embalaje 352x880x450 mm
Peso (neto/bruto) 24/ 25,9 kg

Hoja de sierra

Hoja de sierra

ACCESORIOS

ACCESORIOS

MAQUINARIA MADERA

NUEVO

NUEVO

LO MÁS DESTACADO

LO MÁS DESTACADO

SCIE Á RUBAN

SCIE Á RUBAN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233529
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 250 W S2 (15min)
Dimension table 302x304 mm
Hauteur table 268,5 mm
Hauteur max. de coupe 90° 80 mm
Hauteur max. de coupe 45° 45 mm
Dimensions poncées 1400 mm
Vitesse de la bande barasive 950 m/min
Niveau puissance sonore LWA 93,6 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 82,6 dB(A)
Dimensions emballage 300x727x390 mm
Poids (net/brut) 16,9/18,3 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233536
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 500 W
Dimension table 302x304 mm
Hauteur table 338,5 mm
Hauteur max. de coupe 90° 115 mm
Hauteur max. de coupe 45° 65 mm
Dimensions poncées 1712 mm
Vitesse de la bande barasive 800 m/min
Niveau puissance sonore LWA 94,4 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 82,3 dB(A)
Dimensions emballage 352x880x450 mm
Poids (net/brut) 24/25,9 kg

 » Moteur universel, avec entraînement par 
courroie

 » Scie à ruban très complète, parfaite pour les 
petits métiers, le bricolage ou l‘initiation à la 
marqueterie et au modelage

 » Table inclinable qui permet des coupes d‘ong-
let et un réglage en hauteur de la lame de scie

 » Incl. palo deslizante y hoja de sierra de cinta

 » Moteur universel, avec entraînement par 
courroie

 » Scie à ruban très complète, parfaite pour les 
petits métiers, le bricolage ou l‘initiation à la 
marqueterie et au modelage

 » Table inclinable qui permet des coupes d‘ong-
let et un réglage en hauteur de la lame de scie

 » Inclus bâton poussoir + lame de scie

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Lame de scie

Lame de scie

MACHINES À BOIS

NOUVEAU

NOUVEAU

LES POINTS FORTS

LES POINTS FORTS
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https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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