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SIERRA DE OBRA

 » Extensión de mesa incluida
 » Mesa estable y robusta
 » Base y chasis incluido
 » Utilización muy versátil gracias a su bajo peso

SIERRA CIRCULAR

 » Carro de aluminio ligero y preciso. 
 » Disco de 315mm. 
 » Mesa y carro de aluminio de alta calidad, para 
un mejor deslizamiento de la pieza. 

 » Incluye mesa auxiliar de salida, base, toma de 
aspiración y ruedas para el transporte. 

 » Muy versátil gracias a su bajo peso y robustez.

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039238371
Voltaje frecuencia 230V/50Hz
Potencia motor 2,0 kW S1/S6 (20%)
Velocidad de rotación 2800 min-1

Mesa de trabajo 800x350 mm
Caroo deslizante 1000x300 mm
Recorrido del carro 600 mm
Disco 315x30x3 mm
Toma de aspriación Ø35/100 mm
Altura de corte máxima 90° 73 mm
Altura de corte máxima 45° 49 mm
Nivel presión acústica LPA 96,2 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA 103 dB(A)
Dimensiones embalaje 740x1110x410 mm
Peso (neto/bruto) 67/74 kg

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039232799
Voltaje frecuencia 400V/50Hz
Potencia motor 2,2 kW
Velocidad de rotación 2950 min-1

Dimensiones mesa 800x550 mm
Altura de la máquina 810 mm
Toma de aspiración 100 mm
Capacidad de corte 84 mm
Nivel potencia acústica LWA 101,1 dB(A)
packaging dimensions 590x830x440 mm
weight (net/gross) 53/56 kg
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SCIE CIRCULAIRE DE CHANTIER

 » Rallonge de table inclus dans la livraison
 » Machine stable et robuste
 » Socle et châssis inclus
 » Une utilisation versatile en raison de son faible 
poids

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039232799
Voltage fréquence 400V/50Hz
Puissance moteur 2,2 kW
Vitesse de rotation 2950 min-1

Dimension table 800x550 mm
Hauteur de la machine 810 mm
Buse d’aspiration 100 mm
Capacité de coupe 84 mm
Niveau puissance sonore LWA 101,1 dB(A)
Dimensions emballage 590x830x440 mm
Poids (net/brut) 53/56 kg

SCIE CIRCULAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039238371
Voltage fréquence 230V/50Hz
Puissance moteur 2 kW S1/2,0 kW S6 (20%)
Vitesse de rotation 2800 min-1

Table de travail 800x350 mm
Chariot coulissant alu 1000x300 mm
Course chariot 600 mm
Disque 315x30x3 mm
Buse d’aspiration Ø35/100 mm
Hauteur max. de coupe 90° 73 mm
Hauteur max. de coupe 45° 49 mm
Niveau pression sonore LPA 96,2 dB(A)
Niveau puissance sonore LWA 103 dB(A)
Dimensions emballage 740x1110x410 mm
Poids (net/brut) 67/74 kg

 » Chariot aluminium léger et précis 
 » Lame de 315mm. 
 » Table et chariot, fabriquées en aluminium de 
qualité.

 » Rallonge de table inclus 
 » Livré avec piétement, et roues de déplacement 
 » Souplesse d‘utilisation en raison de son faible 
poids
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ZI-TKS315_ 400V 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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