
KSB70030Z64STAND

SIERRA PARA TRONCOS

 » Robusta construcción en acero
 » Disco T.C.T de 700 mm, 64 dientes incluido
 » Dispositivo de transporte grande y estable 
 » Bloqueo del balancín para el transporte
 » Inversor de fase. Freno eléctrico del motor 
 » Se entrega montada – puede usarse enseguida 
 » Balancín con extensión
 » Tope longitudinal incluido

DATOS TÉCNICOS
EAN 9120039233734
Voltaje frecuencia 400V/3p/50Hz
Potencia motor 5,0 kW S2 (15 min)
Velocidad de rotación 1400 min-1

Tipo de protección IP54
Capacidad de corte max. Ø250 mm 

(L= 300-1000 mm)
Disco Ø 700/30 mm (eje)
Nivel potencia acústica LWA 115 dB(A)
Nivel presión acústica LPA 101 dB(A)
Dimensiones maquina 1175x700x1185 mm
Dimensiones embalaje 750x1075x1140 mm
Peso (neto/bruto) 88/92,5 kg

Disco HM

ACCESORIOS

ASTILLADORAS DE TRONCOS

LO MÁS DESTACADO

SCIE À BÛCHES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EAN 9120039233734
Voltage fréquence 400V/3p/50Hz
Puissance moteur 5,0 kW S2 (15 min) 
Vitesse de rotation 1400 min-1

Type de protectioin IP54
Dimensions de bûches max. Ø250 mm  

(L= 300-1000 mm)
Disque Ø 700/30 mm (Alésage)
Niveau puissance sonore LWA 115 dB(A)
Niveau pression sonore LPA 101 dB(A)
Dimensions machine 1175x700x1185 mm
Dimensions emballage 750x1075x1140 mm
Poids (net/brut) 88/92,5 kg

 » Construction robuste en acier
 » Lame de 700mm T.C.T inclus avec 64 dents
 » Kit de déplacement de grandes dimensions
 » Blocage du berceau pour le transport
 » Inverseur de phase. Frein moteur électrique
 » Machine monté, prête à travailler
 » Protecteur lame extensible
 » Butée longitudinale inclus

ACCESSOIRES

Disque HM

FENDEUSES À BÛCHES

LES POINTS FORTS

ZI-WP700TN 

https://rodavigo.net/es/c/f/zipper
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