ACCESORIOS DE RODAMIENTOS

Rodamientos soportes

Cédigo Dimensiones mm Coeficiente de carga (N)
d D B C S Si G d5 Dinamico C Estatico Co Peso (kg)
246UC201 12 47 31 17 12,7 18,3 4,8 M6x1 3,7 12 200 6 350 0,20
246UC202 15 47 31 17 12,7 18,3 4,8 M6x1 3,7 12 200 6 350 0,19
246UC203 17 47 31 17 12,7 18,3 4,8 M6x1 3,7 12 200 6 350 0,18
246UC204 20 47 31 17 12,7 18,3 4,8 M6x1 3,7 12 200 6 350 0,16
246UC205 25 52 34,1 17 14,3 19,8 5 M6x1 3,9 13 300 7 500 0,20
246UC206 30 62 38,1 19 15,9 22,2 5 M6x1 5,0 18 600 10 800 0,32
246UC207 35 72 42,9 20 17,5 25,4 7 M8x1 5,7 24 500 14 600 0,48
246UC208 40 80 49,2 21 19 30,2 8 M8x1 6,2 27 700 17 000 0,64
246UC209 45 85 49,2 22 19 30,2 8 M8x1 6,4 31 000 19 500 0,68
246 UC210 50 90 51,6 24 19 32,6 10 M 10x 1 6,5 33 500 22 500 0,80
246UC211 55 100 55,6 25 22,2 33,4 10 MIOx1 7,0 41 500 28 000 1,11
246UC212 60 110 65,1 27 25,4 39,7 10 M1 Oxl 7,6 50 000 34 500 1,54
246UC213 65 12065,1 28 25,4 39,7 10 M10x1 8,5 54 700 38 000 1,85
24611C214 70 125 74,6 29 30,2 44.4 12 M12x1,5 8,9 59 000 42 000 2,05
246UC215 75 130 77,8 30 33,3 44,5 12 M12x1,5 9,2 63 000 47 000 2,21
246UC216 80 140 82,6 32 33,3 49,3 12 M12x1,5 9,5 69 000 51 000 2,80
246UC217 85 150 85,7 34 34,1 51,6 12 M12x1,5 10,2 80 000 61 000 3,46
246UC218 90 160 96 36 39,7 56,3 12 M12x1,5 11,2 91 200 68 200 4,36
SA 2S ’ SA 2CS
SA 2 SA 2C
Dimensiones mm Coeficiente de oarga (N)
Cédigo d D Bi B cC s ds G B5 c13 F DinamicoC EstaticoCo Peso(kg)
246SA201 12 40 286 19,1 12 6,5 Mé6xl 48 135 286 3,7 9200 4480 0,12
246SA202 15 40 28M 19,1 12 6,5 Mé6xl 48 135 28M 3,7 9200 4480 0,10
246SA203 17 40 286 191 12 6,5 Mé6xl 48 135 286 3,7 9200 4480 0,09
246SA204 20 47 31 215 14 7,5 M6xl 48 135 333 3,7 12200 6300 0,16
246SA205 25 52 31 215 15 7,5 Me6xl 48 135 381 3,9 13300 7 460 0,20
246SA206 30 62 357 238 16 M8x1 159 445 5,0 18 500 10800 0,30
246SA207 35 72 389 254 17 95 M8x1 6.8 17,5 55M 5,7 24 500 14 600 0,42
246SA208 40 80 43,7 30,2 18 11 M8x1 6,8 18,3 60,3 6,2 27 700 17000 0,60
246SA209 45 85 437 30,2 19 11 M8x1 6,8 18,3 635 64 31100 24450 0,76
246SA210 50 90 43,7 30,2 20 11 M8x1 6,8 18,3 699 65 35300 28160 0,91
246SA211 55 100 484 325 21 12 M8x1l 8 20,7 762 7,0 38100 30000 1,26
2466A212 60 110 53,1 37,2 22 135 MIOx1 8 223 842 17,6 41500 32730 1,70



