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Serie 50 - T50
Accesorios

Válvulas de bloqueo

1

1.96 Los datos indicados pueden ser modificados sin preaviso.

Descripción

La función de la válvula de bloqueo, es la mantener en presión el circuito a valle, en caso de que falte la fuente de alimentación.
Generalmente se coloca sobre la boca de alimentación del cilindro, para poder mantenerlo en posición en el caso de que se 
interrumpa accidentalmente la señal de pilotaje, impidiendo así la imprevista despresurización de la cámara en presión.
Está prevista tanto la versión unidireccional como la versión bidireccional.
La versión unidireccional permite el paso de aire en un sentido, mientras que para el paso en el sentido contrario es necesario 
enviar una señal del pilotaje a la boca 12.
La versión bidireccional, a su vez, permite el paso de aire en los dos sentidos solo en presencia de la señal de pilotaje

La válvula de bloqueo no se considera un elemento de seguridad.

Esquemas funcionales

Curva de funcionamiento

VERSIÓN UNIDIRECCIONAL VERSIÓN  BIDIRECCIONAL

1 - Pistón en aluminio
2 - Tapón en latón
3 - Cuerpo en latón
4 - Obturador en FPM
     (Versión 1/8” y 1/4”)
     Obturador in PUR
     (Versión 3/8” y 1/2”) 
5 - Juntas en NBR
6 - Muelle en acero

1 - Tapón en latón
2 - Cuerpo en latón
3 - Pistón de aluminio
4 - Prolongación pistón
     en acero INOX
5 - Obturador en PUR
6 - Juntas en NBR
7 - Muelle en acero
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