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PULLER-2ARM90 90 100 15 22 30

PULLER-2ARM130 130 100 15 22 30

PULLER-2ARM160 160 150 24 30 50

PULLER-2ARM200 200 150 24 30 50

PULLER-2ARM250 250 200 32 36 75

PULLER-2ARM350 350 200 32 36 75

PULLER-2ARM-SEPARATOR45 45 65 2,5 12 + 1 10

PULLER-2ARM-SEPARATOR90 90 100 2,5 14 + 1 40

PULLER-2ARM-SEPARATOR150 150 150 2,5 28 + 1 40

Extractores mecánicos

Extractores de dos y tres brazos

Extractores de dos brazos
disponibles

Set de extractores de dos brazos
disponibles

Schaeffler Technologies

Figura 1
Dimensiones

Los extractores mecánicos se utilizan para el desmontaje de
pequeños y medianos rodamientos que están montados con inter-
ferencia de ajuste en el eje o el alojamiento. Los rodamientos
pueden desmontarse sin daños si el dispositivo se aplica al anillo
con ajuste fuerte.
Con los extractores mecánicos la fuerza de extracción se aplica,
normalmente, con husillos roscados.
Se ofrecen extractores especiales, además de extractores de dos y
tres brazos y un dispositivo hidráulico.

Los rodamientos grandes se desmontan utilizando extractores
hidráulicos, ver página 28.

Los extractores de dos y tres brazos,figura 1, tablas, página 25 y
tabla, página 26, sirven para extraer rodamientos completos o
anillos interiores con ajuste fuerte.
Con el extractor de dos brazos PULLER-2ARM y el extractor
de tres brazos PULLER-3ARM es posible extraer otros componentes,
como ruedas dentadas.

Referencia: PULLER-2ARM-SET

Extractores de dos brazos incluidos
PULLER-2ARM130, PULLER-2ARM200, PULLER-2ARM350

Accesorios incluidos
Ganchos extractores estrechos con tamaños 130 y 200,
tubo de grasa para husillos, maleta de transporte
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