
Referencias Alcance

mm

Profun-
didad

mm

Dimensiones Fuerza
de extracción

kN

a

mm

b

mm

PULLER-3ARM160 160 100 14 + 1 15 + 1 45

PULLER-3ARM230 230 165 19 + 1 22 + 1 100

PULLER-3ARM310 310 235 19 + 1 22 + 1 100

PULLER-3ARM430 430 240 20 + 2 30 + 2 150

PULLER-3ARM660 660 340 22 + 2 34 + 2 150

Referencias Fuerza axial

kN

Diámetro mínimo
de husillo

mm

Par máximo

Nm

PULLER-SUPPORT80 80 M22 25

PULLER-SUPPORT150 150 M30 50

Extractores de tres brazos
disponibles

Dispositivo hidráulico

Dispositivos hidráulicos
disponibles

Extractores especiales
para rodamientos

Ejemplo de pedido
Dispositivo base

Referencia para el pedido

Ejemplo de pedido
Pinzas

Referencia para el pedido

Ejemplo de pedido
Pinzas

Referencia para el pedido

Montaje y desmontaje mecánico

El dispositivo hidráulico PULLER-SUPPORT, ver tabla, se usa
para aflojar piezas con ajuste fuerte en combinación con extractores
mecánicos. Se coloca entre el extremo del eje y el husillo del
extractor.
¡El diámetro de husillo del extractor no debe ser inferior al valor
mínimo indicado, ver tabla!
¡Se debe observar el par máximo!

Los extractores especiales para rodamientos PULLER-SPECIAL
permiten desmontar rodamientos radiates de los siguientes tipOS:

Rodamientos rígidos de bolas, oscilantes de bolas, de rodillos
cilíndricos, de rodillos cónicos, oscilantes de rodillos (sólo anillos
interiores), de contacto angular y con cuatro puntos de contacto.
El extractor especial está compuesto de un dispositivo base y
unas pinzas. Gracias al atornillado al dispositivo base, se cierran las
pinzas y se aprientan contra el anillo interior.
El dispositivo base está disponible en cuatro tamaños. Se deben
solicitar unas pinzas adecuadas para el rodamiento. Las pinzas
grandes se deben manipular con un cilíndro hidráulico. Estas pinzas
se pueden suministrar bajo consulta.

Dispositivo base para rodamientos con diámetro interior hasta
30 mm
PULLER-SPECIAL-BASIC30

Pinzas para rodamientos rígidos a bolas 6005

PULLER-SPECIAL-A-6005

Pinzas para pareja de rodamientos de rodillos cónicos 30203-A,
disposición en X
PULLER-SPECIAL-B-300203A,
PULLER-SPECIAL-C-300203A
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