
Referencia Fuerza
de extracción

kN

Alcance Profundidad Carrera

mm

Estándar

mm

XL

mm

Estándar

mm

XL

mm

PULLER-HYD40 40 200 — 165 — 55

PULLER-HYD60 (-XL) 60 200 220 165 195 80

PULLER-HYD80 (-XL) 80 250 300 210 240 80

PULLER-HYD100 (-XL) 100 250 280 195 250 80

PULLER-HYD120 (-XL) 120 300 330 240 280 80

PULLER-HYD200 (-XL) 200 360 380 275 330 80

PULLER-HYD250 (-XL) 250 410 440 315 385 100

PULLER-HYD300 (-XL) 300 540 610 375 405 100

Referencia Fuerza
de extracción

kN

Alcance Profundidad Carrera

mm

Estándar

mm

XL

mm

Estándar

mm

XL

mm

PULLER-HYD175 (-XL) 175 360 450 250 305 80

PULLER-HYD400 (-XL) 400 580 1 000 420 635 120

Extractores hidráulicos

Extractores hidráulicos disponibles
con bomba manual integrada

Extractores hidráulicos disponibles
con bomba manual separada
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Información complementaria

Montaje y desmontaje mecánico

Los extractores hidráulicos, ver tablas, se utilizan cuando se
necesitan elevadas fuerzas de extracción.
Permiten desmontar los rodamientos, engranajes, casquillos y otros
muchos elementos ajustados.
Para mayores profundidades están disponibles brazos de extracción
más largos (accesorios).

Una red o manta de protección sirve para proteger a los operarios.
A continuación se indican las características ventajosas
de los extractores hidráulicos:

Las partes cargadas mecánicamente son de acero al cromo-
molibdeno de alta calidad
Un pistón cromado de acero templado de funcionamiento suave
Una carrera ajustable a través de adaptadores estándar
Una rosca para ajustar la profundidad óptima
Fácil de centrar a través de un cono de acero tensado por muelles
Una conversión simple a dos brazos si no hay espacio para tres
brazos
Una óptima posición de utilización gracias a la palanca manual
giratoria de la bomba o bomba separada.

Para información detallada, ver TPIWL 80-56, Herramientas FAG
para el montaje y desmontaje mecánico de rodamientos.

Consultas: marketing.es@schaeffler.com.
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