
Referencias Dimensiones Recomendada para extractor

dmin

mm

dma,

mm

PULLER-HYD PULLER-3ARM

PULLER-TRISECTION-50 12 50 - 160

PULLER-TRISECTION-100 26 100 40, 60, 80, 100 230

PULLER-TRISECTION-160 50 160 80, 100, 120, 175,
200

310

PULLER-TRISECTION-260 90 260 175, 200, 250, 300 430

PULLER-TRISECTION-380 140 380 250, 300, 400 660

Figura 2
Diámetro máximo y mínimo
de las placas de extracción,

ver tabla

Placas de extracción disponibles,
dmmy dmax, ver figura 2

Información complementaria

Schaeffler Technologies

Placas de extracción
de tres secciones

Las placas de extracción de tres secciones PULLER-TRISECTION,
ver tabla, se utilizan con extractores hidráulicos y mecánicos.
Facilitan la extracción de rodamientos completos, anillos interiores
y otros elementos fuertemente ajustados. La capacidad de carga y
la fuerza de extracción se corresponden exactamente.
Los ganchos del extractor se ajustan directamente debajo
de los tornillos de la placa de extracción y originan una distribución
uniforme de las fuerzas. Incluso con piezas de ajuste fuerte no se
produce inclinación ni torsión. Las elevadas fuerzas de extracción
se concentran en el anillo interior del rodamiento. En general,
el rodamiento y el eje quedan intactos y pueden ser utilizados
de nuevo.
Las placas de extracción pueden montarse debajo del rodamiento
con pocos movimientos.

Para información detallada, ver TPI WL 80-56, Herramientas FAG
para el montaje y desmontaje mecánico de rodamientos.
Consultas: marketing.es@schaeffler.com.
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