
Referencias Diseño Aplicación

HYDNUT50
a
HYDNUT200

con rosca métrica
de precisión
según DIN 13

manguitos de montaje y
desmontaje normalizados

HYDNUT205
a
HYDNUT1180

con rosca trapezoidal
según DIN 103

con dimensiones métricas

HYDNUT90-INCH

a
HYDNUT530-INCH

con rosca inglesa
según ABMA «Standards
for Mounting Accessories,
Section 8,
Locknut Series N-00»

manguitos con dimensiones
en pulgadas

HYDNUT100-HEAVY
a
HYDNUT900-HEAVY

diseño reforzado
con agujero liso

para elevadas fuerzas
de montaje, por ejemplo,
en la construcción naval

Tuercas hidráulicas

Tuercas hidráulicas disponibles

Información complementaria

Las tuercas hidráulicas HYDNUT, ver tabla, permiten el montaje en
su asiento de elementos con agujero cónico. Las prensas se utilizan,
sobre todo, cuando no se puede utilizar otro sistema, por ejemplo,
tuercas para ejes o tornillos de presión.

Las aplicaciones principales son:
Montaje y desmontaje de rodamientos con agujero cónico.

Los rodamientos pueden ser montados directamente en
un eje cónico, en un manguito de montaje o en un manguito
de desmontaje. La tuerca hidráulica también sirve
para desmontar manguitos de montaje o desmontaje.
Montaje y desmontaje de componentes como ruedas dentadas,
acoplamientos o hélices de barco.

Para información detallada ver TPI 196, FAG Hydraulic Nuts.

Consultas: marketing.es@schaeffler.com.
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