
Tipo Referencias Depósito
de aceite

I

Conexión

Inyector de aceite 1NJECT2500 0,008 G3/8

1NJECT1600 0,027 G3/4

Bomba manual de una
etapa

PUMP1000-0,7L 0,7 G1/4

de dos
etapas

PUMP1000-4L 4 01/4

PUMP1000-4L-CONTROL 4 01/4

PUMP1600-4L 4 01/4

PUMP2500-4L 4 01/4

Bomba de alta presión PUMP4000-0,2L 0,2 G3/4

PUMP2500-0,2L-K1T 0,2 01/4

Unidad hidráulica Bajo consulta

Cuadro para preseleccionar
los generadores de presión
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Presión
máxima
de aceite

bar

Diámetro máximo
del eje

mm

Presión superficial
máxima en montajes
con interferencias

N/mm2

Aplicación

2 500 80 125 — Montaje y desmontaje de rodamientos con agujero cónico

1 600 150 80 — Montaje y desmontaje de rodamientos con agujero cónico

1 000 250 50 — Montaje y desmontaje de rodamientos
— Para accionar tuercas hidráulicas hasta HYDNUT395 o

HYDNUT300-HEAVY

1 000 Ilimitado 50 — Montaje y desmontaje de rodamientos
— Montaje y desmontaje de componentes como hélices de barco
— Para accionar tuercas hidráulicas hasta HYDNUT800

1 000 Ilimitado 50 — Montaje y desmontaje de rodamientos
— En combinación con una tuerca hidráulica

1 600 aim itado 80 — Montaje y desmontaje de rodamientos
— Montaje y desmontaje de componentes como eje o pala del Um&

2 500 Ilimitado 125 — Montaje y desmontaje de rodamientos
— Montaje y desmontaje de componentes como ruedas dentadas o

acoplamientos

4 000 Ilimitado
En rodamiento: 250

>100 — Desmontaje de rodamientos
— Para ajustes con interferencia con elevada presión superficial
— La cantidad extrafda y la reserva de aceite son reducidas

2 500 Ilimitado >100 — Desmontaje de rodamientos
— Para ajustes con interferencia con elevada presión superficial
— La cantidad extrafda y la reserva de aceite son reducidas

Schaeffler Technologies 15 1 35


