
Referencias Rosca de conexión

mm

Presión máxima de aceite

bar

PUMP1000.MANO-DIGI G1/4 1 000

PUMP1000.MANO-G1/2 G1/2 1 000

PUMP1000.MANO-G1/2 G1/2 1 600

PUMP1000.MANO-G1/2 G1/2 2 500

Soporte de bomba Los soportes de bomba están disponibles con y sin conexión G1/2
para un manómetro, ver tabla.

Soportes de bomba disponibles

Mantimetros disponibles

Tubos de alta presitin

Montaje y desmontaje hidráulico

Referencias

PUMP.HOLDER-2

PUMP.HOLDER-3

Diseño

Soporte de bomba sin conexión para un manómetro

Soporte de bomba con conexión para un manómetro

Manómetro Además de manómetros con display digital también están
disponibles tres manómetros analógicos con indicador, ver tabla.
¡Observe la presión máxima de aceite cuando selecciona
el manómetro!

Los tubos de de alta presión que se usan para bombas de alta
presión están revestidos de PVC. La presión máxima admisible
de aceite es de 2 500 bar.
La conexión del soporte es siempre G3/4. La conexión del
consumidor está disponible en los tamaños G1/4, G3/8,G1/2yG3/4.
Para otras roscas se puede usar un reductor.
¡Controle la presión de aceite con un manómetro!

Ejemplo de pedido Tubo de alta presión con una conexión G1/4 en el lado
del consumidor

Referencia para el pedido PUMP.PIPE-G1/4
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