
Referencias Perfodo de descarga Color

ARCALUB-ACTIVE-1M 1 mes Amarillo

ARCALUB-ACTIVE-3M 3 meses Verde

ARCALUB-ACTIVE-6M 6 meses Rojo

ARCALUB-ACTIVE-12M 12 meses Gris

Lubricante

Arcanol

Tapón activador ARCALUB-ACTIVE

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses

MULTITOP • • •
MULTI2 • • •
LOAD400 • • • •
LOAD1000 • • • •
TEMP90 • • • •
TEMP120 • • • •
TEMP200 • • • •
FOOD2 • • • •
CHAINOIL • • • •

Referencias Lubricante

Arcanol

Tapón activador Incluido
en el suministro

ARCALUB-MULTITOP MULTITOP No incluido
en el suministro

10 lubricadores

ARCALUB-TEMP90 TEMP90 No incluido
en el suministro

10 lubricadores

ARCALUB-MULTITOP-1M MULTITOP 1 para 1 mes 1 lubricador

ARCALUB-MULTI2-3M MULTI2 1 para 3 meses 1 lubricador

ARCALUB-MULTITOP-6M MULTITOP 1 para 6 meses 1 lubricador

ARCALUB-LOAD400-12M LOAD400 1 para 12 meses 1 lubricador

Lubricador Este lubricador es accionado químicamente. La carcasa metálica
FAG Motion Guard COMPACT comprende una cantidad de 120 cm3de grasa Arcanol. Se determina

el período de descarga mediante unos tapones activadores
de diferentes colores, ver tabla Tapones activadores. Es posible
combinar, en caso de necesidad, las grasas y los aceites para
cadenas con los tapones activadores, ver tabla Combinación lubri-
cantes y tapones activadores.

Combinación lubricantes y
tapones activadores

Lubricadores disponibles,
ejemplos

Schaeffler Technologies

Tapones activadores

Los lubricadores FAG Motion Guard COMPACT están disponibles
por separado, con tapón activador. Otras opciones de suministro:
Caja con 10 lubricadores sin tapones activadores. Los lubricadores
con TEMP200 son una excepción, se embalan individualmente.
Ejemplos de lubricadores disponibles, ver tabla.
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