
Equipos de lubricación

Características Los lubricadores y sistemas de lubricación suministran automática-
mente las cantidades adecuadas de lubricante a los rodamientos.
Con ello se previene la causa más frecuente de los fallos del roda-
miento, la lubricación insuficiente o incorrecta.Aproximadamente el
90% de todos los rodamientos son lubricados con grasa. El reen-
grase de los rodamientos con las cantidades e intervalos adecuados
prolonga considerablemente su duración de vida.

Las pistolas de engrase sirven para el reengrase manual.

Software El software Motion Guard Select Manager permite:

Motion Guard Select Manager Seleccionar el lubricador adecuado
Determinar los períodos y las cantidades de reengrase
Seleccionar las grasas Arcanol adecuadas o preferidas
Desarrollar un plan de lubricación y mantenimiento.

El programa Motion Guard Select Manager está disponible online en
www.schaeffler.es, menú Biblioteca digital, Publicaciones.

Lubricadores Con un lubricadorautomático, se aporta constantemente la cantidad
correcta de grasa fresca a las zonas de contacto de los rodamientos.
Estos dispositivos cumplen los períodos de reengrase y
mantenimiento y previenen el riesgo de aportar poca o excesiva
grasa. Las paradas de las plantas son más cortas y los costes
de mantenimiento son menores.
Los lubricadores se ajustan individualmente al punto de apoyo.
Permiten múltiples usos, por ejemplo en bombas, compresores,
ventiladores, transportadores o máquinas.

Los lubricadores tienen las siguientes ventajas:
Aporte individual y preciso en cada rodamiento
Servicio completamente automático y libre de mantenimiento
Menores costes de personal en comparación con el reengrase
manual
Ajustables diferentes períodos de descarga
Genera presiones hasta un valor máximo de 25 bar, eliminando
cualquier obstrucción.
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