
Referencias Lubricante Cantidad
Cm3

Incluido
en el suministro

ARCALUB.DRIVE Unidad
de accionamiento

ARCALUB.LC60-MULTITOP MULTITOP 60 Unidad LC
con juego de baterfas

ARCALUB.LC120-LOAD400 LOAD400 120 Unidad LC
con juego de baterfas

ARCALUB.LC250-VIB3 VIB3 250 Unidad LC
con juego de baterfas

ARCALUB.ADAPTER Adaptador de apoyo

ARCALUB.TUBE Tubo flexible
con dos racores
de conexión,
3 m de longitud

Lubricador Este lubricador se compone de una unidad eléctrica, una unidad LC
FAG Motion Guard CHAMPION (Lubricant Cartridge) con lubricante y un juego de baterías.

Se conecta al punto de lubricación mediante un adaptadoro un tubo
flexible, ver tabla.
Un motor accionado por baterías permite períodos de descarga de 1,
3, 6 o 12 meses, independiente de la temperatura. La unidad de
accionamiento es reutilizable, se cambia el juego de baterías en
cada cambio de la unidad LC.
Las unidades LC están disponibles con un volumen de descarga
de 60 cm3, 120 cm3y 250 cm3, el suministro incluye un juego
de baterías.

El lubricador Motion Guard CHAMPION es adecuado para todos
los lubricantes Arcanol así como para aceite de cadenas.
Bajo consulta el lubricador está disponible con grasas especiales
así como con unidades de accionamiento para el funcionamiento
controlado por la máquina.

Accesorios disponibles

Set de lubricador
FAG Motion Guard CHAMPION

Como set el lubricador está disponible con la grasa lubricante
MULTITOP. El set está compuesto por la unidad eléctrica, el
adaptador de apoyo y la unidad LC con el juego de baterías.
Las unidades LC del set pueden contener 120 cm3oder 250 cm3
de grasa lubricante.

Ejemplo de pedido Set de lubricador llenado con 120 cm3MULTITOP

Referencia para el pedido ARCALUB.LC120-MULTITOP-KIT
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