
Dispositivo de alineación
de ejes FAG Top-Laser INLINE2
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FAG Top-Laser INLINE2

Acciones antes de la alineación

Alineación

El FAG Top-Laser INLINE2,figura 2, es un sistema de alineación
basado en un PC, para ejes acoplados en motores, bombas, ventila-
dores y cajas de cambio con rodamientos.
Las ventajas del sistema son:

Fácil de montar
Manejo sin errores, incluso para personal sin formación, gracias
a las indicaciones paso por paso en el portátil o netbook
Alineación más precisa que con los procedimientos
convencionales
Medición rápida y sencilla gracias a una rotación continua
Muy reducidas vibraciones y pérdidas debidas al rozamiento
Duración de vida prolongada de la máquina
Se utiliza con un portátil convencional con interfaz USB
Conexión inalámbrica opcional para un manejo confortable y
sin cableado molesto.

¡No mirar directamente el rayo láser y no dirigir éste hacia los ojos
de otras personas!

Antes de cualquier operación de alineación, hay que guitar un
eventual pie cojo. De esta manera se evita un aumento de las
vibracionesy daños en los rodamientos debido a una torsión del alo-
jamiento. El pie cojo es el pie de la máquina que no toca el suelo
cuando está aflojado.
El FAG Top-Laser INLINE2 ayuda a encontrar el pie cojo rápidamente
y a eliminarlo. Para ello hay que aflojar cada tornillo de los pies
individualmente y observar si el dispositivo indica variaciones entre
el pie atornillado y el pie suelto.
El ordenador detecta cualquier movimiento de los pies. Mediante
calzos se puede anular el pie cojo.
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