Chapas de seguridad FAG Chapas de seguridad FAG

DS
25°
Denominacién  Dimensiones Peso Denominacién  Dimensiones Peso
abreviada ~ abreviada ~
Chapa de Chapa de
seguridad d Ds Da s') E?) F K 100 piezas seguridad d Ds Da s') E?) F K 100 piezas
FAG mm kg FAG mm kg
MBO 10 21 13.5 1 3 85 3 0,13 MB14 70 98 85 1.5 8 66.5 8 3,34
MB14A 70 98 85 25 8 66.5 8 5,6
MB1 12 25 17 1 3 10,5 3 0,192
MB1A 12 25 17 1.2 3 10,5 3 0,23 MB15 75 104 90 1.5 8 715 8 3,56
MB15A 75 104 90 25 8 715 8 59
MB2 15 28 21 1 4 13,5 4 0,253
MB2A 15 28 21 1.2 4 13,5 4 0,31 MB16 80 112 95 1.8 10 76.5 8 4,64
MB16A 80 112 95 25 10 76.5 8 6.6
MB3 17 32 24 1 4 15,5 4 0,313
MB3A 17 32 24 1,2 4 15,5 4 0,38 MB17 85 119 102 1,8 10 81,5 8 5,24
MB17A 85 119 102 2,5 10 81.5 8 7.5
MB4 20 36 26 1 4 18,5 4 0,35
MB4A 20 36 26 1.2 4 18,5 4 0.4 MB18 90 126 108 1.8 10 86.5 10 6,23
MB18A 90 126 108 25 10 86.5 10 89
MB5 25 42 32 1,25 5 23 5 0,64
MB5A 25 42 32 1.8 5 23 5 0.9 MB19 95 133 113 1.8 10 91.5 10 6.7
MB19A 95 133 113 25 10 91,5 10 9,6
MB6 30 49 38 1,25 5 275 5 0,78
MB6A 30 49 38 1,8 5 27,5 5 1,1 MB20 100 142 120 1,8 12 96,5 10 7,65
MB20A 100 142 120 25 12 96,5 10 10,9
MB7 35 57 44 1,04 6 32,5 5 1,04
MB7A 35 57 44 1,85 6 32,5 5 1.5 MB21 105 145 126 1,75 12 100,5 12 8,26
MB8 40 62 50 1,25 6 37.5 6 1,23 MB22 110 154 133 1,75 12 105,5 12 9.4
MBS8A 40 62 50 1.8 6 37.5 6 1.8
MB23 115 159 137 2 12 110,5 12 10,8
MB9 45 69 56 1,25 6 425 6 1,52
MB9A 45 69 56 1.8 6 42.5 6 2,2
MBL24 120 151 135 2 14 115 12 7.7
MB24 120 164 138 2 14 115 12 10,5
MB10 50 74 61 1,25 6 475 6 1.6
MB10A 50 74 61 1.8 6 47.5 6 2,3
MB25 125 170 148 2 14 120 12 11.8
MB11 55 81 67 1,5 8 52,5 7 1,96
MB11A 55 81 67 25 8 52,5 7 3.9 MBL26 130 161 145 2 14 125 12 8.7
MB26 130 175 149 2 14 125 12 11.3
MB12 60 86 73 1.5 8 57.5 7 2,53
MB12A 60 86 73 25 8 57.5 7 4,2 MB27 135 185 160 2 14 130 14 14,4
MB13 65 92 79 1.5 8 62.5 7 2,9 MBL28 140 171 155 2 16 135 12 10,9
MB13A 65 92 79 25 8 62,5 7 4,8 MB28 140 192 160 2 16 135 14 14,2
FAG | 586 1) En las chapas de seguridad con el signo pospuesto A, el espesor de la chapa difiere del valor de la norma DIN 5406. 587 | FAG

2) La cota E puede tomarse como medida minima del ancho de la ranura en los ejes.
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