
h d n-m x L n b c MAX.Nm
Carga axial

estática [KM
Par desblo-

queo INmi

AM20A M20x1 40 18 35 4-M4x12 4 4 30 3,5 90 99

AM20.15A M20x1,5 40 18 35 4-M4x12 4 4 30 3,5 E 90 99

AM25A M25x1,5 45 20 40 4-M4x14 4 5 35 3,5 130 101

AM30A M30x1,5 48 20 45 4-M4x14 4 5 39 3,5 160 102

AM35A M35x1,5 53 22 50 4-M4x16 4 5 44 3,5 190 109,8

AM40A M40x1,5 58 22 55 4-M4x16 4 5 49 3,5 210 110,8

AM45A M45x1,5 68 22 63 6-M4x18 6 6 57 3,5 240 127,5

AM50A M50x1,5 70 25 66 6-M4x18 6 6 60 3,5 300 137,3

AM55A M55x1,5 75 25 71 6-M4x18 6 6 65 3,5 340 166,7

AM60A M60x2 84 26 79 6-M5x20 6 6 72 4,5 380 205,9

AM65A M65x2 88 28 84 6-M5x20 6 6 77 4,5 460 254,9

AM70A M70x1,5 95 28 89 6-M5x20 6 7 82 4,5 490 313,7

AM75A M75x2 100 28 94 6-M5x20 6 7 87 4,5 520 382,4

AM80A M80x2 110 32 103 6-M6X22 6 8 95 8 620 460,8

AM85A M85x2 115 32 108 6-M6X22 6 8 100 8 650 549

AM90A M90x2 120 32 113 6-M6X22 6 8 105 8 680 656,9

AM95A M95x2 125 32 118 6-M6X22 6 8 110 8 710 745,1

AM100A M100x2 130 32 123 6-M6X22 6 8 115 8 740 833,3

AM105A M105x2 135 32 128 6-M6X22 6 8 120 8 770 957,2

AM110A M110x2 140 32 133 6-M6X22 6 8 125 8 800 1127,5

AM115A M115x2 145 34 137 6-M6X22 6 8 130 8 830 1242,3

AM120A M120x2 155 36 146 6-M6X25 6 8 136 8 860 1323,5

AM125A M125x2 160 36 150 6-M6X25 6 8 140 8 890 1389,4

AM130A M130x2 165 36 155 6-M6X25 6 8 148 8 920 1421,5

AM135A M135xX2 170 36 160 6-M6X25 8 10 153 8 950 1576

AM140A M140x2 180 38 168 8-M6X25 8 10 160 8 980 1610,3

AM150A M150x2 190 38 178 8-M6X25 8 10 170 8 1040 1710

AM160A M160x3 205 40 190 8-M8x30 8 10 178 18 1100 1931,1

AM170A M170x3 215 40 200 8-M8x30 8 10 193 18 1160 2052

AM180A M180x3 230 40 213 8-M8x30 8 10 205 18 1220 2214,1

AM190A M190x3 240 40 223 8-M8x30 8 10 215 18 1280 2596,4

AM200A M200x3 245 40 230 8-M8x30 8 10 223 18 1340 2731,2
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Tuercas de precisión AM

Sistema de anclaje elástico con tornillos de fijación axiales. Diseñado espe-
cialmente para situaciones difíciles y para una fácil extracción de la tuerca.
Capacidad de sujeción tres veces superior al sistema estándar.

" Disponible con perpendicularidad 0,002 mm. Ejemplo código AM20B.

•Material: SCM440(42CrMo4)
•Precisión de la rosca: ISO 4H

•Rectificado: 0.005mm

•Dureza: HRC28 0- 3 2 0

si 0.007

o

A

0.5

i i

o


