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598 Alicates de corte lateral reforzados VDE
para toda clase de alambres, también para cuerda de piano

MATERIAL Cromado, empubaduras ergonómicas con revestimientos
de varios componentes
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598120 160 25 22 10 4 3,4 2,5 2,0 200

598125 180 29 24 11 4 3,8 2,7 2,2 260

598130 200 34 26 14 4 4,0 3,04 .,5 360

MATERIAL Cromado, aislado por inmersión

598030 200 34 26 14 4 4,0 3,0 2,5 355

DETALLES

Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme
a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201

Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC

Filos de precis& templados por inducción para toda clase de alambres,
también para cuerda de piano

Acero eléctrico, DIN ISO 5749 A

600 Alicates de pinza plana VDE
para las clásicas aplicaciones estándar

MATERIAL Cromado, empunaduras ergonómicas con revestimientos de varios componentes
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600010 160 30 17 5 9 110

DETALLES

I I

Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme
a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201

Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC

Superficies de agarre con estriado diagonal, resistentes al desgaste

Superficies de agarre dentadas, mordazas cortas y planas

DIN ISO 5745
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590 Alicates de pinza plana VDE, mordazas largas
para las clásicas aplicaciones estándar

MATERIAL Cromado, empunaduras ergonómicas con revestimientos de varios componentes
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590205 160 50 15 3 5 8 177

DETALLES

Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme
a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201

Autorizado para máx. 1000 V CA y 1500 V CC

Superficies de agarre con estriado diagonal, resistentes al desgaste

Superficies de agarre dentadas, mordazas largas y planas

DIN ISO 5745
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