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592 Alicates de pinza semirredonda,
para telefonía VDE
para sujetar y cortar cables y piezas de precis&

MATERIAL Cromado, empunaduras ergonómicas con revestimientos de
varios componentes

592205 160 51 16 3,0 2,5 9

592210 200 73 17 3,5 3,0 9

MATERIAL Cromado, aislado por inmersión

592110 200 73 17 3,0 2,5 9

DETALLES

Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme
a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201

Autorizado para max. 1000 V CA y 1500 V CC

Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas
Mordazas rectas, largas, semirredondas con sección de agarre para sujetar
tuercas y esparragos

Filos de precis& templados por inducción para alambre duro y blando

DIN ISO 5745

593 Alicates de pinza semirredonda VDE,
para telefonía 45°
para sujetar y cortar cables y piezas de precis&

MATERIAL Cromado, empunaduras ergonómicas con revestimientos
de varios componentes
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593205 160 55 16 3,0 2,5 24 9 450 140

593210 200 76 17 3,5 3,0 28 9 450 205

MATERIAL Cromado, aislado por inmersión

593010 200 76 17 3,5 3,0 28 9 450 237

Control individual a 10 000 V CA para 100% de seguridad conforme
a CEI 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201

Autorizado para max. 1000 V CA y 1500 V CC

Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas
Mordazas largas, semirredondas, acodadas a 45° con sección de agarre para la
sujeción de tuercas y esparragos

Filos de precis& templados por inducción para alambre duro y blando

DIN ISO 5745
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