
ALICATES PARA CONEXIÓN
5.1 POR ENGASTADO
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539-10 Alicates para conexión por engastado
para trabajar con casquillos terminales con/sin collarín aislante según DIN 46228

MATERIAL Pavonado, empunaduras rojas

539010 195 0,08 10 7 . 1 7

DETALLES

Alta precis& de crimpado

Cómoda transmisión de fuerza y sencillez de manejo

Bloqueo forzado desbloqueable

Empunaduras blandas, con fund& de aislamiento integrada

Perfiles afilados con precis&
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539-20 Alicates para conexión por engastado
para terminales de cable aislados rojo/azul/amarillo, terminales de cable
monopolares, conectores y casquillos planos/redondos, así como conectores
pamlelos y encintados de empalme

MATERIAL Pavonado, empunaduras rojas

ism

539020 220

DETALLES

•  0,5 — 1,0 rnm, l •  1,5 — 2,5 mm2l •  4,0 — 6,0 mm2

Bloqueo forzado desbloqueable

Los respectivos perfiles cubren una capacidad de 0,5 a 6 mm2

Empunaduras blandas, fácil manejo

Unidad pelacables, ver código 539100
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539-30 Alicates para conexión por engastado
para conectores y casquillos planos no aislados para anchos de conexión

DIN F2,8, F4,8, F6,3, F9,5

MATERIAL Pavonado, empunaduras rojas
mm

Ewe

539030 220 180

DETALLES

0,25 — 0,5 mm2 l 0,5 — 1,0 mm2 l 4,0 — 6,0 mm2 l 1,5 — 2,5 mm2

Bloqueo forzado desbloqueable

Los respectivos perfiles cubren una capacidad de 0,5 a 6 mm2

Empunaduras blandas, fácil manejo

Unidad pelacables, ver código 539100

Perfil de geometrfa especial

Fijación patentada del set de crimpado para un posicionamiento seguro
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539-40Alicates para conexión por engastado
para terminales de cable no aislados y terminales de cable tubulares con casquillo

cerrado para crimpado (prensado en W) hasta 16 mm2/AWG 6

MATERIAL Pavonado, empunaduras rojas

539040 220 I 180

DETALLES

Para terminales de cable tubulares hasta 10 mm2/AWG 8

0,1 — 0,35 mm21 0,5 — 1,0 mm211,5 — 2,5 mm214,0 — 6,0 mm2 I10 — 16 mm2

Bloqueo forzado desbloqueable

Los respectivos perfiles cubren una capacidad de 0,5 a 6 mm2

Empunaduras blandas, fácil manejo

Unidad pelacables, ver código 539100

Perfil de geometrfa especial

Fijación patentada del set de crimpado para un posicionamiento seguro

539-50Alicates para conexión por engastado
para casquillos terminales con y sin colladn aislante 0,14 — 10 mm2según DIN 46228

MATERIAL Pavonado, empunaduras blandas

IL. -la=
539050 220

DETALLES

510

0,14 — 0,75 mm211,0 — 1,5 mm212,5 mm214,0 mm216,0 mm2I10,0 mm2

Bloqueo forzado desbloqueable

Los respectivos perfiles cubren una capacidad de 0,5 a 6 mm2

Empunaduras blandas, fácil manejo

Unidad pelacables, ver código 539100

Perfil de geometrfa especial

Fijación patentada del set de crimpado para un posicionamiento seguro

539-100 Unidad pelacables
para los alicates para conexión por engastado VBW 539020 — 539050

MATERIAL Pavonado

e e e e e
539100 0,5-1 1,5 2,5 4,0 , 6,0 70

• 096 LA herramienta con el punto amarillo.


