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Apoyos para extremos de  
husillos según formas 01–02

Rodamiento rígido de bolas según DIN 625

Anillo de seguridad según DIN 471

For-
ma

Eje-
cu-
ción

Tamaño Rodamiento rígido de  
bolas según DIN 625

Anillo de seguridad  
según DIN 471

Abre- 
viatura

Referencia Abre- 
viatura

Referencia
d0 P

01 050 8 2,5 625.2RS R3414 048 00 4x0,4 R3410 765 00
060 12 2/5/10 626.2RS R3414 043 00 5x0,6 R3410 742 00
100 16 5/10/16 6200.2RS R3414 049 00 8x0,8 R3410 737 00
120 20 5/10/20/40 6201.2RS R3414 042 00 10x1 R3410 745 00
150 20 5/10/20/40 6202.2RS R3414 074 00 12x1 R3410 712 00
170 25 5/10/25 6203.2RS R3414 050 00 15x1 R3410 748 00
200 32 5/10/20/32/64 6204.2RS R3414 038 00 18x1,2 R3410 723 00
250 32 5/10/20/32/64 6205.2RS R3414 063 00 22x1,2 R3410 714 00
300 40 5/10/12/16/20/40 6206.2RS R3414 051 00 28x1,5 R3410 752 00
350 50 5/10/12/16/20/40 6207.2RS R3414 075 00 32x1,5 R3410 753 00
500 63 10/20/40 6210.2RS R3414 077 00 48x1,75 R3410 718 00
600 80 10/20 6212.2RS R3414 078 00 58x2 R3410 728 00

02 120 20 5/10/20/40 6201.2RS R3414 042 00 10x1 R3410 745 00
150 20 5/10/20/40 6202.2RS R3414 074 00 12x1 R3410 712 00
170 25 5/10/25 6203.2RS R3414 050 00 15x1 R3410 748 00
200 32 5/10/20/32/64 6204.2RS R3414 038 00 18x1,2 R3410 723 00
250 32 5/10/20/32/64 6205.2RS R3414 063 00 22x1,2 R3410 714 00
300 40 5/10/12/16/20/40 6206.2RS R3414 051 00 28x1,5 R3410 752 00
350 50 5/10/12/16/20/40 6207.2RS R3414 075 00 32x1,5 R3410 753 00
500 63 10/20/40 6210.2RS R3414 077 00 48x1,75 R3410 718 00
600 80 10/20 6212.2RS R3414 078 00 58x2 R3410 728 00 
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Husillos de bolas de precisión R310ES 3301 (2009.08)

Extremos de husillos

Formas 11–12
Opción (mecanizado frontal)
Z

Z

tZ

S
StS

K Ninguno

Aplicación

Datos de pedido:

Garganta corta hasta el núcleo  
de la rosca según DIN 76

Garganta tipo F según DIN 509 

Garganta tipo E según DIN 509 

A través de las ejecuciones se determinan y ordenan exactamente los extremos de husillos con el grupo de componentes de los rodamientos.1)	

Forma Ejecución1) Tamaño Medidas (mm) Chavetero 
según  
DIN 6885     

Taladro  
centrado

Exágono 
interior

d0 P Ljf D1 L1 D2 L2 G1 LG1 b l t Z tZ S tS

h6 h7 P9
11 100 16 5/10/16 48 10 18 8 20 M6x0,5 10 – – – – – – –

120 20 5/10/20/40 60 12 23 10 25 M10x1 12 – – – – – 4 4
170 25 5/10/25 75 17 23 15 30 M15x1 22 – – – M5 12 4 4
200 32 5/10/20/32/64 88 20 26 18 40 M17x1 22 – – – M5 12 5 5
250 40 10/12/16/20/40 126 25 54 22 50 M20x1 22 – – – M6 16 5 5
300 40 5 101 30 25 28 50 M25x1,5 26 – – – M8 19 8 8
301 50 10/12/16/20/40 130 30 54 28 50 M25x1,5 26 – – – M8 19 8 8
350 50 5 118 35 32 32 60 M30x1,5 26 – – – M10 22 10 10
400 63 10/20/40 132 40 44 38 60 M35x1,5 28 – – – M12 28 12 21
500 80 10/20 160 50 52 48 80 M40x1,5 28 – – – M16 36 12 12

12 120 20 5/10/20/40 60 12 23 10 25 M10x1 12 3 20 1,8 – – 4 4
170 25 5/10/25 75 17 23 15 30 M15x1 22 5 25 3,0 M5 12 4 4
200 32 5/10/20/32/64 88 20 26 18 40 M17x1 22 6 28 3,5 M5 12 5 5
250 40 10/12/16/20/40 126 25 54 22 50 M20x1 22 6 36 3,5 M6 16 5 5
300 40 5 101 30 25 28 50 M25x1,5 26 8 36 4,0 M8 19 8 8
301 50 10/12/16/20/40 130 30 54 28 50 M25x1,5 26 8 36 4,0 M8 19 8 8
350 50 5 118 35 32 32 60 M30x1,5 26 10 40 5,0 M10 22 10 10
400 63 10/20/40 132 40 44 38 60 M35x1,5 28 10 40 5,0 M12 28 12 12
500 80 10/20 160 50 52 48 80 M40x1,5 28 14 63 5,5 M16 36 12 12


