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Adaptador de lubricación
Para patines altos:

SNH
SLH

– Material: plástico
– Contenido: cant. 1

Indicación de montaje

Se suministran las juntas tóricas.

Referencias y medidas

Accesorios para patines estándar

F1 F

D

F2

F3

D1

D2

Tamaño Referencias Medidas (mm)

D D1 D2 F F1 F2 F3

15 R1621 100 05 12 6,2 3,4 3,70 3,10 0,50 3,20
25 R1621 200 05 15 7,2 4,4 3,80 3,20 0,50 5,85
30 R1621 700 05 16 7,2 4,4 2,80 2,20 0,50 6,10
35 R1621 300 05 18 7,2 4,4 6,80 6,20 0,50 6,80
45 R1621 400 05 20 7,2 4,4 9,80 9,20 0,50 8,30
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Patines de bolas sobre raílesR310ES 2202 (2009.06)

Accesorios para patines de bolas
Adaptador de lubricación 
R1621 .00 05

Para la lubricación con grasa y aceite 
por la parte superior, y solamente 
para patines de bolas altos  
SNH R1621o SLH R1624

Material: plástico –
Contenido en el suministro: 1 pieza –

Indicaciones de montaje
Se suministran las juntas tóricas. –
Antes del montaje, abrir el taladro de •	
lubricación del patín de bolas con una 
punta metálica caliente (no taladrar).
Detalles  –  258

Tamaño Referencia Medidas (mm) Peso
D D1 D2 F F1 F2 F3 (g)

15 R1621 100 05 12 6,2 3,4 3,7 3,1 0,5 3,20 0,5
25 R1621 200 05 15 7,2 4,4 3,8 3,2 0,5 5,85 0,9
30 R1621 700 05 16 7,2 4,4 2,8 2,2 0,5 6,10 0,7
35 R1621 300 05 18 7,2 4,4 6,8 6,2 0,5 6,80 2,2
45 R1621 400 05 20 7,2 4,4 9,8 9,2 0,5 8,30 4,1


