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Patines de rodillos sobre raílesR310ES 2302 (2006.04)

Acoples para tubos

Material de los tubos
cobre
latón
PU
nylon

–
–
–
–

Acoples rectos

Diámetro del tubo1)

Acople angular orientable1)

Presión máxima de lubricación: 30 bar (presionando lentamente la prensa manual)
Diámetro del tubo

1)
2)

Juntas tóricas

Referencia Medidas (mm) Peso
dA dA.1 d1) G L LG SW g

R3417 035 09 8,5 10 4 M6 20,5 8 9 4,6
R3417 036 09 10,0 12 6 M6 21,5 8 10 4,8

Referencia Medidas (mm) Peso
dA dA.1 d2) G L L1 LG SW g

R3417 038 09 8,0 10 4 M6 14,95 24,7 8 9 5,1
R3417 039 09 10,5 12 6 M6 15,90 24,9 8 9 6,1

Referencia d1 x d2 Peso
mm g

R3411 128 01 4 x 1,5 0,03
R3411 108 01 5 x 1,5 0,04
R3411 136 01 6 x 1,0 0,02
R3411 004 01 6 x 2,0 0,09
R3411 122 01 7 x 1,5 0,06
R3411 008 01 8 x 2,0 0,12
R3411 135 01 10 x 1,5 0,08
R3411 018 01 12 x 1,5 0,09
R3411 145 01 15 x 2,5 0,34

Accesorios en general – patines

Accesorios y repuestos


