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La maquina flejadora para fleje de Poliéster STARstrap™

Ventajas

¢ Facil enhebrado - ambos flejes se introducen al mismo tiempo
* El tiempo de soldadura, |a tension del fleje v la velocidad de tensién son ajustables — lo que garantiza una alta
eficiencia de la soldadura, una tension apropiada de los flejes, consiguiendo una seguridad perfecta en los

paquetes

* El espesor del fleje es ajustable, ya que permite una seleccion individual para cada calidad de fleje utilizada
* Accionamiento neumatico, muy fiable y de facil mantenimiento

* El aire comprimido puede ser conectado a la maquina tanto en la parte superior de |a carcasa principal como en

el extremo posterior de la palanca principal

* Adecuada para mdltiples aplicaciones gracias a la utilizacién del gancho de suspension universal, suministrado
como accesorio. La proteccién antidesgaste de la base inferior se suministra come accesorio

 Esta maquina es ideal para una gran variedad de posiciones de flejado horizontales y verticales, especialmente
indicada para la mayoria de aplicaciones en las diferentes industrias

Datos técnicos

Medidas de la maquina
Longitud

Ancho

Altura

Peso

Calidades de fieje rece dad

Resistencia media de la soldadura

Método de soldadura
Tensién

Velocidad de tension

Consumo de aire
Durante la tensién
Soldadura

Max. Presion de aire
Presion de trabajo

La P355 esté Indicada para la mayoria de
aplicaciones de las diversas industrias.
Utilizando el gancho de suspensién universal,
la maquina P355 puede ser ulilizada para una
gran variedad de aplicaciones horizontales y
verticales

Sin gancho de suspensién Con gancho de suspensién

305 mm 356 mm
104 mm 104 mm
151 mm 252 mm
4.75 kg 5.00 kg

Polipropileno (PP) y Poliéster (PET)

liso o grafilado

aprox. 75% de la resistencia a |a ruptura del ficje
(dependiendo de la calidad del fleje)

soldadura por friccion

400 - 2'100 N, ajustable

(tensién méx. depende de Ia calidad del fleje)
aprox. 250 mm/s

(dependiendo de la calidad del fleje)

aprox. 8 NI por segundo (cuando el motor esta en funcionamiento)
aprox. 4 - 20 NI por soldadura (aprox. 8 NI por segundo)

6.0 bar

5.5 bar
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Ajustes

Lado izquierdo; bot6n de control
para el ajuste del espesor del fleje
Lado derecha: hatén de contral
para gjustar la tension del fleje
asi como la velocidad de tension

Soldadura
La avanzada tecnologia de la seldadura por
friceion y los ajustes individuales de la
maguina para cada medira de fleje especifica,
Barantizan una gran cficiencia de la union

por soldadura

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente
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Conexion de aire eamprimido

Cunexion standard en la parte superior de la
carcasa principal y otra en el extremo posterior
de la palanca principal. Dependiendo de la
aplicacion que le daré el usuario tiene la
opcidn de utilizar 1a conexion que crea mas
convenlente

Palancas de funcionamiento
Permiten un funcionamienta
facil y répido de la maquina

s y st e ms

Dos entradas para conectar el aire comprimido.
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STARstrap™ - el fleje de Poliéster Sy st e m s
sustituye el fleje de acero

Las excelentes caracteristicas mecanicas del fleje de Poliéster STARstrap™ a
menudo favorecen la sustitucion del tradicional fleje de acero utilizado en
muchas industrias. El excepcional alargamiento del fleje de Poliéster
STARstrap™ ofrece una gran capacidad de absarcion de los golpes durante
el transporte y la manipulacion de las mercancias. Utilizado en combinacion
con nuestra nueva maquina flejadora, el modelo P355, el fleje de Poliéster
STARstrap™ de 16.0 mm de ancho y 1.05 mm de espesor puede ser aplica-
do. Se garantiza una alta eficiencia de la soldadura y, dependiendo de Ia cali-
dad del fleje utilizado, se puede alcanzar una tension de 2'100 N.

Tabla de tipos modelo P355

Art. Ne Modelo Anchos Espesores Tension Velocidad de
fleje fleje max. tension
mm mm N mm/s
49.0301 P355/10/0.64 10.0 0.40-0.64 2100 250 {
49.0302 P355/10/1.05 10.0 0.65-1.05 2100 250 ‘
49.0311 P355/11.1/0.64 11.5 0.40-0.64 2100 250
49.0312 P355/11.1/1.05 11.1 0.65-1.05 2100 250
49.0321 P355/12/0.64 12.0 0.40-0.64 2100 250
49.0322 P355/12/1.05 12.0 0.65-1.05 2100 250 £
49.0323 P355/12.7/0.64 12,7 0.40-0.64 2100 250 % 3
49.0324 P355/12.7/1.05  12.7 0.65-1.05 2100 250 g
49.0331 P355/13/0.64 13.0 0.40-0.64 2100 250 E
49,0332 P355/13/1.05 13.0 0.65-1.05 2100 250 E
49.0351 P355/15/0.64 15.0 0.40-0.64 2100 250 3
49.0352 P355/15/1.05 15.0 0.65-1.05 2100 250 =
49.0353 P355/15.5/0.64  15.5 0.40-0.64 2100 250 §
49.0354 P355/15.5/1.05 15.5 0.65-1.05 2100 250 E
49.0361 P355/16/0.64 16.0 0.40-0.64 2100 250 2
49,0362 P355/16/1.05 16.0 0.65-1.05 2100 250 8
3
Accesorios E
P32.0111 Placa de proteccion antidesgaste de |la base inferior g
P35.0125 Gancho de suspensién universal para posiciones de flejado horizontales y verticales F?
g
]
: P355
8 S . o=
z Maquina flejadora neumatica
E para fleje de plastico
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