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Modelos y características técnicas

MHSJ3-80D 
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400 

525 

20 

3,200 

Fuerza interna

Fuerza externa

0,2 a 0,6 

MHSJ3-25D 

25 

 

 

 

 

 

 

 

36 

47 

6 

230 

MHSJ3-20D 

20 

 

 

 

 

120 

 

 

21 

28 

4 

 150 

MHSJ3-16D 

16 

 

 

 

 

 

 

 

9 

16 

4 

95 

Air 

                                                                            0.1 a 0.6 

–10 a 60 

± 0.01 

                                                  60  

No necesita, (Si se lubrica hacerlo de manera permanente con aceite para turbinas clase1,ISOVG-32)

Doble efecto,3 dedos con apertura concéntrica

 

MHSJ3-63D 
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280 

359 

16 

1,800 

MHSJ3-50D 

50 

 

 

 

 

 

 

 

155 

204 

12 

1,050 

MHSJ3-40D 

40 

 

 

 

 

 

 

 

97 

130 

8 

620 

MHSJ3-32D 

32 

 

 

 

 

 

 

 

62 

82 

8 

440 

Modelo 

Diámetro cilindro  mm 

Fluido

Presión de trabajo Mpa 

Temperatura ambiente y de fluido C

Repetibilidad (mm)

Frecuencia de trabajo máx.  c.p.m. 

Lubricación

Funcionamiento

Fuerza de amarre efectiva
N a presión de 0.5MPa 

Carrera de apertura/cierre mm (diám.) 

Peso  g 

 

Goma de cloropreno (CR)  
Goma fluorada (FKM)   
Silicona (Si)  

-
F
S

Tipo protección antipolvo

Con protección 
antipolvo

Sin detector magnético (Imán integrado ) -

Forma de pedido

M9N32 DMHSJ 3

Modelo de detector 

Doble efectoD

Funcionamiento Nº de detectores 
2 uns. 
1 un. 

 - 
S

16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 
80 

Diámetro 

3 dedos3 
Nº de dedos

— 

Modelo

Características técnicas de los detectores magnéticos

Funciona.
especial

Entrada
eléctrica

Indicador
óptico 

Cableado
(salida ) 

Perpendicular 

Voltaje
Modelos de detectores 
Situación toma eléctrica 

Longitud de cable (m)∗ 
Carga

En línea 
0.5 
(-) 3 (L) 

DC AC

D
et

ec
to

r 

Grommet Sí

3 hilos
 (NPN)  

3 hilos
 (PNP)  

24V

M9NV M9N 

 

 

Relé, 
PLC

— 

2 hilos

5V,
12V

M9PV M9P 

 

 

5 (Z)  

— 

— 

 M9BV M9B 

— M9BA 

 

—  

— 

 
Resistente

al agua
(2 LED 

indicador) 

  

 

  

Nota 1)  

∗ Símbolos long. cable 0.5m ..… -         (Ejemplo) M9B 
3m:…. L   (Ejemplo) M9BL 
5m ....…. Z   (Ejemplo) M9BZ 

D-M9BA sólo disponible como "L". 
∗ Los detectores magnéticos marcados con un ""se fabrican bajo demanda. 
Nota 1) Tenga en cuenta la histéresis de los detectores con LED indicador de 2 colores.  

Nota 1) Los valores para ø16 a ø25 se indican con una longitud de voladizo L =20mm, para ø32 a ø63 con longitud de voladizo para ø80 a ø135 con longitud de voladizo L =   50mm. 
Véase los datos de la "Fuerza efectiva de amarre" de la pág. 2-177 la pág. 2-179 para la fuerza de prensión en cada posición del dedo. 

Nota 2) Valores de los diámetros abiertos y cerrados para la prensión externa de las piezas de trabajo. 

12V

Los detectores se pueden pedir
y montar por separado.

Con protección antipolvo

Serie MHSJ3
ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80

Pinza de  3 
dedos de 
apertura 

concéntrica
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Construcción

Ref. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

   Designación

Cuerpo 

Émbolo 

Cuña

Dedo

Tapa 

Tapa delantera  

Guía

Materiales

Aleación de aluminio

ø16 ø25: Acero inoxidable

ø32 a ø80: Aleación de aluminio

Acero al carbono

Acero al carbono

Aleación de aluminio

Acero inoxidable

Aleación de aluminio

 

Observaciones

Anodizado duro

 

Anodizado duro

Tratado térmicamente, tratamiento especial

Tratado térmicamente, tratamiento especial

Anodizado duro

 

Anodizado duro

Ref. 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

                Designación

Imán 

Tornillo Allen

Eje paralelo 

Arandela de seguridad

Junta

Junta

Junta del émbolo

Junta del vástago

Materiales

Goma sintética 

Acero al carbono

Acero inoxidable

Acero al carbono

NBR

NBR

NBR

NBR

Observaciones

 

Niquelado 

 

Niquelado 

 

Lista de componentes 

Juego de juntas de recambio
Referencia

MHSJ3-32D MHSJ3-40D MHSJ3-50D MHSJ3-80D 
Contenidos 

El juego de juntas incluye los nºs
de arriba

 12, 13, 14 & 15 

MHSJ3-16D MHSJ3-20D MHSJ3-25D 

MHSJ16-PS MHSJ20-PS MHSJ25-PS MHSJ32-PS MHSJ40-PS MHSJ50-PS MHSJ80-PS 

MHSJ3-63D 

MHSJ63-PS 

16 

CR Nota) 

FKM Nota) 
Si Nota) 

Recambios de la protección antipolvo (J) 
Referencia

MHSJ3-32D MHSJ3-40D MHSJ3-50D MHSJ3-80D DesignaciónRef. Materiales
MHSJ3-16D MHSJ3-20D MHSJ3-25D 

MHSJ3-J16 

MHSJ3-J16F 

MHSJ3-J16S 

MHSJ3-J20 

MHSJ3-J20F 

MHSJ3-J20S 

MHSJ3-J25 

MHSJ3-J25F 

MHSJ3-J25S 

MHSJ3-J32 

MHSJ3-J32F 

MHSJ3-J32S 

MHSJ3-J40 

MHSJ3-J40F 

MHSJ3-J40S 

MHSJ3-J50 

MHSJ3-J50F 

MHSJ3-J50S 

MHSJ3-J80 

MHSJ3-J80F 

MHSJ3-J80S 

MHSJ3-63D 
MHSJ3-J63 

MHSJ3-J63F 

MHSJ3-J63S 

Protección 
antipolvo (J) 

Nota) CR Goma de cloropreno, FKM: Goma fluorada, Si: Silicona

ø16 a ø25 

ø32 a ø80 Abierta

AbiertaCerrada

PInza de 3 dedos Serie MHSJ3
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MHSJ3-16D MHSJ3-16D 

Presión 0.6MPa

Presión 0.6MPa

0.3MPa 
0.3MPa 

0.2MPa 0.2MPa 

5 5 10 10 20 20 25 25 30 30 

Punto de prensión L mmPunto de prensión L mm

15 15 

20 

15 

15 

10 

10 

5 
5 

0 0 
F

ue
rz

a 
de

 a
m

ar
re

 N

F
ue

rz
a 

de
 a

m
ar

re
 N

25 

0.4MPa 
0.4MPa 

MHSJ3-20D MHSJ3-20D 
Presión 0.6MPa

Presión 0.6MPa

0.3MPa 
0.3MPa 

0.2MPa 0.2MPa 

5 5 10 10 20 20 25 25 30 30 35 35 

Punto de prensión L mmPunto de prensión L mm

15 15 

20 

20 

15 
15 

10 
10 

5 5 

0 0 

F
ue

rz
a 

de
 a

m
ar

re
 N

F
ue

rz
a 

de
 a

m
ar

re
 N

25 

25 

40 

35 

35 

30 

30 

0.4MPa 

0.4MPa 

0.5MPa

0.5MPa

MHSJ3-25D MHSJ3-25D 

Presión 0.6MPa

Presión 0.6MPa

0.3MPa 
0.3MPa 

0.2MPa 
0.2MPa 

10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 

Punto de prensión L mmPunto de prensión L mm

0 0 

F
ue

rz
a 

de
 a

m
ar

re
 N

F
ue

rz
a 

de
 a

m
ar

re
 N

70 70 

60 60 

50 50 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

0.4MPa 

0.4MPa 

0.5MPa

0.5MPa

0.5MPa

0.5MPa

Prensión externa Prensión interna

L: Punto de prensión

L

Punto de prensión Punto de prensión

L

Punto de prensión

Fuerza de amarre efectiva

1N: aprox. 0.102kgf 
1MPa: aprox. 10.2kgf/cm²

F

F

F F

F

F

Fuerza/Prensión externa Fuerza/Prensión interna

Prensión externa

Prensión interna

• El punto de prensión apropiado debe ser elegido en función de cada pieza 
y de la presión de utilización. La distancia de voladizo L debe estar 
obligatoriamente dentro de los límites dados en los diagramas adjuntos. 

• Si el punto de prensión está fuera de los límites permitidos, el esfuerzo 
ejercido sobre los dedos y sus guías correspondientes resulta excesivo, 
causando un juego perjudicial y un desgaste prematuro. 

• Expresar la fuerza de amarre efectiva
La fuerza efectiva de amarre mostrada en los 
gráficos de la derecha se expresa como F, la 
fuerza que ejerce un dedo cuando los tres 
dedos y adaptadores están en contacto con la 
pieza como se muestra en la figura siguiente. 

Serie MHSJ3


