ABRAZADERAS DE SEGURIDAD Y
ADAPTADORES PARA MANGUERA
SEGUN NORMA DIN EN 14420-5
(DIN2817)

. Alta calidad y robustez.

. Facil montaje.

. Presion nominal: 25 bar.

. Temperatura de trabajo: -40°C a +95°C.

APLICACIONES

. Mangueras industriales: quimica, petro-
quimica, alimentaria, farmacéutica,
off-shore y camidn cisterna.

NORMAS:
- EN 14420-5.
. DIN 2817.

148

ABRAZADERAS DE SEGURIDAD
EN ALUMINIO (V685328)

EKSA2224 13 22-24

EKSA3033 19 30-33

EKSA3639 25 36-39

o o ABRAZADERAS DE SEGURIDAD EN ACERO INOX

EKSA4346 32 43-46 [VG85328'

EKSA4750 32 47-50 - @

EKSA5052 38 50-52 EXKSA2224 22-24

EKSA5861 40 58-61 EXKSA3033 19 30-33

EKSA6263 45 62-63 EXKSA3639 25 36-39

EKSA6467 50 64-67 EXKSA4346 32 43-46

EKSA6971 50 69-71 EXKSA5052 38 50-52

EKSA7882 63 78-82 EXKSAG6467 50 64-67

EKSA8487 65 84-87 EXKSA7882 63 78-82

EKSA9497 80 94-97 EXKSA9497 80 94-97

EKSA114119 100 114-119 EXKSA114119 100 114-119 EXKA

) ADAPTADORES ROSCA HEMBRA (TUERCALOCA)

ADAPTADORES ROSCA MACHO EN LATON EN LATON

EGTA1213MS 13 G-1 /2" EGTI1213MS 13 G-1 /2"

EGTA3419MS 19 G-3 /4" EGTI3419MS 19 G-3 /4"

EGTA1025MS 25 G-1" EGTI1025MS 25 G-1"

EGTA5432MS 32 G-11/4" EGTI5432MS 32 G-11/4"

EGTA1538MS 38 G-11 /2" EGTI1538MS 38 G-11 /2"

EGTA2050MS 50 G-2" EGTI2050MS 50 G-2"

EGTA2563MS 63 G-21 /2" EGTI2563MS 63 G-21 /2"

EGTA3075MS 75 G-3" EGTI3075MS 75 G-3"

EGTA40100MS 100 G- 4" EGTA-MS  EGTI40100MS 100 G- 4" EGTI-MS
Posibilidad de suministro con estrias y con/sin collar de seguridad Posibilidad de suministro con estrias y con/sin collar de sequridad

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA TUERCALOCAEN
ADAPTADOR ROSCA MACHO EN ACERO INOX 14401
ACERO INOX 14401 ELECTROPULIDO

ELECTROPULIDO
CEmTTET. @ CEmEET @

1213SS G-1 /2" EGTI1213SS G-1 /2"

EGTA3419SS 19 G-3 /4" EGTI3419SS 19 G-3 /4"

EGTA1025SS 25 G-1" EGTI1025SS 25 G-1"

EGTA5432SS 32 G-1 1/4" EGTI5432SS 32 G-11/4"

EGTA1538SS 38 G-11/2" EGTI1538SS 38 G-11 /2"

EGTA2050SS 50 G-2" EGTI2050SS 50 G-2"

EGTA2563SS 63 G-21/2" EGTI2563SS 63 G-21/2"

EGTA3075SS 75 G-3" EGTI3075SS 75 G-3"

EGTA40100SS 100 G- 4" EGTA-SS EGTI40100SS 100 G- 4" EGTI-SS




