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' ,
.is

te
m

a
bo

m
ba

s 
de

 
I 

ra
sa

 a
cc

io
na

do
s 

i 
or

 a
ir:

-

Fire-Ball®

Sistemas Fire-Ball 300 para recipientes de 16-32 kg (35-70 lb)

Tamaño del recipiente

Dispensador portátil

para cubeta

16 kg (35 lb)

Dispensador fijo

para cubeta

16 kg (35 lb) o
32 kg (70 lb)

Dispensador para cubeta

montado en carro

16 kg (35 lb) o
32 kg (70 lb)

Cubierta para cubeta

montado en carro

16 kg (35 lb)

N.° de sistema 222069* 225827" 225773* 226012*

Sistema con medición 245694t 245695t

N.° de bomba 239877

Juego de despacho 222070

Manguera de fluido 3,7 m x 6,4 mm (12 ft x 1/4 in)

Plato seguidor 220653 t t

Tapa 222059 204574

Funda 203976

Recipiente 204134

Carro 203650

Elevador 203664

Plato Inductor 204351

Manual de lnstrucciones 307878

* Utilice el regulador de aire de 9,5 mm (3/8 in) 109075; debe ordenarse por separado
_t El plato seguidor 220653 para recipientes de 16 kg (35 lb) y el plato seguidor 220654 para recipientes de 32 kg (70 lb) deben ordenarse por separado
t El sistema de grasa con medic& incluye Accu-Shot 233807 en lugar de Pro-Shot

Sistemas Fire-Ball 300 para recipientes de 55 kg (120 lb)

MUM

Tamaño del recipiente kg (lb)

Portátil con base
de ruedas

Portátil con carro
de 2 medas

Portátil con carro
para uso intensive

55 (120)

Suministro estacionario

Fire-Ball 300 3:1 portátil
con Pro-Shot (222069)

AccuShotTM (233807)

Inductor de tapa para
suministro estacionario

N.° de sistema 225006* 225026* 222245" 225014* 222073"

Sistema con medic& 245696t

N.° de bomba 239887

Juego de despacho 222070 222383 222072

Manguera de fluido
3,7 m x 6,4 mm
(12 ft x 1/4 in)

7,6 m x 6,4 mm
(25 ft x 1/4 in)

1,8 m x 6,4 mm
(6 ft x 1/4 in)

Manguera de aire 1,8 m x 9,5 mm (6 ft x 3/8 in)

Plato seguidor 220654

Tapa 204574 222060 204574

Funda

Base con ruedas

203976

203622

Carro 203650 222243

Elevador 204121

Soporte de la bomba 222074

Juego de sujeción 222061

Manual de Instrucciones 307878 307880 306523

* Utilice el regulador de aire de 9,5 mm (3/8 in) 109075; debe ordenarse por separado

El conjunto de soporte de bomba incluye cubierta para polvo, base, plato inductor y mangueras de fluido y de aire de 1,8 m (6 ft)
t El sistema de grasa con medic& incluye Accu-Shot 233807 en lugar de Pro-Shot

Fire-Ball 300 portátil
con carro de 2 ruedas

(225026)
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