
Loaci Runncri

Plain-Stud Style

• radial and thrust loads
• easy to install

Part No.

HPC-26 097 374-9907

H PC-30 097 375-9907

H PC-32 097 376-9907

H PC-35 097 377-9907

H PC-40 095 064-9907

H PC-40-1 095 063-9907

HPC-47 095 065-9907

H PC-50 095 068-9907

H PC-52 095 066-9907

H PC-62 095 070-9907

H PC-62-1 095 069-9907

H PC-72 095 072-9907

H PC-76 095 074-9907

H PC-80 095 075-9907

H PC-85 095 076-9907

H PC-90 095 077-9907

HPC-100 095 079-9907

HPC-100-1 095 078-9907

HPC-125 095 080-9907

HPC-150 095 081-9907

H PC-200 095 082-9907

EDP No.

IDLER - ROLLERS
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Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.

Lock washer and jam nut available at additional cost.
For size see "N" dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
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Shldr. Dia. Shldr. Length

Rec. Mtg.
Hole Size

+0,02
-0,00

Approx.
Weight

(Kg)

23 13 M10x1 13,1 0,8 10,02 0,09

25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,11

25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,14

32,5 18 M16x1,5 19,1 0,8 16,02 0,17

40 26 M14 18 1,6 14,02 0,27

36,5 19 M18x1,5 22 1,6 18,02 0,24

40,5 21 M20x1,5 25,5 1,6 20,02 0,42

50 35 M16 23 1,6 16,02 0,54

40,5 21 M20x1,5 25,5 1,6 20,02 0,54

58 35 M24 32 1,6 24,02 1,04

49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,04

49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,40

69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 1,91

69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,07

69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,37

69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,65

80 50 M30 44,5 1,6 30,02 3,33

69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 3,15

105 60 M48 82,5 1,6 48,02 8,48

140 82 M64 82,5 1,6 64,02 12,50

140 82 M64 82,5 1,6 64,02 21,87

Metric
Sizes (mm)

*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N" dimension.
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Retaining Ring Allowable Load

Ball or Bearing Capacity, Radial Load [N] Bearing Capacity, Thrust Load [N]
Tapered
Roller

Bearings 3000 Hrs. L10 Life 500Hrs. L10 Life max. Radial 3000 Hrs. L10 Life 500 Hrs. L10 Life Limiting Static
© 100 RPM 33 1/3 RPM Static Limit ©100 RPM 0331/3 RPM Thrust
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Stud Capacity [N]

Bending=.75 Sy Shear
=.75x.5xSy

Concent Load at BP Concent Load at Mtg. Rail
I Load at B

Ret. Ring
Allow. Load

[N]

BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1990 900 8700 2090

BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1990 900 8700 2090

BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3750 1670 14400 2090

BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3750 1670 14400 2090

BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6110 3250 25 470 2090

BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6230 3560 25 470 2090

BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6230 3560 25 470 2090

BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 8790 5080 45 760 4050

BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 13 810 7670 50 220 4050

BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 16 000 8750 64 850 5960

BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 16 000 8750 64 850 5960

TRB 20 330 48 400 33 900 7520 17 840 20 330 26 860 15 740 104 040

TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -

TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -

TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -

TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -

TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -

TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -

TRB 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 128 010 70 500 411 800 -

TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 303 430 163 550 732 100 -

TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 303 430 163 550 732 100 -
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